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Obec Dyjakovice

Cj..... Dyjakovice dne ......................

Zastupitelstvo obce Dyjakovice, pfislusné podle ustanoveni § 6 odst. 5 pism. c) zakona ¢.
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, za
pouZziti ustanoveni § 43 odst. 4 stavebniho zakona, § 171 z4kona €. 500/2004 Sb., spravni
fad, v platném znéni, § 13 a pfilohy &. 7 vyhlasky €. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych
podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a zpusobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti

vydava

Uzemni plan Dyjakovice
opatfenim obecné povahy (dale jen ,O0P*), jehoz soucasti je projednany Uzemni plan
Dyjakovice obsahuijici:
1. Textova €ast zemniho planu

viz. nize kapitoly oznacené I.1 az 1.14

2. Grafickd €ast uzemniho planu

(samostatné)

171 Vykres zakladniho &lenéni 1:5000
112 Hlavni vykres 1:5000
1/3 Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000

Uzemni plan Dyjakovice vydany timto opatfenim obecné povahy plati pro spravni Gzemi
obce Dyjakovice a zahrnuje katastralni tzemi Dyjakovice.

Vydanim Uzemniho planu Dyjakovice (dale jen ,UP Brtov-Jenec*), pozbyva platnost Uzemni
plan obce Dyjakovice ve stavu po schvaleni (dale jen ,UPO Dyjakovice®).

Oduvodnéni
1. Textova ¢ast Od Gvodn éni
viz. niZe kapitoly oznacené 1.1 az 11.13

2. Grafickd éast Od avodn éni

(samostatné)

[I/'1  Koordina¢ni vykres 1:5000
II/2  Vykres SirSich vztahu 1:25000
/13 Vykres predpokladanych zaboru padniho fondu 1:5000
/4 Koordina¢ni vykres / vyfez 1:2000
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|. Uzemni plan

1.1 Vymezeni zastav éného tUzemi

Spravni Uzemi obce Dyjakovice je tvofeno katastralnim uzemim Dyjakovice. Na Uzemi obce
je vymezeno celkem 39 samostatnych zastavénych Uzemi — zastavba obce Dyjakovice, 2
aredly zemédélské vyroby, aredl drobné vyroby, plochy technického vybaveni (vodojem,
vodni zdroje, zavlahova Cerpaci stanice), zemédélské objekty v krajiné a byvalé objekty
k obrané statu — pevnustky.

1.2 Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

I.2.1 Koncepce rozvoje Uzemi obce

Hlavnim cilem navrZzené koncepce rozvoje je vytvofeni podminek k harmonickému rozvoji
vlastni obce i jeho okoli vtéchto oblastech: bydleni, obanskd vybavenost, rekreace,
hospodarstvi, krajina a dosaZeni souladu pfirodnich, civilizaCnich a kulturnich hodnot
feSeného Uzemi. VétSina souCasné zastavéného Uzemi je zahrnuta do ploch smiSené
zastavby (plochy smiSené obytné), kde previada funkce bydleni, ale doporucuje se rovnéz
umistovani sluzeb, obchodu a drobné vyroby. Prostoroveé feSeni nové navrzené zastavby by
meélo reagovat na prostfedi, ve kterém se nachazi (venkovskéd obec) — v jeji podlaZznosti,
objemu a také organizaci vefejného prostoru.

Zaméry navrzeneé v krajiné prispéji ke zvySeni ekologické stability, retence vody v Uzemi,
zamezi padni erozi a rovnéz umozni lepSi prichodnost krajiny v okoli obce.

I.2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot Uzemi

1.2.2.1 Ochrana kulturnich hodnot

V feSeném Uzemi se nachazeji kulturni pamétky, které jsou Uzemnim pldnem respektovany.
Jednd se o kostel sv. Michala, aredl hibitova, fara, mariansky kostelik, kaple a dale mnoho
drobnych objektd, pfedevSim soch a kfizd. K pamatkdm mistniho vyznamu - historicky
cennym objektdm nélezi pamatniky 1. a 2. svétové valky. Urbanisticky cenné je
bezprostiedni okoli kostela.

Podminky ochrany:

e Respektovat kulturni pamatky a pamatky mistniho vyznamu a prostor kolem nich
komponovat s ohledem na zachovani a umocnéni jejich vyznamu (pfedevsim
v pfipadé dominanty)

* Respektovat drobnou architekturu, podporovat aktivity, které jsou spojené
s obnovou a prispivaji ke zddraznéni staveb, jejich pfemisténi je pfipustné
v pfipadé, Zze novym umisténim nedojde k naruSeni hodnoty stavby, tj. jejiho
pdsobeni v sidle nebo krajiné

» V okoli téchto staveb nepfipustit vystavbu a zadmeéry, které by mohly nepriznivé
ovlivnit jejich vzhled, prostredi a estetické pdsobeni v sidle nebo krajiné
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[.2.2.2 Uzemi s archeologickymi nalezy

V feSeném Uzemi se nachazeji lokality — Gzemi s archeologickymi nalezy
o UAN Il. lokalita Dyjakovice.
o UAN I. lokalita kostel sv. Michala a jadro obce

Podminky ochrany:

» V pripadé jakychkoliv zemnich stavebnich praci a Uprav terénu v feSeném Gzemi je
jejich investor povinen jiz v dobé pfipravy stavby tento zamér oznamit opravnéné
instituci

1.2.2.3 Ochrana prirodnich hodnot

Na Uzemi obce Dyjakovice se nenachazeji zadné Evropsky vyznamné lokality ani Ptaci
oblasti. NejvyznamnégjSimi pfirodnimi hodnotami k.0. obce jsou lesy a doprovodna zelen
kolem toku Dyje a Cerné strouhy. Souéasti Gzemniho planu je navrh mistniho Gzemniho
systému ekologické stability.

Podminky ochrany:

e Viz. kapitola 1.5.1 Koncepce usporadani krajiny

+ respektovani prvkd USES a jejich funkci a charakteristik

1.3 Urbanistickd koncepce, v ¢éetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch p festavby a
systému sidelni zelen é

I.3.1 Urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce vychéazi z respektovani urbanistické struktury stavajicich zastavénych
Uzemi, kterd jsou doplnéna navrhem zastavitelnych ploch, navazujicich na souasnha
zastavéna uzemi. NavrZzeny jsou plochy smiSené obytné, s tim souvisejici plochy verejnych
prostranstvi a plocha rekreace k umisténi vinnych sklepd. Caste¢né navrh novych ploch
respektuje koncepci stavajiciho uzemniho planu. Dalsi pfedpokladany rozvoj je naznacen
navrhem dvou rezervnich ploch rovnéZ pro plochy smiSené obytné. V jizni ¢asti katastru je
navrzena drobné ploch k umisténi parkovisté pro navstévniky pevnostniho objektu Zavora -
15. Jiné plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti v rdmci urbanizovaného Uzemi navrzeny
nejsou.

Urbanizované Uzemi obce je usporadano z nasledujicich ploch s rozdilnym zpusobem
VyuZziti:

B Plochy smiSené obytné:
Bs Plochy smiSené obytné
Bb Plochy smiSené obytné — bytové domy

O Plochy ob&anského vybaveni:
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Ov Plochy ob&anského vybaveni — sprava a vzdélani
Oh Plochy ob&anského vybaveni — hibitov, farni kostel
Os Plochy ob&anského vybaveni — sport
ol Plochy ob&anského vybaveni - sluzby
Sv Plochy specialni — vojenské objekty
Vv Plochy vyroby a skladovani:
vd Plochy vyroby a skladovani — drobna vyroba
Vz Plochy vyroby a skladovani — zemédélskéa vyroba
\i Plochy vyroby a skladovani — fotovoltaicka elektrarna
T Plochy technické infrastruktury
D Plochy dopravni infrastruktury
Q Plochy verejnych prostranstvi

Nové navrzené plochy (lokality) jsou souc€asti zastavitelnych ploch a ploch pFestaveb, viz.
kap. 1.3.2a1.3.3.

znaceni Popis

plochy

Bsl Plocha smiSena obytna U hfisté

Bs2 Plocha smiSené obytna Nad kapli¢kou

Rv1l Plocha rekreace — vinné sklepy

Q1 Plocha vefejnych prostranstvi — mistni komunikace

Q2 Plocha verejnych prostranstvi — mistni komunikace

Q3 Plocha verejnych prostranstvi — mistni komunikace, vefejna zeler
D1 Plocha dopravni infrastruktury - parkovisté

[.3.1.1 Bydleni

Stavajici zastavéné Uzemi je z pfevazné Casti zafazeno do ploch smiSenych obytnych, jehoz
hlavnim vyuZzitim je bydleni. Jsou zde ale umoznény c¢innosti, objekty a zafizeni jiného
vyuziti, pokud jejich vliv na okoli nepfesahuje hranice vlastniho pozemku. Uzemni plan
vymezuje celkem 2 nové lokality uréené pfedevsim k bydleni v rodinnych domech s moZnosti
malého hospodareni, pfipadné umisténi sluzeb ¢&i jinych podnikatelskych aktivit. Tyto
navrhové plochy jsou zafazeny do ploch smiSenych obytnych.
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1.3.1.2 Ob&anska vybavenost a sluzby

Do stavajicich ploch oblanské vybavenosti jsou zafazeny v3echny soucdasné arealy a
budovy ob&anského vybaveni. Nové plochy ob&anské vybavenosti navrZzeny nejsou.

1.3.1.3 Rekreace

V Uzemi jsou vymezeny plochy rekreace se specifickym vyuZzitim. Jedna se o soucasné
lokality vinnych sklepl, které se nachazeji na nékolika mistech v obci. Pro pfipadnou
vystavbu dalSich objektd stejného vyuZiti je navrzena nova plocha rekreace.

1.3.1.4 Vyroba

V obci se nachazi nékolik areall a budov zemeédélské a drobné vyroby. Tyto zafizeni jsou
Gzemnim planem respektovany v jejich sou¢asném stavu a Uzemni plan se s jejich dalSim
ploSnym rozvojem nepocita. V obci se rovnéz nachazi plocha fotovoltaické elektrarny. Nové
plochy pro umisténi vyroby navrZzeny nejsou.

1.3.1.5 Vojenské objekty

V katastru obce se nachazi mnoZstvi drobnych vojenskych objektd — pevnustek,
v sou€asnosti nevyuzivanych. Tyto objekty jsou respektovany. Nékteré mohou byt vyuzZity
v rdmci turistického ruchu jako ukazka byvalého opevnéni v&etné umisténi dalSich sluzeb.

[.3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch

Jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy, které jsou v dokumentaci oznaceny Z-l a Z-Il. Tyto
plochy sestavaji z jednotlivych dil€ich ploch (lokalit) spolu sousedicich:

Oznadeni Popis Rozloha

Z- Plocha smiSen& obytna Bsl a plocha vefejnych prostranstvi | 5,563
Q1

Z-l Plocha rekreace — vinné sklepy a plocha vefejnych | 1,124
prostranstvi Q2

1.3.3 Vymezeni ploch p Festavby

Je vymezena 1 plocha prestavby, v dokumentaci oznaend P-I. Tato plocha sestava
z jednotlivych dil€ich ploch (lokalit) spolu sousedicich:

Oznaceni Popis Rozloha
P-I Plocha smiSen& obytna Bs2 a plocha vefejnych prostranstvi | 1,468
Q2
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1.3.4 Vymezeni systému sidelni zelen é

Plochy sidelni zelené nejsou Uzemnim planem samostatné vymezeny. Plochy sidelni zelené
jsou po obci rozptylené a jsou soucasti ostatnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti.

1.4 Koncepce ve fejné infrastruktury v_€etné podminek pro jeji umis tovani

I.4.1 Koncepce dopravni infrastruktury

Stavajici i navrzené plochy pro dopravu jsou oznadeny D - plochy dopravni infrastruktury,
pfipadné se nachazeji v ramci ploch Q — plochy vefejnych prostranstvi. Svym vyznamem
bude v dopravnich vztazich dominovat silniéni doprava (osobni individualni, hromadn4,
nakladni). Relativné vysoka intenzita silniéni dopravy na silnici 11/408 CasteCné omezuje
rozvijeni turistickych aktivit v azemi, ve vétSiné pfipadd je vSak mozné trasovani
cykloturistickych tras na stavajicich MK a polnich cestach. Na vhodnych mistech Ize u
komunikaci umistovat technicka zafizeni a stavby pro Gcely rekreace a cestovniho ruchu
napf. samostatné Useky cyklostezek, hygienick& zafizeni, informaéni zafizeni apod.

1.4.1.1 Silniéni doprava

Silniéni sit na Uzemi obce je stabilizovana, ve vyhledovém obdobi nebude rozSifovana a
upravovana s vyjimkou odstranéni existujicich dopravnich zavad a prabézné Upravy
komunikaci v tfidach. V sou€asné dobé je funkéni skupina pratahu silnice 11/408 je sbérna B
a silnic 111/40843 s obsluznou funkci pro okolni objekty a [11/40844 obsluzn&a - C. Silnice
111/40843, kter4d sméfuje ke statni hranici s Rakouskem je navrZzena k pfevedeni do sité
mistnich komunikaci.

Poznamka: Pratah silnice 11/408 obci (dobudovan v roce 2015) odpovida na celém useku
pozadovanému typu MO2 10/7,5/50 a to jak vybudovanim pribézného (alespor
jednostranného) chodniku, tak kfizovatek, zastavek a sjezdu na navazujici komunikace.

Podminky pro umistovani:

» Kategorie silnic Il. a lll. tfidy budou navrhovany podle Kategorizace krajskych silnic
JMK a stanoveny typy MK dle platnych norem pro prdjezdni Useky krajskych silnic

» P feSeni pripojeni jednotlivych navrhovych nebo prestavbovych ploch na silnice Il. a
[1l. tFidy je nutno postupovat dle platnych zakond, pfislusnych vyhlaSek a norem.

* Vyuzitim ploch, ve kterych je vedena stavajici silnice Il. a Ill. tfidy, nebude
znemoznéno vedeni silnice v plynulé trase, a to v prdjezdnim Useku silnice v Sifce
odpovidajici funkéni skupiné a zatiZzeni silnice a mimo prujezdni Usek v souladu s
Navrhovou kategorizaci krajskych silnic JIMK

1.4.1.2 Sit mistnich komunikaci

Vétsinu dopravni obsluhy v obci je mozné realizovat po silnicich 11408, 111/40843 a 11/40844.
Upravy MK v obci jsou realizovany ve funkéni skupiné D1. Cast MK technicky splfiuje
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poZadavky na zafazeni do funk&ni skupiny C — netvofi vSak uzavienou sit a ani intenzity
dopravy toto zafazeni nevyzaduiji.

K obsluze ploch, rezervovanych pro obytnou vystavbu v severni Casti obce, je nutne
vybudovat nové pristupové komunikace, navazujici na sou€asnou sit MK, pfipadné UK
(s jejich pfevedenim do MK).

Pfi zarazeni do funkéni skupiny D1 je mozné navrhnout Sifku 5,0 m, povrch zpevnény
neprasny.

K obsluze jednotlivych objektd navrzenych do soucasné zastavby, postacuji silnice 11/408 a
111/40843 (navrZzena k pfevedeni do MK) a stavajici MK, u kterych je vSak tfeba sledovat
zlepSovani technického stavu (rozSifeni, zkvalitnéni povrchu) a opravy lokalnich poSkozeni.

Tyto Upravy je tfeba navazat na provadéni ostatnich stavebnich zasaht - napf. budovani siti.

Podminky pro umistovani:

» Mistni komunikace budou navrhovany ¢i upravovany dle platné legislativy, zejména
dle pfislusnych norem

e Dalsi mistni komunikace mohou byt rovnéZz soucasti vymezenych zastavénych,
zastavitelnych a prfestavbovych ploch

1.4.1.3 Uelova doprava

Ucelové komunikace v katastru slouZi zejména zemédélské vyrobé. K piimé obsluze
obhospodarovanych pozemk( slouzi sit lehce zpevnénych, polnich cest. V souladu
s provedenymi pozemkovymi Upravami byly v krajiné navrzeny nové uc¢elove cesty, pfipadné
byly sou¢asné cesty navrzeny k Gpravé a vymezeny v ramci pozemku uréenych k doprave.

Podminky pro umistovani:

» Ucgelové komunikace budou splriovat patfiéné parametry (konstrukci novych
Ucelovych komunikaci je tfeba navrhovat se znalosti pfevadéné dopravy)

» DalSi zfizovani Ucelovych cest bude umoZznéno podle potfeby pristupu k pozemkdm
nebo v rdmci zlepSovani prostupnosti krajiny a obnovy historickych cest v krajiné
v rdmci ploch mimo zastavéna a zastavitelna izemi

» DalSi ucelové komunikace mohou byt rovnéz soucasti vymezenych zastavénych,
zastavitelnych a prestavbovych ploch

1.4.1.4 Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu vétSiny objektll obanské vybavenosti je realizovana u
kfizovatky 11/408 a 111/40843 sdilena odstavna plochy pro okolni zafizeni (OU, 3kola, kostel,
atd.), kde je doporu¢eno vybudovat i odpoc€ivku pro cykloturisty. Uspokojovani potieb
dopravy v klidu v obytné zastavbé se predpoklada prfedevsim na vlastnich pozemcich rod.
domkl (garaze, zahrady). Pfi vystavbé novych rodinnych domk i rekonstrukcich stavajicich
objektt pro ucely bydleni a ostatni ucely je tfeba v podminkéach stavebniho povoleni
poZadovat vyfeSeni odstavovani vozidel v objektu, pfip. na pozemku stavebnika. To se tyk&a
zejména oblasti, kde je odstavovani vozidel problematické - predevsim podél pritahu silnic.
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Nové je navrZzena plocha pro parkovani navstévnikd u pevnostniho objektu Zavora -15 pfi
silnici 111/40843 (plocha ,D1%).

Podminky pro umistovani:

e Stavajici i budouci parkovaci stani budou dimenzovana a umistovana dle platné
legislativy, zejména dle prisluSnych norem

e« Parkovaci stani a garaze mohou byt soucasti vymezenych zastavénych,
zastavitelnych a pfestavbovych ploch

e P/ vystavbé novych rodinnych domd i rekonstrukcich stavajicich objektd pro ucely
bydleni a ostatni Ucely je tfeba v podminkach stavebniho povoleni poZadovat
vyfeSeni odstavovani vozidel v objektu, pfip. na pozemku stavebnika. To se tyka
zejména oblasti, kde je odstavovani vozidel problematické - pfedevsim podél pratahu
silnic.

1.4.1.5 Verejna doprava

Nejsou pozadavky na plochy pro budovani dopravnich zafizeni pro hromadnou dopravu
osob.

Podminky pro umistovani:

eV plochach dopravnich a plochach verfejnych prostranstvi je umoznéno vybudovani
zastavek vcéetné pfistfeSkd a zalivd verejné dopravy dle platnych norem

1.4.1.6 Pé&Si a cyklisticka doprava

Je navrzeno dokonceni chodnikd (alespori jednostranné) podél pratahu silnice 11/40844.
Sitkové poméry pratahu (vzdalenost okolni zastavby) pfitom vystavbu chodnikd vyrazné
nelimituji, takze je mozné alespon jednostranny chodnik podél celého prutahu dokongit.

Katastrem obce neprochézi zadna znacena turisticka stezka.
Obci vedou znacené cyklotrasy:

» 13 EuroVelo (Baltic-Adriatic, stezka Zelezné opony)

» Green Ways Praha-Viden ast 48

* Moravska vinna (znojemska trasa)

* Porovince

Je navrzena Uprava povrchu UK (zejména smérem k Hradku), vyuZzivané ke zkvalitnéni
existujici sité cyklotras tak, aby byla odstranéna prasnost, respektive blato na souasném
povrchu. Na Gzemi obce Ize vybudovat na vhodnych mistech podél téchto UK odpogivky,
informacni body a dalSi zafizeni pro ucely cestovniho ruchu (na zakladé podrobnéjsi
projektové dokumentace), ¢astecné spinéno.
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I.4.2 Koncepce technické infrastruktury

Stavajici plochy a vedeni technické infrastruktury jsou zachovany ve svych polohach. Do
stavajicich ploch technické infrastruktury — T jsou zafazeny nékteré soucéasné objekty
technické infrastruktury, které se nachazeji ve volné krajiné. Nové plochy navrZzeny nejsou.

Podminky pro umistovani:

e Technicka infrastruktura v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach bude
prednostné umistovana vramci ploch verfejnych prostranstvi a ploch dopravy,
pfipadné na pozemcich uréenych naslednymi dokumentacemi k umisténi verfejnych
prostranstvi a vefejnych komunikaci v ramci ostatnich ploch

e Stavajici rozvody technické infrastruktury budou v maximalni mozZné mire
respektovany v¢. jejich ochrannych pasem, pripadné bude mozné jejich diléi casti
prelozit podle pokynd jejich spravcd

* RozSifovani technické infrastruktury bude pfedchazet podrobnéjSi dokumentace,
ktera bude obsahovat konkrétni technicka feSeni véetné mnozZstvi odbéru elektrické
energie, zemniho plynu, pitné vody a urceni systému odkanalizovani

1.4.2.1 Koncepce zasobovani elektrickou energii

Navrh UP respektuje trasy stavajicich vedeni vdech napé&tovych trovni.

Stavajici vedeni nadzemni sité VN 22 kV v¢&. pfipojek kTS vyhovuje soucasnym i
vyhledovym prfenosovym pozadavkim, nepfedpokladaji se zadné zasadni Upravy.

V jizni Casti zastavéného Uzemi obce je provozovana ploSna privatni fotovoltaicka elektrarna
(FVE) dodavajici energii do distribu¢ni soustavy na strané VN 22kV pres vlastni pfedavaci
trafostanici s vykonem cca 300kWp. Nové plochy pro vystavbu FVE nejsou navrhovany

Vlastni obec a ostatni odbératelé feSeného k.4. jsou z hlediska sou€asnych poZadavku
na dodavku elektrické energie plné zajisténi.

Rozsah stavajicich distribucnich siti VN 22kV je dostacujici i pro navrhové obdobi - zajisti
vyhledové néaroky na potfebny pfikon v Gzemi, a to postupné podle vyvolané potfeby na
zajisténi vykonu v danych lokalitach.

Pfedpokladany potfebny pfikon s ohledem na planovany rozvoj obce bude zajistén
ze stavajici distribuéni soustavy po jeji Upravé, rozSifeni arekonstrukci distribu€nich
transformacnich stanic TS6 a TS 8.

Uprava a vystavba trafostanic a pripojek VN

Stavajici TS jsou ve vyhovujicim stavu, v pfipadé potfeby budou vyménény soucasné
transformatory za vy3si vykonové jednotky, postupné, podle vyvolané potfeby na zajisténi
pfikonu v danych lokalitach.

V dusledku vymisténi nadzemnich pfipojek VN k TS z navrhovych ploch v prostoru TS 6 — U
Melioraci a TS 8 — Ubytovna budou obé stoZarove trafostanice rekonstruované na kioskové
s jejich umisténim v daném prostoru. Umisténi trafostanic se predpoklada v prostoru
navrhovych ploch a bude feSeno v dalSim stupni projektové dokumentace v¢&. pfipojeni na
strané VN. Pro obé lokality smiSené obytné jsou Uzemnim pldnem pfedepsany uzemni
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studie, kde budou vymezeny trasy pro kabelové pfipojky VN a konkrétni umisténi
rekonstruovanych transformacnich stanic.

Rozvodna sit NN

V novych lokalitach soustfedéné zastavby RD doporuCujeme feSit rozvodnou sit NN
podzemnim kabelovym vedenim. U nové zastavby v zastavéném Gzemi obce FeSit podle
koncepce stavajici rozvodné sité.

RozSifeni VO pro navrhové lokality bude navazovat na stavajici soustavu ve vymezenych
plochach verejnych prostranstvi. Jeho realizaci navrhujeme samostatnou podzemi kabelovou
Siti.

Verejné osvétleni

RozSifeni pro navrhové lokality bude navazovat na stavajici soustavu ve vymezenych
plochach vefejnych prostranstvi. Jeho realizaci navrhujeme samostatnou podzemni
kabelovou siti.

1.4.2.2 Koncepce elektronickych komunikacénich zarizeni

Telefonni zafizeni a sité

V3echna podzemni komunika&ni zafizeni jsou navrhem UP respektovana.

Telefonni zafizeni

V obci je vybudovana Ucastnicka telefonni sit, ktera je navrhem UP respektovana.
V rozvojovém obdobi v navaznosti na realizaci vystavby v nové navrhovanych lokalitach
bude mistni G¢astnicka sit podle potfeby a pozadavkl na zfizeni novych Uc¢astnickych stanic
operativné rozSifovana navazanim na stavajici stav, jeji rozSifovani v novych lokalitdch bude
feSeno podzemni kabelovou siti ve vymezenych plochach pfipadné vyuzZitim novych
komunikacnich technologii — bezdratovou technologii LTE.

Mobilni telefonni sit

Kromé pevné telekomunikaéni sit¢ O2 je uzemi obce pokryto signalem operatord mobilni
telefonni sité GSM. Zafizeni zakladnovych stanic se vk.U. nevyskytuji, ani nejsou
navrhovany nové plochy pro jejich umisténi.

Radiokomunikace

V k.0. obce nejsou provozovadna Zadna zafizeni radiokomunikaci, ani jim neprochazi
radioreléové trasy (RRT).

Ostatni elektronicka komunikaéni zafizeni

s vz

V severni ¢asti k.0. obce mimo jeji zastavénou €ast prochazi ve sméru JV-SZ smérova trasa
RR signalu elektronickych komunikaci, kterd je respektovana.

Uzemi obce je plo3né pokryto radiovymi signaly elektronickych komunikaci — telefony,
internet, TV, rozhlas. VSe je respektovano.

Strana 16 Uzemni plan Dyjakovice



1.4.2.3 Koncepce zasobovani plynem

Obec je v celém rozsahu plynofikovana. Napojena je z viastni regula¢ni stanice. Tento stav
je respektovan. Zpracovany generel plynofikace obce, ktery pfedchézel vlastni realizaci fesi
jeji celoploSnou plynofikaci v€etné moZznosti pfipojeni vSech potenciélnich odbératell.
Stavajici soustava bude kapacitné postaduijici i pro navrhovany rozvoj feseny UP.

1.4.2.4 Koncepce zasobovani teplem

V soucasné dobé je zasobovani teplem zajisStovano ve vSech RD individualné. Stav je
respektovan. V ramci dalSiho rozvoje obce, zejména v oblasti vystavby RD se pfedpoklada
pro vytapéni vyuzit. v max. mife uslechtilych paliv, zejména zemniho plynu, nebot se
uvazuje s rozSifenim plynovodni sité i do nové navrhovanych lokalit zastavby. UZiti elektrické
energie u nové zastavby se neuvazuje plosSné, pouze v individualnich pfipadech.

1.4.2.5 Koncepce zasobovani vodou

Obec ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu, jehoZz majitelem je Zajmové sdruzeni
obci Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajistuje VAS a.s. — divize Znojmo.

Zasobovani pitnou vodou je ze skupinového vodovodu BoZice.
Stav je navrhem UP respektovan.
Navrh
0 obec Dyjakovice bude i nadale zasobovana vodou ze skupinového vodovodu BoZice

0 vobci byly navrzeny nové fady, které budou slouZit k zdsobovani ploch uréenych
k nové zastavbé pithou vodou. Vodovodni sit bude nadale v rdmci jednoho tlakového
pasma. Puavodni fady budou postupné rekonstruovany ve stavajicich trasach.

1.4.2.6 Koncepce odkanalizovani

V obci je vybudovana kompletni splaskova kanaliza¢ni sit. Odpadni vody jsou odvadény na
¢istirnu odpadnich vod (COV) Jaroslavice.

Destové vody jsou odvadény deStovou kanalizaci, ktera byla realizovana v Casti obce
v ramci stavby ,I1/408 DYJAKOVICE, PRUTAH". Ve zbyvajicich ¢&stech zastavéného Gzemi
obce deStova kanalizace chybi, deStové vody jsou odvadény nesouvislym systémem
prikopu.

Navrh

o kanalizace bude i nadale provozovana jako oddilna, splaskové vody budou odvadény
mimo feSené Uzemi na stavajici COV Jaroslavice.

0 stavajici deStova kanalizace bude doplnéna o nové stoky tak, aby systém odvodu
destovych vod pokryval celé zastavéné uzemi obce.

o pro plochy uréené k nové zastavbé byly navrZzeny nové stoky oddilné kanalizace
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o P¥i feSeni zasobovani vodou v dalSich stupnich projektové dokumentace je tfeba
pfihlédnout k nutnosti prutoku pozarni vody (u zastavby do tfi podlazi 6,7 I/s). PFi
navrhu vodovodnich fadu budou dodrZzeny normové hodnoty obsaZené v platné
Ceské technické normé tykajici se pozarni bezpecnosti staveb — zasobovéani pozarni
vodou.

1.4.2.7 Koncepce hospodareni s odpady

Nejsou navrzeny zmény koncepce.

I.4.3 Koncepce ob éanského vybaveni

Stavajici zafizeni obCanského vybaveni jsou v Uzemi stabilizovana a jsou respektovana
v sou€asnych plochach. Jsou to plochy:

Ov Plochy ob&anského vybaveni (sprava a vzdélani)
Oh Plochy ob&anského vybaveni (hrbitov, farni kostel)
Os Plochy ob&anského vybaveni (sport)
ol Plochy ob&anského vybaveni (sluzby)

Nové plochy navrZzeny nejsou.

Podminky pro umistovani:

» DalSi pozemky ob¢anského vybaveni mohou byt soucasti jinych ploch s rozdilnym
zpusobem  vyuZiti — vymezenych zastavénych, zastavitelnych pfipadné
prestavbovych ploch, dle podminek v kapitole 1.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti
ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti, stanoveni podminek prostorového usporadani,
vcéetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu, pfedevsim vSak v plochach
smiSenych obytnych

» Pripadny negativni vliv provozoven na Zivotni prostfedi nebude presahovat hranici
vlastniho pozemku

I.4.4 Koncepce ve fejnych prostranstvi

Jsou vymezeny stavajici plochy verejnych prostranstvi, které jsou respektovany ve svych
polohach a jsou navrZzena 3 nova. Plochy jsou oznaceny Q — plochy vefejnych prostranstvi.

Navrhové plochy Q1 a Q2 doplfiuji nové navrZzenou obytnou zéstavbu, plocha Q3 bude
slouzit k vytvoreni vefejného prostranstvi v€etné verejné zelené, komunikace a pfipadné
parkovacich mist v blizkosti navé navrhované plochy rekreace — vinné sklepy. V pfipadé
stavajicich vefejnych prostranstvi jsou v nékolika pfipadech do téchto ploch zahrnuty rovnéz
zahrady a predzahradky, které predstupuji pfed uliéni nebo navesni frontu domu a jejichz
zastavéni by naruSilo celistvost prostoru vymezeného fasadami stavajicich objektu.
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V plochach verejnych prostranstvi se mohou nachazet také drobné vinnych sklepd, které se
nachazeji mimo soustfedéné lokality s timto vyuzitim.

Podminky pro umistovani:

» DalSi pozemky vefejnych prostranstvi mohou byt soucasti jinych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuZiti — vymezenych zastavénych, zastavitelnych pripadné
prestavbovych ploch, dle podminek v kapitole 1.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti
ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti, stanoveni podminek prostorového usporadani,
véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

I.5_Koncepce uspo_Fadani krajiny v_éetné vymezeni ploch a stanoveni _podminek pro
zmeény v jejich vyuZziti, Uzemni_systém ekologické stabi lity, prostupnost Kkrajiny,
protierozni opat_Feni, ochrana p fed povodn émi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych
surovin a podobn_é

[.5.1 Koncepce uspo Fadani krajiny

Navrhy v krajiné spocivaji pfedevSim v navrhu protieroznich uprav, navrhu zvySeni
ekologickeé stability v krajiné formou vymezeni USES a zvySeni prostupnosti krajiny navrhem
novych Ucelovych cest. Navrh respektuje provedené pozemkové Upravy a vychazi z platného
Planu spole¢nych zafizeni.

Krajina spravniho Uzemi obce Dyjakovice je usporfadana z nasledujicich neurbanizovanych
ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti:

L Plochy lesni

H Plochy vodni a vodohospodarské

Z Plochy zemédélské:
Zp Plochy zemédélské — orna puda, louky a pastviny
Zv Plochy zemédélské — vinice

N Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — krajinn& zeler

P Plochy prirodni (Tyto plochy jsou uzemnim planem vymezeny zejména v prostoru
skladebnych €asti mistniho USES - biocenter. Podrobnéji viz kapitola USES.)

Podminky pro zmény v jejich vyuZziti:

e ochrana krajinného rdzu — stavby v krajiné nesmi naruSit obraz sidla a krajiny,
zachovani soustfedéné i rozptylené zelené, vysadba nové zelené podél cest a tokd,
obnova historickych cest v rdmci vyhledové realizace projektu pozemkovych uprav
apod.

* moznost realizace staveb ve vazbé na turistické a cyklistické stezky a trasy
odpocivadla, informacni pfistfesSky apod.

» pfipustné jsou drobné stavby (kaplicky, boZi muka, kfizky, pamétniky) p/i zachovani
krajinného razu
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e zachovani, pfipadné zvySovani prostupnosti krajiny diky GdrZzbé polnich a lesnich
cest, pfipadné budovanim novych

* moznost realizace staveb dopravni a technické infrastruktury, vodnich ploch a tokd,
opatfeni na udrZzeni vody v krajiné, protierozni opatfeni, zalesriovani, realizace prvkd
USES

e dalsi podminky a upresnéni viz kapitola 1.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch
s rozdilnym zpdsobem vyuZiti, stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu

Dale se v krajiné (mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy) nachazi:
D Plochy dopravni infrastruktury

(jejichz podminky vyuZiti jsou uvedeny v kapitole 1.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch
s rozdilnym zpasobem vyuZiti, stanoveni podminek prostorového uspofadani, véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu)

1.5.2 Uzemni systém ekologické stability

Ve spravnim Gzemi Dyjakovice se nachéazeji prvky regionélniho a nadregionalniho USES.
Jednd se o nadregiondlni biokoridor NRBK 15 a regionalni biocentrum RBC 118 -
Dyjakovice. V feSeném Uzemi bylo dale vymezeno osm lokalnich biocenter a d&trnact
lokélnich biokoridord. Navrh USES respektuje platny Plan spole¢nych zafizeni a odvétvovy
podklad Jihomoravskeho kraje ,Koncepéni vymezeni prvkd regionalniho a nadregionalniho
USES*.

Navrh opatreni pro jednotlivé prvky:

Regionalni biocentrum RBC 118 - Dyjakovice

o zlep3eni druhové skladby, dosadby dle STG, ponechat enklavy luk
Lokalni biocentrum LBC 2 U dub

0 zlep3eni druhové skladby, dosadby dle STG
Lokalni biocentrum LBC 3 U akatu

o zlepSeni druhové skladby, dosadby dle STG
Lokalni biocentrum LBC 4 Siml|

o0 zlepSeni druhové skladby, vylou€eni Uprav vodniho toku, dosadby dle STG
Lokalni biocentrum LBC 5 Koéta 189

o zlep3eni druhové skladby, vylou€eni Uprav vodniho toku, dosadby dle STG
Lokalni biocentrum LBC 6 Luzny les

0 zlepSeni druhové skladby, vylou€eni Uprav vodniho toku, dosadby dle STG
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Lokalni biocentrum LBC 7 U donéta
0 stabilizovat vodni rezim, dosadby dle STG
Lokalni biocentrum LBC 8 (biocentrum vioZzené do NRB K 15)
o0 zlepSeni druhové skladby, dosadby dle STG
Lokalni biocentrum LBC 9 (biocentrum vioZzené do NRB K 15)
0 zlep3eni druhové skladby, dosadby dle STG
Nadregionalni biokoridor NRBK 15
o0 zlep3eni druhové skladby, dosadby dle STG, ponechat enklavy luk
Lokélni biokoridor LBK 2 (LBC Za nahonem k.U. Hrade  k — NRBK 15)

o zlepSeni druhové skladby, vylou€eni nevhodnych Gprav vodniho toku, dosadby dle
STG

Lokalni biokoridor LBK 5 (LBC 2 — LBC 3)

0 zlep3eni druhové skladby, dosadby dle STG
Lokalni biokoridor LBK 6 (LBC 3 — RBC 118)

0 dosadby dle STG
Lokalni biokoridor LBK 7 (LBC 4 — LBC 5)

o zlepSeni druhové skladby, vylou€eni nevhodnych Gprav vodniho toku, dosadby dle
STG

Lokalni biokoridor LBK 8 (LBC 5 — LBC 6)

0 zlep3eni druhové skladby, vylou€eni nevhodnych Uprav vodniho toku, dosadby dle
STG

Lokalni biokoridor LBK 9 (LBC 5 — k.0. Velky Karlov )

o zlepSeni druhové skladby, vylou€eni nevhodnych Gprav vodniho toku, dosadby dle
STG

Lokalni biokoridor LBK 10 (LBC 6 — LBC Na Bozicku v k.U. Hradek)

0 zlep3eni druhové skladby, vylou¢eni nevhodnych Uprav vodniho toku, dosadby dle
STG

Lokalni biokoridor LBK 11 (LBC Stodola v k.. Hrdde  k — LBC Na BozZicku v k.U. Hradek)
o zlepSeni druhové skladby, dosadby dle STG
Lokalni biokoridor LBK 12a (LBC Stodola v k.U. Hrdd ek — RBC 118)

0 zlep3eni druhové skladby, vylou€eni nevhodnych Uprav vodniho toku, vysadba dle
STG

Uzemni plan Dyjakovice Strana 21



Lokalni biokoridor LBK 12b (LBK 12a — LBC 7)

0 zlepSeni druhové skladby, vylou€eni nevhodnych uprav vodniho toku, vysadba dle
STG

Lokalni biokoridor LBK 13a (LBC 2 — LBC 4)
0 zlep3eni druhové skladby, dosadby dle STG
Lokalni biokoridor LBK 13b (LBC 2 — LBC 4)

o0 zlep3eni druhové skladby, vylou€eni nevhodnych Uprav vodniho toku, vysadba dle
STG

Lokélni biokoridor LBK 14 (LBC 4 — k.U. Hevlin)
0 zlep3eni druhové skladby, dosadby dle STG
Lokalni biokoridor LBK 15 (k.U. Velky Karlov — LBC Na BozZicku v k.U. Hradek)

0 zlep3eni druhové skladby, dosadby dle STG

Plochy biocenter jsou zafazeny do ploch pfirodnich:

P Plochy pfirodni

Plochy biokoridor 4 nejsou zafazeny do zadnych konkrétnich ploch s rozdilnym zplsobem
vyuZziti. Jsou oznaceny pfekryvnou znackou a nachéazeji se na riznych plochach s rozdilnym
zplsobem vyuziti. V ramci napravnych opatfeni se nevyzZaduje radikalni zasah do struktury
porostl. Je nutné dodrzovani navrZzenych opatfeni s prihlédnutim na ekologicky Setrné
hospodafeni maloploSnym ¢i vybérnym zpusobem. Nefunkéni c&asti biokoridord se
doporuduje zrealizovat. Realizované ¢asti LBK budou slouzit i mimo priméarni funkci USES
jako krajinotvorny prvek a prvek protierozni ochrany.

Plati pro né podminky niZze uvedené:

Podminky vyuziti:

Pripustné vyuziti:

» Vyuziti, které zajiStuje vysoké zastoupeni druhd organismd odpovidajicich trvalym
stanoviStnim podminkdm p/i béZzném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém
hospodareni, pfipadné rekreacni plochy pfirodniho charakteru

Podminéné pripustné vyuZziti:

» Liniové stavby dopravni a technickeé infrastruktury, za podminky minimalizace zasahu
do biokoridoru a nenaruSeni jeho funkénosti

Nepfipustné vyuZiti:

* Zmény vyuZiti, které by snizovaly soucasny stuperi ekologické stability
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e Zmény vyuZziti, které by znemoZznily nebo ohrozily GUzemni ochranu a realizaci
chybéjici ¢asti biokoridord

I.5.3 Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je feSena respektovanim a zlepSenim stavu stavajicich ucéelovych
komunikaci v krajiné s pfipadnou Upravou povrchu ¢i podélného profilu. Ke zlepSeni
prostupnosti krajiny dale pfispéje vystavba novych ucelovych cest.

I.5.4 Protierozni opat Feni

Vzhledem k ohroZeni zemédeélské pldy vétrnou erozi jsou v Gzemi navrzeny vétrolamy.
Jedna se o navrh vétrolamu podél silnice 111/40843, soubézného vétrolamu mezi LBC U
akatu a fekou Dyji a vétrolamu zdpadné od rybnika U Donata sméfujiciho jizné k Fece Dyji.
Navrh vychazi zplatného Planu spole¢nych zafizeni. Dale byla v Uzemi navrZzena
doprovodna zelen podél ucelovych komunikaci.

I.5.5 Vodni plochy a toky

Vodni toky

ReSené Uzemi leZi v povodi feky Dunaje. Déle katastr obce naleZi k povodi Il. fadu 4-14
Dyje po Svratku, povodi Ill. fadu 4-14-02 Dyje od soutoku Moravské a Némecké Dyje po
JeviSovku, presnéji do povodi 4-14-02-070, 4-14-02-072, 4-14-02-075 Dyje, 4-14-02-071
prepad z kanalu Krhovice-Hevlin,4-14-02-077 Cerné strouha. 4-14-02-0883 kanal Krhovice-
Hevlin, 4-14-02-0851 Mlynska strouha [Thayamuhlbach]. Voda zfeSeného Gzemi je
odvadéna zejména fekou Dyje DalSimi vyznamnéjSimi toky na dzemi obce je kanal Krhovice-
Hevlin, Mlynské& strouha - Dyjskomlyn. nahon (Stara Dyje) a Cerné strouha.

Stav je navrhem UP respektovan.
Navrh

0 na tocich bude provadéna bézna udrzba
Vodni nadrze

V feSeném katastru se naléza jedina vodni nadrz, kterd je umisténa jizné od zastavéného
Gzemi obce.

Stav je navrhem UP respektovan.
Navrh

o Na néadrzich bude provadéna bézna udrzba, manipulace bude provadéna v souladu
s platnymi manipula¢nimi plany

o Byla navrZzena plocha pro vystavbu retenéni nadrze. Jedna se o plochu pfi vychodnim
okraji zastavby Dyjakovic.
1.5.6 Odvodn éni, zavlahy

Na uzemi obce byl vybudovan rozsahly zavlahovy systém, zahrnujici veSkerou zemédélskou
pudu v obci.
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Odvodnéni pozemka se v katastru obce nenachazi.
Navrh

0 na zavlahovém sytému bude provadéna bézna (drzba a ostatni dukony stanovené
provoznim fadem

I.5.7 Ochrana p fed povodn émi

V feSeném Uzemi byla stanovena Krajskym Gfadem Jihomoravského kraje zaplavova uzemi
kolem toku Dyje v f. km 59.351 - 117.959 a vodniho toku DaniZ.

Navrh

0 Zaplavové uzemi bude respektovano, nebude zde realizovana nova vystavba.

1.5.8 Rekreace

Koncepce rekreace v krajiné spoc€iva v zachovani a navrhu cest, které umozriuji dobrou
prostupnost krajiny a také v zajisténi turistického mobiliafe a zazemi (odpocivadla). Plochy
hromadné ani individualni rekreace se v Uzemi nenachézeji. Vymezeny jsou pouze Casti
zastavéného Uzemi, kde se nachazi soustfedéna zastavba vinnych sklepu. Tyto plochy jsou
oznaceny Rv — plochy rekreace — vinné sklepy. PfestoZe se jedna z velké ¢asti o objekty
k vyrob&, mohou pinit rovnéz funkci rekreaéni — pro majitele i pro navstévniky Uuzemi. Pro
podporu turistického ruchu i mistniho hospodarstvi je v Uzemi navrZzena nova plocha pro
umisténi téchto objektd. Nachazi se vSak v ndvaznosti na zastavéné tlzemi obce.

1.5.9 Dobyvani nerostnych surovin

V feSeném Uzemi se nenachazeji loZiska nerostnych surovin.

1.5.10 Znecisténi ovzdusi

Nejsou navrZzena opatfeni.

|.6_Stanoveni podminek pro vyuziti ploch srozdilny m zpusobem vyuziti s ur €enim
prevazujiciho U €elu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej st __anovit, p Fipustného
vyuziti, nep Fipustného vyuziti, pop Fipadé stanoveni podmin_éné pfipustného vyuziti
téchto ploch a stanoveni_podminek prostorového uspo fadani, vcéetné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu

1.6.1 Clenéni ploch s rozdilnym zp Gsobem vyuziti
V feSeném Uzemi jsou vymezeny tyto plochy s rozdilnym zpisobem vyuZziti:
B Plochy smiSené obytné:

Bs Plochy smiSené obytné

Bb Plochy smiSené obytné — bytové domy
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o Plochy ob&anského vybaveni:
Ov Plochy ob&anského vybaveni — sprava a vzdélani
Oh Plochy ob&anského vybaveni — hrbitov, farni kostel
Os Plochy ob&anského vybaveni — sport
ol Plochy ob&anského vybaveni - sluzby
Sv Plochy specialni — vojenské objekty
\% Plochy vyroby a skladovani:
vd Plochy vyroby a skladovani — drobnéa vyroba
Vz Plochy vyroby a skladovani — zemédélskéa vyroba
Vi Plochy vyroby a skladovani — fotovoltaicka elektrarna
Plochy technické infrastruktury
Plochy dopravni infrastruktury
Plochy verejnych prostranstvi
Plochy lesni

Plochy vodni a vodohospodarské

N T — ©O O -

Plochy zemédélské:

Zp Plochy zemédélské — orné pada, louky a pastviny

Zv Plochy zemédélské — vinice

N Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — krajinn& zeler

P Plochy pfirodni

Poznamka: Podminky pro vyuZiti ploch srozdilnym zpdsobem vyuZiti jsou platné i pro

navrhové plochy, jejichz oznaceni je pro pfehlednost doplnéno cislem (napf. Bsl, Rvl
apod.).

[.6.2 Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zp  Gsobem vyuZziti

1.6.2.1 Plochy smiSené obytné

Bs PLOCHY SMISENE OBYTNE

Podminky vyuziti:

Hlavni vyu?ziti:

e bydleni v rodinnych domech venkovského typu
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Pripustné vyuZziti:

* pozemky staveb pro bydleni vrodinnych domech s moZnosti chovu drobného
zvifectva, pfipadné staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky staveb obcanského
vybaveni (véetné chranéného bydleni), pozemky vefejnych prostranstvi vcéetné
verejné zelené, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Podminéné pripustné vyuZiti:

» drobné podnikatelské aktivity, sluzby, femesla a zemédélstvi za podminky, Ze jejich
provoz nezvySi dopravni zatéz v Uzemi a zaroveri neovlivni negativné vyuZiti okolnich
pozemkd (pfipadné negativni U¢inky na Zivotni prostfedi a verejné zdravi nebudou
pfekracovat limity stanovené v souvisejicich pravnich prfedpisech)

Nepfipustné vyuZiti:
* nepfipustné vyuZziti pro veSkeré stavby a cinnosti, jejichZ negativni Uc¢inky na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi pfekracuji nad pfipustnou mez limity stanovené
v souvisejicich pravnich pfedpisech (vylou¢eni negativnich G¢inkd musi byt
prokazano v ramci tzemniho fizeni).

DalSi podminky vyuziti:

» chranéné prostory budou u stavajici plochy dopravni infrastruktury a dalSich zdrojd
moznych negativnich vlivd navrhovany az na zakladé hlukového vyhodnoceni, které
prokaze splnéni hygienickych limitd hluku pro chranény venkovni prostor a chranéné
venkovni prostory staveb, vcetné doloZzeni realnosti provedeni navrZzenych
protihlukovych opatreni.

» dopravni pfipojeni navrhovych ploch Bs2 bude prfednostné feSeno prostfednictvim
stavajicich mistnich ¢&i Gcelovych komunikaci nebo z navrhové sité mistnich Ci
Ucelovych komunikaci s funkci obsluZznou. Nové obsluzné ¢éi zklidnéné komunikace
mohou byt realizovany i v ramci ploch Bs.

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

Vyskova regulace zastavby:

e« vySka objektu max. 2 NP, tj. jedno nadzemni podlazi a vyuZité podkrovi
v zastavénych plochach resit ndvaznosti na vySku okolni zastavby

e v zastavénych plochach feSit navaznosti na vySku okolni zastavby
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot 4zemi:

v vr.

e Vzhled, objem a méfitko stavby je tfeba navrhovat dle jeji funkce a architektonicko -
urbanistického kontextu jejiho umisténi v dané lokalité

Bb  PLOCHY SMISENE OBYTNE - bytové domy

Podminky vyuziti:

Hlavni vyu?ziti:

* bydleni v bytovych domech
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Pripustné vyuZziti:

» pozemky staveb pro bydleni v bytovych domech, pozemky staveb pro bydleni
v rodinnych domech s moznosti chovu drobného zvifectva, pfipadné staveb pro
rodinnou rekreaci, pozemky obéanského vybaveni, pozemky vefejnych prostranstvi
vcéetné verejné zelené, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Podminéné pripustné vyuZiti:

» drobné podnikatelské aktivity, sluzby, femesla a zemédélstvi za podminky, Ze jejich
provoz nezvySi dopravni zatéz v Uzemi a zaroveri neovlivni negativné vyuZiti okolnich
pozemkd (pfipadné negativni U¢inky na Zivotni prostfedi a verejné zdravi nebudou
pfekracovat limity stanovené v souvisejicich pravnich prfedpisech)

Nepfipustné vyuZiti:
* nepfipustné vyuZziti pro veSkeré stavby a cinnosti, jejichZ negativni Uc¢inky na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi pfekracuji nad pfipustnou mez limity stanovené
v souvisejicich pravnich pfedpisech (vylou¢eni negativnich G¢inkd musi byt
prokazano v ramci tzemniho fizeni).

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkové regulace zastavby:
* maximalné 3 nadzemni podlazi véetné pfipadného vyuZitého podkrovi
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot Gzemi:

» vzhled, objem a méfitko stavby je tfeba navrhovat dle jeji funkce a architektonicko -
urbanistického kontextu jejiho umisténi v dané lokalité

1.6.2.2 Plochy rekreace

Rv PLOCHY REKREACE — VINNE SKLEPY

Podminky vyuziti:

Hlavni vyu?ziti:
e vinné sklepy
Pripustné vyuZziti:

e pozemky staveb pro vyrobu a skladovani vina, pro rekreaci, sluzby a dalSi
podnikatelské aktivity spojené s vyrobou a prodejem vina, ubytovaci zafizeni do 2
ubytovacich jednotek, pozemky verejnych prostranstvi véetné verejné zelené,
pozemky souvisejici dopravni a technickeé infrastruktury

Podminéné pripustné vyuZziti:

e neni vymezeno
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Nepfipustné vyuZiti:

* nepfipustné vyuZziti pro veSkeré stavby a cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi pfekracuji nad pfipustnou mez limity stanovené
v souvisejicich pravnich pfedpisech (vylou¢eni negativnich G¢inkd musi byt
prokazano v ramci tzemniho fizeni).

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkové regulace zastavby:
« vySka objektu max. 2 NP, tj. jedno nadzemni podlaZi a vyuZité podkrovi
» v zastavénych plochéch resit navaznosti na vySku okolni zastavby
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot Gzemi:

e vzhled, objem a méritko stavby je tfeba navrhovat dle jeji funkce a architektonického
kontextu v dané lokalité - charakter novych staveb musi odpovidat charakteru
tradi¢nich lisoven v regionu

1.6.2.3 Plochy ob&anského vybaveni

Ov PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI - SPRAVA A VZD ELANI

Podminky vyuziti:

Hlavni vyuZiti:
* sprava a vzdélani
Pripustné vyuZziti:

e pozemky zafizeni a staveb obanského vybaveni pro vzdélani a vychovu, socialni
sluzby, péci o rodinu, zdravotnictvi, kulturni zafizeni, zafizeni pro vefejnou spravu,
ochranu obyvatelstva, pro cirkevni zafizeni, sluzebni byty, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi a sidelni zelené
rdznych forem (napr.verejnd, vyhrazena, izolaéni)

Podminéné pripustné vyuZziti:

» provozovny sluzeb a jiné provozovny souvisejici s plochami Ov za podminky, Ze
jejich provoz nezvysi dopravni zatéZ v Uzemi a zaroveri neovlivni negativné vyuZziti
okolnich pozemkd (pfipadné negativni U¢inky na Zivotni prostfedi a verejné zdravi
nebudou prekracovat limity stanovené v souvisejicich pravnich predpisech)

Nepfipustné vyu?ziti:

* nepfipustné vyuZziti pro veSkeré stavby a cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi pfekracuji nad pfipustnou mez limity stanovené
v souvisejicich pravnich pfedpisech (vylou¢eni negativnich G¢inkd musi byt
prokazano v ramci tzemniho fizeni).
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DalSi podminky vyuziti:

o akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na uUseku
ochrany vefejného zdravi (chrdnény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb) Ize do Uzemi umistit aZz na zakladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, Zze
celkova hlukova zatéz v uzemi neprekroci hodnoty hygienickych limit stanovenych
pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb.

e pred vydanim Gzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru s poZadavky
stanovenymi pravnimi pfedpisy na useku ochrany pfed hlukem pfip. vibracemi

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkové regulace zastavby:
e vySka objektu max. 3 NP (vyjma sakralnich objektd)
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot Gzemi:

» vzhled, objem a méfitko stavby je tfeba navrhovat dle jeji funkce a architektonicko -
urbanistického kontextu jejiho umisténi v dané lokalité

Oh PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI — H RBITOV, FARNI KOSTEL

Podminky vyuziti:

Hlavni vyuZiti:
« farni kostel s arealem h/bitova, novy hrbitov
Pripustné vyuZziti:

» pozemky zafizeni a staveb obéanského vybaveni slouzici cirkevnim a kulturnim
Uceldm, déale slouZici k provozovani verfejného pohrebisté, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, pozemky verejnych prostranstvi a sidelni zelené
raznych forem (napr.vefejna, vyhrazena, izolacni)

Nepfipustné vyu?ziti:

e nepfipustné vyuZiti pro veskeré stavby a cinnosti, jejichZ negativni Uc¢inky na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi prfekracuji nad pfipustnou mez limity stanovené
v souvisejicich pravnich predpisech (vylouceni negativnich Uc¢inkd musi byt
prokazano v ramci tzemniho fizeni).

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
* neni stanovena
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot Gzemi:

e vzhled, objem a méfitko stavby je tfeba navrhovat dle jeji funkce a architektonicko -
urbanistického kontextu jejiho umisténi v dané lokalité
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Os

PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI - SPORT

Podminky vyuziti:

Hlavni vyuZiti:

sportovni areél

Pripustné vyuZziti:

pozemky sportovnich zafizeni a staveb pro télovychovu, sport a rekreaci — venkovni
sportovisté a jejich zazemi, sportovni objekty, event. pozemky dalSich souvisejicich
zarizeni i komercéniho charakteru (objekty vefejného stravovani, sklady, klubovny),
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky verejnych
prostranstvi a sidelni zelené rdznych forem (napr. verejna, vyhrazend, izolacni)

Nepfipustné vyu?ziti:

nepripustné vyuZiti pro veSkeré stavby a cinnosti, jejichZ negativni Uc¢inky na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi pfekracuji nad pfipustnou mez limity stanovené
v souvisejicich pravnich predpisech (vylouceni negativnich Uc¢inkd musi byt
prokazano v ramci tzemniho fizeni).

DalSi podminky vyuziti:

chranéné venkovni prostory Ize do uUzemi umistit az na zakladé hlukového
vyhodnoceni prokazujiciho, Ze celkova hlukova zatéz ze stavajicich zdrojd hluku
neprekro¢i hodnoty hygienickych limitd hluku stanovenych pro chranény venkovni
prostor

pfed vydanim uzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru s pozadavky
stanovenymi pravnimi pfedpisy na useku ochrany pred hlukem pfipadné vibracemi

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:

vySka objektu max. 2 NP

Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot 4zemi:

Ol

vzhled, objem a méritko stavby je tfeba navrhovat dle jeji funkce a architektonicko -
urbanistického kontextu jejiho umisténi v dané lokalité

PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI - SLUZBY

Podminky vyuziti:

Hlavni vyu?ziti:

sluzby a obc¢anska vybavenost

Pripustné vyuziti:

pozemky zafizeni a staveb pro obéanskou vybavenost s komerénim vyuzitim
(prodejny, sluzby, stravovani, zdravotnictvi apod.), pozemky souvisejici dopravni a
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technické infrastruktury, pozemky verejnych prostranstvi a sidelni zelené riznych
forem (napf.vefejnd, vyhrazena, izolaéni)

Podminéné pripustné vyuZziti:

vyrobni a femesiné provozovny za podminky, Ze jejich vliv nesnizi kvalitu Zivotniho
prostredi v souvisejicim okoli

Nepfipustné vyuZiti:

nepripustné vyuZiti pro veSkeré stavby a cinnosti, jejichZ negativni Uc¢inky na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi prfekracuji nad pfipusthnou mez limity stanovené
v souvisejicich pravnich predpisech (vylouceni negativnich Uc¢inkd musi byt
prokazano v ramci tzemniho fizeni).

DalSi podminky vyuziti:

akusticky chranéné prostory definované plathym pravnim prfedpisem na Useku
ochrany verfejného zdravi ( chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb) lze do Uzemi umistit az na zékladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, Ze
celkova hlukovéa zatéz ze stavajicich zdrojd hluku neprekroc¢i hodnoty hygienickych
limitg hluku stanovenych pro chranény venkovni prostor a chrdnény venkovni prostor
staveb

pred vydanim tGzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru s poZzadavky
stanovenymi pravnimi pfedpisy na Useku ochrany pred hlukem pfipadné vibracemi

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkové regulace zastavby:

vySka objektu max. 2 NP

Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot Gzemi:

vzhled, objem a méritko stavby je tfeba navrhovat dle jeji funkce a architektonicko -
urbanistického kontextu jejiho umisténi v dané lokalité

1.6.2.4 Plochy specialni

Sv

PLOCHY SPECIALNI — VOJENSKE OBJEKTY

Podminky vyuziti:

Hlavni vyuZiti:

byvalé vojenské objekty - pevndstky

Pripustné vyuZziti:

pozemky se stavbami byvalych vojenskych objektd, pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury, pozemky verejnych prostranstvi a krajinné zelené
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Podminéné pripustné vyuZiti:

sluzby v oblasti cestovniho ruchu za podminky, Ze se tykajici problematiky byvalého
vojenského opevnéni a dale s tim souvisejici podnikatelské aktivity

Nepfipustné vyu?ziti:

nepripustné vyuZiti pro veSkeré stavby a cinnosti, jejichZ negativni Uc¢inky na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi prfekracuji nad pfipusthnou mez limity stanovené
v souvisejicich pravnich predpisech (vylouceni negativnich Uc¢inkd musi byt
prokazano v ramci tzemniho fizeni).

DalSi podminky vyuziti:

akusticky chranéné prostory definované plathym pravnim prfedpisem na Useku
ochrany vefejného zdravi ( chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb) lze do Uzemi umistit az na zékladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, Ze
celkova hlukovéa zatéz ze stavajicich zdrojd hluku neprekroc¢i hodnoty hygienickych
limitg hluku stanovenych pro chranény venkovni prostor a chrdnény venkovni prostor
staveb

pred vydanim tGzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru s poZzadavky
stanovenymi pravnimi pfedpisy na Useku ochrany pred hlukem pfipadné vibracemi

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkové regulace zastavby:

vySka objektu max. 2 NP

Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot Gzemi:

vzhled, objem a méritko stavby je tfeba navrhovat dle jeji funkce a architektonicko -
urbanistického kontextu jejiho umisténi v dané lokalité

1.6.2.5 Plochy vyroby

vd

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — DROBNA VYROBA

Podminky vyuziti:

Hlavni vyuZiti:

drobnda vyroba a podnikatelské aktivity

Pripustné vyuZziti:

pozemky zarizeni a staveb pro vyrobu a skladovani, jejichZ negativni vliv nezasahne
plochy pro bydleni ani plochy pro ob¢éanskou vybavenost, pfedevsim mensi vyroba a
podnikatelské aktivity vcetné sluzeb, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi a sidelni zelené rdznych forem
(napf.verfejnd, vyhrazena, izolaéni)
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Podminéné pripustné vyuZiti:

specialni vyukova zafizeni, sluzebni byty, obc¢ansk& vybavenost a stravovaci
provozovny za podminky, Ze souviseji s umisténou vyrobou (sluzebni byty spravcd a
maijiteld, prodejny vyrobkd apod.)

Nepfipustné vyuziti:

nepripustné vyuZiti pro veSkeré stavby a cinnosti, jejichZ negativni Uc¢inky na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi pfekracuji nad pfipustnou mez limity stanovené
v souvisejicich pravnich predpisech (vylouceni negativnich Uc¢inkd musi byt
prokazano v ramci tzemniho fizeni).

DalSi podminky vyuziti:

nejpozdéji v ramci Uzemniho fizeni pro stavby umistované na plochy musi byt
prokazano, Ze hlukova zatéZz nepfekro¢i hodnoty hygienickych limitd hluku
stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb,
prfipadné vé. doloZeni realnosti provedeni protihlukovych opatreni

pfi Gpravach a rekonstrukcich areald je tfeba na jejich okraji realizovat izolacni zeleri
(hygienické hledisko, hledisko krajinného razu)

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:

vySka objektu max. 2 NP

Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot 4zemi:

Vz

vzhled, objem a méritko stavby je tfeba navrhovat dle jeji funkce a architektonicko -
urbanistického kontextu jejiho umisténi v dané lokalité

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ZEM EDELSKA VYROBA

Podminky vyuziti:

Hlavni vyu?ziti:

zemédélskéa vyroba

Pripustné vyuziti:

pozemky zafizeni a staveb pro zemédélskou vyrobu a skladovani, jejichZz negativni
vliv nezaséhne plochy pro bydleni ani plochy pro obcanskou vybavenost, mensi
vyroba a podnikatelské aktivity véetné souvisejicich sluzeb, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi a sidelni zelené
raznych forem (napr. vefejna, vyhrazena, izolacni)

Podminéné pripustné vyuZiti:

specialni vyukova zafizeni, sluzebni byty, obcdanskad vybavenost a stravovaci
provozovny za podminky, Ze souviseji s umisténou vyrobou (sluZzebni byty spravcd a
majiteld, prodejny vyrobkd apod.)
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Nepfipustné vyuZiti:

* nepfipustné vyuZziti pro veSkeré stavby a cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi pfekracuji nad pfipustnou mez limity stanovené
v souvisejicich pravnich pfedpisech (vylou¢eni negativnich G¢inkd musi byt
prokazano v ramci tzemniho fizeni).

DalSi podminky vyuziti:

* nejpozdéji v ramci Uzemniho fizeni pro stavby umistované na plochy musi byt
prokazano, Ze hlukova zatéZz nepfekro¢i hodnoty hygienickych limitd hluku
stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb,
pfipadné v¢. doloZeni realnosti provedeni protihlukovych opatfeni

e« varealu severné od obce je tfeba chranit hnizdisté zvlasté chranénych druhd
Zivocichd (sova palena, sycek obecny)

* pA upravach a rekonstrukcich aredld je tfeba na jejich okraji realizovat izolacni zeleri
(hygienické hledisko, hledisko krajinného razu)

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
e vySka objektu max. 2 NP
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot Gzemi:

e vzhled, objem a méfitko stavby je tfeba navrhovat dle jeji funkce a architektonicko -
urbanistického kontextu jejiho umisténi v dané lokalité

\i PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - FOTOVOLTAICKA ELEK TRARNA

Podminky vyuziti:

Hlavni vyu?ziti:
» fotovoltaicka elektrarna
Pripustné vyuZziti:

» pozemky zafizeni na vyrobu elektrické energie pomoci fotovoltaickych paneld,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, oploceni, izolacni zeleri

Nepfipustné vyu?ziti:
e jakékoliv jiné vyuziti

Podminky ochrany krajinného razu:

e vysadba izolaéni zelené vici zastavénému Uzemi a pohledové exponovanym mistom
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1.6.2.6 Plochy technické infrastruktury

T PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Podminky vyuziti:

Hlavni vyu?Zziti:
e nadzemni objekty a plochy technické infrastruktury
Pripustné vyuZziti:
e pozemky zarizeni, staveb a vedeni technické infrastruktury (vodojemy, vodovody,
vodni zdroje, Ccistirny odpadnich vod, cerpaci stanice, regulacni stanice plynu,
trafostanice apod.), pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky

verejnych prostranstvi a sidelni zelené rdznych forem (napf. vefejna, vyhrazena,
izolacni)

Nepfipustné vyuZiti:
» cinnosti, déje a zafizeni, které nejsou uvedeny v pfipustném vyuZziti

DalSi podminky vyuziti:

* nejpozdéji v ramci Uzemniho fizeni pro stavby umistované na plochy musi byt
prokazano, Ze hlukova zatéZz nepfekro¢i hodnoty hygienickych Ilimitd hluku
stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb,
pfipadné v¢. doloZeni realnosti provedeni protihlukovych opatfeni

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkové regulace zastavby:
» vySka objektu max. 2 NP
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot Gzemi:

» vzhled, objem a méfitko stavby je tfeba navrhovat dle jeji funkce a architektonicko -
urbanistického kontextu jejiho umisténi v dané lokalité

1.6.2.7 Plochy verejnych prostranstvi

Q PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Podminky vyuziti:

Hlavni vyuZiti:
* vefejna prostranstvi
Pripustné vyuZziti:
e pozemky vefejnych prostranstvi - verejné pristupnych ploch, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury a obcdanského vybaveni slucitelné s tcelem

verejnych prostranstvi (pozemky komunikaci, chodnikd, parkovisté, inZenyrskeé sité a
zafizeni, détska hrsté, drobna architektura, vinné sklepy nachazejici se jednotlivé na
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verejném prostranstvi), pozemky verfejné zelené, stavajici pozemky zahrad a
predzahradek zasahujicich do uliéniho nebo navesniho prostoru

Podminéné pripustné vyuZziti:

» v plochach, ve kterych je vedena stavajici silnice Il. nebo Ill. tfidy, je jejich vyuZziti
podminéno tak, Ze nebude znemoZnéno vedeni silnice v plynulé trase a to v Sifce
odpovidajici funkéni skupiné a zatiZeni silnice

» oploceni zahrad a pfedzahradek v pfipadé, Ze nenaruSi koncepci verejného prostoru

e zafizeni a aktivity, naps. altany, verfejné WC, stravovani s venkovnim posezenim,
spolecenské akce, trzisté apod., za podminky, Ze nenaruSi obraz a koncepci
verejného prostoru, nebudou rusit obytnou zastavbu a nebudou omezovat dopravni
provoz a pfistup k okolnim objektdm

Nepfipustné vyu?ziti:

e (Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi, nebo takové ddsledky
vyvolavaji druhotné

DalSi podminky vyuziti:

» pred vydanim tzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zdméru s pozadavky
stanovenymi pravnimi pfedpisy na Useku ochrany pred hlukem pfipadné vibracemi

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

* nejsou stanoveny

1.6.2.8 Plochy dopravni ifrastruktury

D PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Podminky vyuziti:

Hlavni vyu?ziti:
* dopravni infrastruktura mimo zastavéné uzemi obce
Pripustné vyuziti:

* pozemky zafizeni a staveb pro dopravu, pozemky souvisejici technické infrastruktury,
pozemky verejnych prostranstvi a sidelni zelené rdznych forem (napr.verejna,
vyhrazena, izolaéni)

Podminéné pripustné vyuZziti:

» v plochach, ve kterych je vedena stavajici silnice I. nebo Ill. tfidy, je jejich vyuziti
podminéno tak, Ze nebude znemoZnéno vedeni silnice v plynulé trase a to v Sifce
odpovidajici funkéni skupiné a zatiZeni silnice

Nepfipustné vyu?ziti:

e (Cinnosti, déje a zafizeni, které naruSuji kvalitu prostfedi, nebo takové dusledky
vyvolavaji druhotné
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DalSi podminky vyuziti:

nejpozdéji v rdmci Uzemniho fizeni dopravni stavby musi byt prokdzano, Zze hlukova
zatéz z dopravni stavby neprekroci hodnoty hygienickych limitd hluku stanovenych
pro chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, véetné dolozZeni
realnosti provedeni pfipadnych navrhovanych protihlukovych opatreni.

1.6.2.9 Plochy lesni

L

PLOCHY LESNI

Podminky vyuziti:

Hlavni vyuZiti:

plochy lesa

Pripustné vyuZziti:

pozemky urcené kplnéni funkce lesa, pozemky staveb a zafizeni lesniho
hospodarstvi, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury véetné
cyklostezek a hipostezek, vodni toky a vodohospodarska zarfizeni (vodni zdroje,
retenéni vodni nadrze), cinnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické
rovnovahy Gzemi, realizace USES

Podminéné pripustné vyuZziti:

oplocovani volné krajiny, pouze v pripadé obor pro zvér (véetné vybéhd, ohradnikd a
ohrad pro koné a dobytek) nebo pokud je to jinak ucelné, p/i zachovéani stavajici
prostupnosti Uzemim

odpocivadla pro turistiku ¢i turistické rozhledny za podminky, Ze tato zafizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenarusi krajinny raz a v dalSich stupnich
projektové dokumentace bude prokazano, Ze vystavbou rozhledny nebudou poruseny
predpisy hajici zajmy vojenského letectva a predpisy pro bezpecnost letového
provozu

Nepfipustné vyuZiti:

¢innosti, déje a zafizeni kromé vySe uvedenych

1.6.2.10 Plochy vodni a vodohospodarské

H

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODA RSKE

Podminky vyuziti:

Hlavni vyuZiti:

vodni plochy a toky
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Pripustné vyuZziti:

* pozemky vodnich ploch a tokd, vodohospodéarské objekt a zafizeni, hraze, pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, doprovodné zeleri, stavby a zafizeni
pro chov ryb a zafizeni pro rybolov

Podminéné pripustné vyuZziti:

e rekreaéni vyuZiti za podminky, Ze nezpusobi sniZeni ekologické stability krajiny
v daném Gzemi

e oplocovani volné krajiny, pouze v pripadé obor pro zvér (véetné vybéhd, ohradnikd a
ohrad pro koné a dobytek) nebo pokud je to jinak Ucelné, pfi zachovani stavajici
prostupnosti Uzemim

e odpocivadla pro turistiku ¢i turistické rozhledny za podminky, Ze tato zafizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenarusi krajinny raz a v dalSich stupnich
projektové dokumentace bude prokazano, Ze vystavbou rozhledny nebudou poruseny
predpisy hajici zajmy vojenského letectva a predpisy pro bezpecnost letového
provozu

e stavby lehkych pfistfeSkd pro zemédélstvi a myslivost za podminky, Ze nezpusobi
sniZzeni ekologické stability krajiny ani nenarusi krajinny raz

Nepfipustné vyuziti:

» cinnosti, déje a zafizeni kromé vySe uvedenych (zejména umistovani staveb a
Upravy vodniho reZzimu zhorsSujici ekologickou stabilitu Gzemi)

1.6.2.11 Plochy zemédélské

Zp  PLOCHY ZEMEDELSKE — ORNA PUDA, LOUKY A PASTVINY

Podminky vyuziti:

Hlavni vyu?ziti:
e zemédélska puda
Pripustné vyuZziti:

e pozemky zemédélského padniho fondu — plochy orné pddy, plochy trvalych travnich
porostd, pozemky polnich cest, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, opatfeni pro zachovani rovnovahy Uzemi, opatfeni prispivajici k vyssi
retenci krajiny, zachyceni pfivalovych destt, protipovodriova a protierozni opatreni,
vodni plochy a toky

Podminéné pripustné vyuZiti:

e zatravnéni a zalesnéni za podminky, Ze slouZi ke zvySeni ekologické stability krajiny
(vybér typové a druhové vhodnych druhd dfevin) pfi zachovani krajinného razu

» oplocovani volné krajiny, pouze v pfipadé obor pro zvér (véetné vybéhd, ohradnikd a
ohrad pro koné a dobytek) nebo pokud je to jinak ucelné, p/i zachovéani stavajici
prostupnosti Gzemim

Strana 38 Uzemni plan Dyjakovice



e odpocivadla pro turistiku ¢i turistické rozhledny za podminky, Ze tato zafizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenaruSi zemédélské vyuZziti pady ani
krajinny rédz a v dalSich stupnich projektové dokumentace bude prokazano, Ze
vystavbou rozhledny nebudou poruseny predpisy hajici zajmy vojenského letectva a
predpisy pro bezpecénost letového provozu.

» stavby lehkych pfistfeSkd pro zemédélstvi a myslivost za podminky, Ze nezpusobi
sniZeni ekologické stability krajiny ani nenarusi krajinny raz

Nepfipustné vyuziti:
e cinnosti, déje a zarfizeni kromé vySe uvedenych (zejména umistovani staveb, zmény

kultur pozemkd vedouci ke zhorSeni ekologické stability a Gpravy vodniho reZimu
zhorSujici ekologickou stabilitu tzemi

ZV  PLOCHY ZEMEDELSKE — VINICE

Podminky vyuziti:

Hlavni vyuZiti:
e vinice
Pripustné vyuZziti:
e pozemky zemédélského pddniho fondu — plochy vinic, pozemky souvisejici dopravni
a technické infrastruktury, opatfeni pro zachovani rovnovahy (Ozemi, opatfeni
pfispivajici k vySSi retenci vody v krajiné, zachyceni pfivalovych desttd, oploceni
pozemkd, vodni plochy a toky
Podminéné pripustné vyuZiti:
e ¢innosti, zafizeni a stavby souvisejici se zemédélskou produkci (napf. pfistfesky,
kdlny) za podminky, Ze nedojde k potlaceni hlavniho vyuZiti, sniZzeni kvality prostredi
v dot¢eném Gzemi a naruSeni krajinného razu
Nepfipustné vyuZiti:

e cinnosti, déje a zafizeni, které naruSuji kvalitu prostfedi, nebo takové ddsledky
vyvolavaji druhotné

1.6.2.12 Plochy smiSené nezastavéného Uzemi

N PLOCHY SMISENE NEZASTAV ENEHO UZEMi — KRAJINNA ZELE N

Podminky vyuziti:

Hlavni vyuZiti:

e krajinn& zelen
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Pripustné vyuZziti:

* pozemky mimolesni stromové, kfovinné i bylinné zelené (remizky a néletova zelen,
mezni porosty, aleje, stromoradi, vétrolamy, bfehova a doprovodna zeleri podél tokd,
solitérni a rozptylena zeler, lada apod.), pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, opatfeni pro zachovani rovnovahy Uzemi, opatfeni prispivajici k vy3si
retenci krajiny, zachyceni pfivalovych destd, protipovodriova a protierozni opatrent,
vodni plochy a toky

Podminéné pripustné vyuZziti:

e zalesnéni za podminky, Ze slouZi ke zvySeni ekologické stability krajiny (vybér typové
a druhové vhodnych druhd drevin) pfi zachovani krajinného razu

e oplocovani volné krajiny je pfipustné pouze v pfipadé chovu zvére (véetné vybéhd,
ohradnikd a ohrad pro koné, dobytek, lesni zvér a podobné)

» odpocivadla pro turistiku ¢i turistické rozhledny za podminky, Ze tato zafizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenarusi krajinny raz v dalSich stupnich
projektové dokumentace bude prokazano, Ze vystavbou rozhledny nebudou poruseny
pfedpisy hdjici zajmy vojenského letectva a pfedpisy pro bezpecnost letového
provozu.

» stavby lehkych pfistfeSkd pro zemédélstvi a myslivost za podminky, Ze nezpudsobi
sniZeni ekologické stability krajiny ani nenarusi krajinny raz

Nepfipustné vyuziti:

e cinnosti, déje a zarfizeni kromé vySe uvedenych (zejména umistovani staveb, zmény
kultur pozemkd vedouci ke zhorSeni ekologické stability a Gpravy vodniho reZimu
zhorSujici ekologickou stabilitu tzemi)

1.6.2.13 Plochy pfirodni

P PLOCHY PRIRODNI

Podminky vyuziti:

Hlavni vyuziti:
*  prvky USES - biocentra
Pripustné vyuziti:

e pozemky slouZici k zajisténi podminek pro prevazujici ekologickou funkci uzemi —
plochy biocenter a zvlasté chranénych Gzemi prirody

e prrozené, prirodé blizké i pozménéné dfevinné porosty, skupiny drfevin a solitérni
dreviny s podrostem bylin, kefd i travnich porostd; travni porosty bez dfevin, kvétnaté
louky, bylino-travnata lada, skaly, stepi, mokrady

e turistické trasy
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Podminéné pripustné vyuZiti:

» hospodarské vyuZiti lokality za podminky, Ze nenaruSi pfirodni podminky lokality a
zpusob jeji ochrany

» souvisejici dopravni a technicka infrastruktura za podminky, Ze nenaruSi prirodni
podminky lokality a zpusob jeji ochrany

e drobné stavby (sakralni architektura, zafizeni pro turisticky ruch) za podminky
zachovani krajinného rdzu a zachovani ekologické stability uzemi)

Nepfipustné vyuZiti:

» cinnosti, déje a zafizeni kromé vySe uvedenych (zejména umistovani staveb, zmény
kultur pozemkd a Gpravy vodniho reZzimu zhorSujici ekologickou stabilitu tzemi)

1.7 Vymezeni ve fejné prosp éSnych staveb, ve fejné prosp éSnych opat feni, staveb a
opatfeni k zajiS tovani obrany a bezpe ¢énosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize
prava k pozemk Gm a stavbam vyvlastnit

I.7.1 Verejné prosp éSné stavby, pro které Ize prava k pozemk Gam a stavbam
vyvlastnit

Oznaceni Popis

#/1 Vybudovani dopravni infrastruktury

#12 Vybudovani vodovodu

#13 Vybudovéani systému odkanalizovani v€etné Cerpacich stanic a vytlacnych
fadu

#14 Vybudovéani STL plynovodu

[.7.2 VeFejné prosp é5Sné opat feni, pro kterd lze prava k pozemk 0Gm a stavbam
vyvlastnit

Oznaceni Popis

VPO1 Zalozeni prvka USES

|.7.3 Stavby a opat Feni k zajiS tovani obrany a bezpe €nosti statu, pro ktera lze
prava k pozemk Gm a stavbam vyvlastnit

Nejsou vymezeny.
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[.7.4 Plochy ur €ené k asanaci, pro které Ize prava k pozemk dm a stavbam
vyvlastnit

Nejsou vymezeny.

1.8 Vymezeni verejné prosp éSnych staveb a ve fejnych prostranstvi, pro které lze
uplatnit p redkupni pravo, s uvedenim v ¢&i prosp éch je pFedkupni pravo z fizovano,
parcelnich éisel pozemk G, ndzvu katastralniho tzemi a p Fipadné dalSich tdaj G

Nejsou vymezeny.

o

1.9 Vymezeni ploch a koridor u, ve kterych je rozhodovani o zm énach v Uzemi
podmin éno vydanim requla €éniho planu

Nejsou vymezeny.

o

.10 Vymezeni ploch a koridor G, ve kterych je rozhodovani o zm é&nach v Uzemi
podmin éno zpracovanim Uzemni studie, stanoveni podminek pr 0 jeji po Fizeni

K provéfeni Gzemni studii jsou navrzeny tyto zastavitelné a prestavbove plochy: Z-I (Bsl,
Q1) a P-I (Bs2, Q2). Lhata zpracovani Uzemni studie je 4 roky od vydani UP Dyjékovice.

.11 Vymezeni ploch a koridor G Uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho
vyuziti, v éetn @ podminek pro jeho prov _éreni

Jsou vymezeny dvé plochy Uzemnich rezerv. Jedna se o lokality na severnim okraji obce,
které jsou ur€eny pro budouci vystavbu RD. Oznaceny jsou R-l a R-II.

Podminky vyuziti:

» Jakeékoliv vyuZiti, které by v budoucnu znemoznilo zastavéni Uzemi, je nepfipustné.

1.12 Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyz namnych staveb, pro které m Uze
vypracovavat _architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany
architekt

Nejsou vymezeny.

1.13 Stanoveni kompenza €nich opat feni

Kompenzaéni opatfeni nebyla stanovena.
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1.14 Udaje o po étu list & Gzemniho planu a po &tu vykres G k nému pFipojené grafické
casti

Pocet listu textové ¢asti tzemniho planu véetné obsahu celé dokumentace: 43 stran

Pocet vykrest zemniho planu: 3 vykresy
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[I. Odlhvodn éni tzemniho planu

1.1 Postup p Fi pofizeni Uzemniho planu

Doplni pofizovatel.

11.2  Vyhodnoceni souladu s politikou Uzemniho rozvo je a Uzemné planovaci
dokumentaci vydanou krajem, vyhodnoceni koordinace vyuzivani Uzemi z hlediska
SirSich vztah U

I1.2.1 Vyhodnoceni souladu s politikou Gzemniho roz  voje

Politika Gzemniho rozvoje Ceské republiky 2008 (dale jen PUR CR 2008) byla schvalena
viadou Ceské republiky usnesenim &. 929/2009 ze dne 20.07.2009. Dne 15.04.2015 byla
usnesenim vlady Ceské republiky &. 276 schvélena jeji Aktualizace &. 1. Podle aktualizované
Politiky nepatfi obec Bory do Zadné rozvojové oblasti ani rozvojové osy. Kromé splnénych
obecnych republikovych priorit Gzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje tzemi
nevyplyvaji pro obec z aktualizace PUR CR 2008 7adné specifické poZadavky.

Dle Politiky GUzemniho rozvoje 2008, schvalené usnesenim viady Ceské republiky &.
929/2009 dne 20.7.2009 neni obec Neplachovice soucasti Zzadné rozvojové oblasti ani
rozvojove osy.

PFi zpracovani UP byly zohledné&ny republikove priority pro zajisteni udrzitelného rozvoje
Uzemi, uvedené v Politice tzemniho rozvoje CR 2008.
Naplnéni priorit, tykajicich se feSeného Uuzemi:

(14) Uzemni plan vymezenim ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti a navrhem podminek
vyuziti Uzemi chrani pfirodni, civilizaéni a kulturni hodnoty Uzemi, v€etné urbanistického,
architektonického a archeologického dédictvi.

(16) V navrhu Gzemniho planu je upfednostnéno komplexni feSeni — nova zastavba je
navrhovana pouze v lokalitich navazujicich na souCasné zastavéné Gzemi, v souladu
s poZadavky obce.

(17) Uzemni plan umoZzfiuje v nevyuzitych Gastech & objektech ploch vyroby rozvoj
podnikatelskych aktivit. Nékteré podnikatelské aktivity, zejména sluzby lze umistovat i do
dalSich ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti.

(18) Pro zajemce o bydleni v obci je v izemnim planu navrzeno dostatek novych ploch
k vystavbé rodinnych dom.

(20) Uzemni plan respektuje chranéné prirodni lokality a navrhuje mistni Gzemni systém
ekologické stability. Rozvojové zadméry tyto hodnoty neovliviiuji.

(22) Uzemni plan respektuje stavajici znacené cyklotrasy.

(23) Uzemni plan zachovava prostupnost krajiny a navrhem novych G¢elovych cest ji
zvysuije.

(25) Vsakovani destovych vod se vzhledem k typu zastavby (rozptylend) pfedpoklada na
jednotlivych pozemcich.
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(27,28) Uzemni plan Fesi stav i navrh vefejné infrastruktury v Gzemi.

(29) Uzemni plan vytvafi podminky pro budovani a uzivani p&sich a cyklistickych cest v obci
i krajiné.

(30) Uzemni plan Fe3i komplexnim zptsobem rozvoj technické infrastruktury v obci.

[1.2.2 Vyhodnoceni souladu s Uzemn & planovaci dokumentaci vydanou krajem

Zasady Uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje

Pro Jihomoravsky kraj byly zpracovany Zasady uUzemniho rozvoje, které vydalo
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 25. zasedani konaném dne 22. zafi 2011 —
Usneseni €. 1552/11/Z 25 (dale ZUR JMK). Rozsudkem Nejvyssiho spravniho soudu ze dne
21.06.2012, ktery nabyl ac€innosti dnem jeho vyhlaSeni, bylo zruSeno Opatfeni obecné
povahy ,Zasady Uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje"“.

Jiné Uzemn é planovaci podklady vydané krajem:

Generel dopravy JMK:

Pozadavky na feSeni UP nevyplynuly.

Generel krajskych silnic IMK:

Katastralnim Gzemim Dyjakovic prochazi silnice 11/408 a na ni v obci navazuji silnice
[11/40844 a 111/40843. Silnice 11/408 je na FeSeném Uzemi tahem krajského vyznamu, silnice
111/40844 je silnici lokalniho vyznamu a silnice 111/40843 je oznalena jako zbytny Usek. Tato
silnice je v navrhu Uzemniho planu navrzena jako mistni komunikace (k vyfazeni ze sité
krajskych silnic).

Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Jihomoravského kraje (PRVKJMK)

Pozadavky na feSeni UP byly respektovany a jsou popsany v kapitole 11.7.1.5.2.5 a
11.7.1.5.2.6.

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje (SR JMK)

Uzemni plan Dyjakovice respektoval platnou Strategii rozvoje Jihomoravského kraje.

Koncepéni vymezeni regionalniho a nadregionalniho Uzemniho systému ekologické stability.

Uzemni plan respektuje vymezeni nadregionalnich a regionalnich prvki USES, které vychazi
z odvétvového dokumentu organd ochrany pfirody Jihomoravského kraje ,Koncepéni
vymezeni regionalniho a nadregionalniho Gzemniho systému ekologické stability
Jihomoravského kraje”. V feSeném Uzemi se nachazi nadregiondlni biokoridor NRBK 15 a
regionalni biocentrum RBC 118 — Dyjakovice.

11.2.3 Vyhodnoceni koordinace vyuzivani Gzemi z hle  diska SirSich vztah

Dyjakovice jsou samospravnou obci v Jihomoravském kraji. Z hlediska plsobnosti organt
statni spravy nalezi Dyjakovice do spravniho obvodu obce s rozSifenou plsobnosti Znojmo.
Na jizni hranici k.U. obec sousedi s Rakouskem, leZi zde statni hranice.
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Z hlediska SirSich vztah nema samotna obec nadmistni vyznam, obec se vSak nachazi na
silnici krajského vyznamu 11/408. ReSenym UGzemim také prochazeji &tyfi cyklotrasy: 13
EuroVelo (Baltic-Adriatic, stezka Zelezné opony), Green Ways Praha-Viden c¢ast 48,
Moravské vinn& (znojemska trasa) a Po rovince.

Obec Dyjékovice dopravné jednoznac¢né spaduje kasi 18 km (po 11/408) vzdalenému
okresnimu méstu Znojmu s dalsim moznym napojenim na Cechy (1/38, dale D1), respektive
Rakousko. Spojeni se sousednim Rakouskem je mozné i pres Hevlin (11/408 a 11/415).
Spojeni ha Brno (respektive Moravu) je mozné po 11/397 nebo 11/415 a déle 1/54.

Svym vyznamem je v dopravnich vztazich pfevazujici silniéni doprava jak v osobni
individualni a hromadné dopravé, tak v dopravé nakladni. Katastrem obce neprochazi

Zelezniéni trat, nejbliz&i stanici jsou asi 6 km vzdalené BoZice u Znojma (trat CD &.246
Znojmo- Bfeclav).

Rozvoj technické a dopravni infrastruktury vychazi ze stavajicich zafizeni, ktera respektuje,
Gzemni plan navrhuje chybgjici dopravni a technickou infrastrukturu nebo jeji dopInéni v
souladu s rozSifenim zastavby.

Silniéni sit na Uzemi obce je stabilizovana, ve vyhledovém obdobi nebude rozSifovana.
VétSinu dopravni obsluhy v obci je moZzné realizovat po mistnich komunikacich. Silnice
111/40843, ktera je v Generelu krajskych silnic JIMK oznacena jako zbytny Usek, je v Gzemnim
planu navrZzena k pfevedeni do sité mistnich komunikaci.

Resené Gzemi obce je zasobovano elektrickou energii z kmenového venkovniho vedeni VN
22 kV €. 34. V severni ¢asti k.U. ve sméru zapad — jihovychod je trasovano dalSi nadzemni
vedeni Vn 22kV ¢&. 196, ze kterého je pfipojena pouze zavlahova Cerpaci stanice. Stavajici
vedeni vyhovuje soucasnym i vyhledovym pfenosovym pozadavkum, nepredpokladaji se
zasadni Upravy.

V jizni Casti zastavéného Uzemi obce je provozovana plosSna privatni fotovoltaicka elektrarna
(FVE) dodavajici energii do distribuéni soustavy na strané VN 22kV pres vlastni pfedavaci
trafostanici s vykonem cca 300kWp. Nové plochy pro vystavbu FVE nejsou navrhovany.

Obec je v celém rozsahu plynofikovdna. Napojena je z vlastni regulaéni stanice RS 1200
m3/h VTL/STL umisténé na severnim okraji zastavéné €asti obce v prostoru u hrbitova. Proti
této regulacni stanici, kterd zéasobuje obec je na opacné strané komunikace umisténa
stavajici prichozi regulaéni a méfici stanice VTL/VTL.

Distribu¢ni RS pro obec je napojena z VTL plynovodu DN 300 prochazejiciho k.0. severné
od zastavéné ¢asti obce ve sméru zipad — vychod.

s w7z

V severni ¢asti k.0. obce mimo jeji zastavénou ¢ast prochazi ve sméru JV-SZ smérova trasa
RR signalu elektronickych komunikaci, kterd je respektovana.

Cast uzemi je dotéeno ochrannym pasmem Ministerstva obrany — zajmového Gzemi BoZice.

Obec ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu, jehoZz majitelem je Zajmové sdruzeni
obci Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajistuje VAS a.s. — divize Znojmo.
Zasobovani pitnou vodou je ze skupinového vodovodu BoZice. Tento stav je navrhem UP
respektovan. Jsou navrzeny nové fady, které budou slouZit k zasobovani ploch uréenych k
noveé zastavbé pitnou vodou.

V obci je vybudovana kompletni splaskova kanalizacni sit. Odpadni vody jsou odvadény na
cistirnou odpadnich vod (COV) Jaroslavice.
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Destové vody jsou odvadény deStovou kanalizaci, ktera byla realizovana v ¢asti obce
v rdmci stavby ,11/408 DYJAKOVICE, PRUTAH". Ve zbyvajicich ¢astech zastavéného Gzemi
obce deStova kanalizace chybi, deStové vody jsou odvadény nesouvislym systémem
pfikopu. Kanalizace bude i nadale provozovana jako oddilna, splaskové vody budou
odvadény mimo feSené Gzemi na stavajici COV Jaroslavice. Stavajici destova kanalizace
bude doplnéna o nové stoky tak, aby systém odvodu destovych vod pokryval celé zastavéné
Gzemi obce.

Cast k.. je dotéena zaplavovym Gzemi feky Dyje a JeviSovky. Uzemi je rovnéZ ohroZeno
zvlastni povodni z vodniho dila Vranov a vodniho dila Znojmo.

Soucésti koncepce usporadani krajiny v Uzemnim planu je pfedevsim roz¢lenéni krajiny do
ploch s rozdilnym zpUsobem vyuZiti, vymezeni Uzemniho systému ekologické stability a
zabezpedeni prostupnosti krajiny. V feSeném Gzemi se nachazeji prvky USES regionalniho a
nadregionalniho vyznamu. Jedna se o nadregionalni biokoridor NRBK 15 na toku feky Dyje
a regionalni biocentrum RBC 118 — Dyjakovice. Lokalni USES navazuje na systém
v katastrech sousednich obci Hevlin, Velky Karlov a Hradek. Vyjimkou je biokoridor LBK 11,
ktery nema v k.U. Hradek navaznost. V platném Uzemnim planu Dyjakovic tento biokoridor
pokraduje na Gzemi Hradku a zde se napojuje na LBC Na Bozicku. Uzemni plan Hradek tuto
skute€nost nerespektoval.

Koncepce usporadani krajiny i koncepce verejné infrastruktury je koordinovana s ohledem na
SirSi Uzemni vztahy.

1.3 Vyéet zalezitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou reSeny v zasadach Uzemniho
rozvoje, s od tvodn énim pot feby jejich vymezeni

Nejsou navrzeny.

1.4 Vyhodnoceni U €éelného vyuzZiti zastav éného Uzemi a vyhodnoceni pot fFeby
vymezeni zastavitelnych ploch

Soucasna zastavéna Uzemi jsou Ucelné vyuZita. Platnym Gzemnim planem byla pro Ucely
obytné vystavby navrZzena dostavba proluk v zastavéném Uzemi a dale lokality B3 a B4 na
zapadnim okraji obce v blizkosti kaplicky. Jizni ¢ast tohoto Uzemi byla od doby schvaleni
Uzemniho planu zastavéna. Severni ¢ast byla pfevedena do navrhovych ploch nového
GUzemniho planu. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zastavéné Uzemi obce, neni tfeba pro
tento navrh vymezit zastavitelné tzemi. DalSi plocha k vystavbé pfedevSim rodinnych dom
je navrZzena v misté, kde platny uzemni plan navrhoval vyhledovou rezervu pro zastavbu.
Tato plocha je v novém Gzemnim planu zvétSena a urCena k feSeni zastavovaci studii tak,
aby cely prostor byl v budoucnu co nejucelnéji vyuzit. Dale je uzemnim pldnem navrZena
plocha k vystavbé objektl s Casteéné rekreacni a castecné vyrobni funkci. Jednéa se o
lokalitu vinnych sklepl. Tento navrh podporuje rozvoj mistniho hospodarstvi a rekreace.

Navrh respektuje stavajici pfirodni i technické limity a odpovid& jak poptavce po stavebnich
pozemcich, tak snaze o jeji regulaci a pfiméfeny rozvoj obce. Vzhledem ke zjisténému
migraénimu pfirGstku (podle Gdaju Ceského statistického Gfadu) v poslednich letech (r. 2011
— 13 obyvatel, 2012 — 22 obyvatel a 2014 - 18 obyvatel) Ize pfedpokladat i nadéle zajem o
bydleni v této lokalité. Od roku 2011, kdy byl poCet obyvatel 819 jeho pocet narostl na 855.
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Navrh zastavitelnych a p festavbovych ploch a odhad jejich kapacity pro vysta vbu

Oznaceni Popis Rozloha v Predpokladany
ha pocet domu
Z- Plocha smiSenda obytnd Bsl a plocha | 5,563 35

vefejnych prostranstvi Q1

P-I Plocha smiSend obytna Bs2 a plocha | 1,468 7
vefejnych prostranstvi Q2

1.5 Vyhodnoceni souladu s cili a ukoly tzemniho pl anovani, zejména s pozadavky na
ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v Uzemi a pozadavky na ochranu
nezastav éného Uzemi

Uzemni plan je navrzen tak, aby Fesil tkoly Gzemniho planovani. Zakladnim cilem Gzemniho
planovani je vytvaret predpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj tzemi. Uzemni plan
tento cil napliiuje. Uzemni plan Dyjakovice je uréen k soustavnému zhodnocovani tizemi, ke
zvySovani jeho celkového uZzitku pfi zachovani jeho nenahraditelnych hodnot. Vefejny zajem
je soustfedén na raciondlni vyuzivani zastavéného Gzemi a na ochranu nezastavéného
GUzemi s cilem snizovani nevratného procesu jeho premény. UdrZitelny rozvoj obce
Dyjakovice je dany vyvaZzenym vztahem Gzemnich podminek pro zdravé Zivotni prostfedi,
hospodarsky rozvoj a socialni soudrznost. NavrZzené feSeni je v souladu s poZadavky na
vyvazeny rozvoj Gzemi. UP bude chranit proti daldimu neuvazenému zaboru kvalitni
zemédélské pady a naruSovani krajinného razu. Je zde zajisténa ochrana prirodnich hodnot
v Uzemi.

Rozsah zastavitelného Uzemi odpovida potenciélu rozvoje tzemi v dlouhodobém horizontu a
vytvaFi podminky pro koncepéni feSeni vazeb rozvojovych ploch a stavajiciho zastavéného
Gzemi. Vymezeny jsou plochy smiSené obytné ve vazb& na spoleCenské funkce sidla.
V Uzemi je upfednostiovana slozka bydleni s moznosti podnikatelskych aktivit a je v souladu
s charakterem predchoziho vyvoje. Z pohledu zachovani krajinného razu pfi vystavbé
rodinnych domu0 pfi respektovani typického architektonického a hmotového usporadani
stavajici venkovské zéastavby by nemélo dochézet k poruSeni tohoto razu. V lokalitach
uréenych pro bydleni se pfedpoklada zejména vystavba rodinnych domu, prevazné objekt
pfizemnich s obytnym podkrovim. Byly stanoveny zasady vyuzivani Uzemi — zejména
prostfednictvim podminek vyuZiti. Byly respektovany lokality vinnych sklepd a navrhem nové
lokality pro toto vyuziti UP podporuje rozvoj obce v navaznosti na jeho historicky vyvoj. V
rdmci nezastavéného Uzemi jsou vymezeny zejména plochy zemédélské, lesni a
vodohospodarské. Plochy vyroby a podnikani jsou respektovany jako samostatné vyrobni
plochy. Stavajici zafizeni ob&anského vybaveni jsou v Gzemi stabilizovana a jsou
respektovana v sou€asnych plochach. Vyznamnym prvkem je ochrana ploch biokoridor( a
biocenter. Jsou stanoveny podminky pro c¢innosti vtéchto plochach, zejména jejich
nezastavitelnost.

1.6 Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zdk ona a jeho provad écich
pravnich p fedpis U

Bude doplInéno pofizovatelem.
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1.7 Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich p

fedpis U a se stanovisky dot éenych

organ u podle zvlastnich pravnich p  Fedpis 0, pop fipad é s vysledkem FeSeni rozpor U

Bude doplInéno pofizovatelem.

11.8 Zprava o vyhodnoceni vliv 0 na udrzitelny rozvoj

Krajsky ufad Kraje Vysocina, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako pfislusny organ
ochrany pfirody nepoZadoval po projednani Zadani UP Dyjakovice vyhodnoceni vlivu na
Zivotni prostfedi. Rovnéz vydal, ze UP Dyjakovice nebude mit samostatné & ve spojeni
s jinymi zameéry vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamné lokality nebo ptaci oblasti (Natura 2000).

11.9 Vyhodnoceni spln éni pozadavk & zadani a pokyn @ pro Gpravu navrhu UP

11.9.1 Vyhodnoceni spln &ni Zadani UP Dyjakovice

Zadani bylo schvéleno Zastupitelstvem obce Dyjakovice na zasedani zastupitelstva obce
konaném dne ........ , usnesenim ¢islo........ PoZadavky uvedené v Zadani byly spinény.

PoZadavky vyplyvajici ze zadani

Reseni

a) PoZzadavky na zakladni koncepci rozvoje
Gzemi obce

Bylo respektovano a feSeno v jednotlivych
kapitolach.

b) Pozadavky na vymezeni ploch a koridor(
Gzemnich rezerv

Oproti pfedpokladu byly vymezeny dvé
plochy Gzemnich rezerv pro dalSi rozvoj
ploch smiSenych obytnych. Ddvodem je
relativné umirnény navrh novych
zastavitelnych ploch a snaha naznacit dalSi
vyvoj obce v pfipadé potfeby tak, aby
nedoslo k jeho omezeni. Stavajici technické
a jiné limity obec v jejim rozvoji velmi limituji.

c) PoZadavky na provéreni vefejné
prospésnych staveb, vefejné prospésnych
opatfeni a asanaci

Bylo respektovano, vefrejné prospésné
stavby a verejné prospésna opatieni byly
navrzeny.

d) PoZadavky na vymezeni ploch a koridoru,
ve kterych bude rozhodovani o zménéach

v Uzemi podminéno vydanim regulacniho
planu, zpracovani zemni studie nebo
uzavienim dohody o parcelaci

Byly vymezeny dvé plochy pro provéreni
zmeén jejich vyuziti Gzemni studii. Dvodem
je jejich rozlehlost a snaha zajistit optimalni
postup vystavby v téchto lokalitach.

e) PoZadavky na zpracovani variant feSeni

Nebylo poZzadovano.

f) PoZzadavky na uspofadani obsahu navrhu
Uzemniho planu a na uspofadéani jeho
oduvodnéni v€etné meéfitek vykrest a poctu
vyhotoveni

Pozadavky byly spinény. Z davodu lepsi
pfehlednosti byl vykres SirSich vztaht
zpracovan v meéfitku 1:25 000.
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g) PoZzadavky na vyhodnoceni Nebylo poZzadovano.
predpokladanych vlivi tzemniho planu na
udrzitelny rozvoj tzemi

[1.9.2 Vyhodnoceni spin éni pozadavk G na Gpravy dokumentace po spole €éném
jednani

Bude dopInéno po spole¢ném jednani.

11.9.3 Vyhodnoceni spin éni pozadavk G na Upravy dokumentace po ukon ¢€eni
verejného projednani

Bude dopInéno po vefejném projednani.

11.L10 Komplexni zd Gvodn éni pfijatého FeSeni, véetné vyhodnoceni p fedpokladanych
dusledk U tohoto FeSeni, zejména ve vztahu k rozboru udrzitelného roz  voje Uzemi

11.10.1 Vymezeni zastav éného Uzemi

Pfi vymezovani zastavéného Uzemi bylo postupovano dle 8 58 zakona &. 183/2006 Sb. v
platném znéni. Zastavéné Uzemi je vyznaceno ve vSech vykresech grafické ¢asti.

[1.10.2 Zdavodn éni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvojej  eho hodnot
V feSeném Uzemi se nachazeji tyto kulturni paméatky:

0 6256 farni kostel sv. Michala v obci

0 6257 areal hibitova u farniho kostela sv. Michala

0 6258 socha sv. Floriana u kostela

0 6259 socha sv. Donata u kostela

0 6260 socha NejsvétéjSi Trojice v arealu kostela na byvalém hibitové

0 6261 sousoSi Ukfizovani na hrbitové v obci

0 6262 fara ¢.p. 195 na prostranstvi pod kostelem

0 6263 sousoSi Piety u cesty do Karlova

0 6264 sousosi Piety u cesty v polich U kaStanu vychodné od obce

0 6265 sloup se sochou Neposkvrnéného Poceti Panny Marie (Immaculata) na navsi
u domu &.p. 65

viivs

0 6266 sloup se sousoSim Nejsvétéjsi Trojice u domu €.p. 65
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0 6267 sloup se sochou sv. Josefa v polich vychodné od obce u vétrolamu u
hevlinské hranice za lesem Siml - nyni deponovan u kostela

0 6268 sloup se sochou sv. Sebestiana u domu &.p. 89 (stfed hlavni ulice)
0 6269 socha sv. Donéta v polich pod vinohrady smérem na Hradek

0 6270 socha umirajiciho sv. FrantiS8ka Xaverovského severné od obce v polich vlevo
od silnice na Velky Karlov, za lesem

0 6271 socha sv. Jana Nepomuckého v lese u potoka u mostu pfi silnici smérem ke
Karlovu

0 6272 bozi muka ve vsi u silnice do Hevlina

0 6273 boZi muka na zapadnim konci obce u silnice smérem k Hradku
0 6274 kfiz vlevo u silnice do Wulzeshofenu v Rakousku

0 8132 mariansky kostelik na okraji obce

o 8133 kaple udomu €.p. 137

0 8134 sousosSi u farniho kostela

0 8135 sousoSi Nejsvétéjsi Trojice ve dvore fary

0 8136 k¥iz pfi silnici u farniho kostela

0 8137 hlavni kfiz na hibitové

V obci se nachéazi rovnéz nékolik objektd, které je tfeba Fadit mezi mistni pamatky. Tyto
pamatky jsou reprezentovany predevsim dvéma pomniky prvni a druhé svétové valky.

V feSeném Uzemi se nachazeji lokality — izemi s archeologickymi nalezy UAN |. a UAN Il
o UAN I. lokalita kostel sv. Michala
o UAN Il. lokalita Dyjakovice (Sirsi okoli kostela sv. Michala — jadro obce)

V pfipadé jakychkoliv zemnich stavebnich praci a Uprav terénu v katastru obce je jejich
investor povinen dle ustanoveni § 22 odst. 2 zdkona €. 20/1987 Sb. v platném znéni jiz v
dobé pfipravy stavby tento zamér oznamit Archeologickému tstavu AVCR, Brno a uzavfit v
dostate¢ném predstihu pred vlastnim zahajenim praci smlouvu o podminkach provedeni
zachranného archeologického vyzkumu s instituci opravnénou k provadéni arch. vyzkumu.

Dale byly respektovany pfirodni hodnoty s legislativni ochranou, vyznamné pfirodni a
ekologické hodnoty a civilizaéni hodnoty uzemi.

[1.10.3 Zdavodn éni urbanisticka koncepce

Bydleni

Vzhledem k migraénimu pfirastku v poslednich letech Ize i nadale predpokladat zajem o
bydleni v této lokalité. V sou€asnosti je v obci cca 871 obyvatel a 402 bytovych jednotek.
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Kapacita nové navrhovanych ploch je cca 42 bytd (v RD). Narlst obyvatel pfi zastavéni
vSech lokalit se pfedpoklada v poctu cca 126.

Obcéanska vybavenost a sluzby

Soucasné plochy obcanské vybavenosti jsou stabilizovany. Jedna se o obecni Ufad,
hasi¢skou zbrojnici, kulturni dam, zakladni a matefska Skolu, kostel sv.Michala, hrbitov a
faru, déle zdravotni stfedisko, poStu, nakupni stfedisko, tfi restaurace, prodejnu masa a
sportovni areal. Nové plochy navrzeny nejsou..

Rekreace

Chatové ani rekreacni objekty se v obci ani jejim okoli nenachézeji. Sportovni areédl Na
severozapadnim okraji obce je zafazen do ploch ob&anské vybavenosti. Do ploch rekreace
byly zarfazeny lokality s objekty vinnych sklepu, které by v budoucnu mohli kromé svym
majitelim slouZzit také k rozvoji turistického ruchu v obci. Obci je vedena cyklotrasa v rdmci
programu Greenways - Zelené stezky Praha - Viden, ktera je vedena z Prahy na Té&bor,
Jindfichdv Hradec, Znojmo a Hevlin a déale k hraniénimu pfechodu do Laa an der Thaya, kde
navazuje na Rakouské cyklotrasy. Celym prujezdnym usekem silnice 11/408 obci je vedena
hlavni vinafska stezka s ndzvem ,Moravska vinnd“, ktera spojuje jednotlivé vinarské regiony.
Je vedena od Znojma pres Satov, Jaroslavice, Hevlin, HruSovany n.J. do Mikulova a déle na
Brnénsko a Uherskohradistsko.

Vyroba

V obci se nachazi aredly Zivocisné i rostlinné vyroby a dale dva arealy drobné vyroby.
V sousedstvi jednoho z nich, na jiznim okraji obce se nachazi fotovoltaicka elektrarna.
Vzhledem k tomu, Ze v aredlech se nachézeji nevyuzivané objekty, nejsou navrzeny Zzadné
nové plochy pro umisténi vyroby nebo skladovani.

Verejna prostranstvi

VSechny vefejné plochy stavajici i nové navrzené jsou tzemnim planem ur€eny jako plochy
vefejnych prostranstvi. Duvodem je zduraznéni jejich vyznamu jako socialniho prostfedi —
mista k setkavani lidi, ne jen prostoru k umisténi komunikaci a inZenyrskych siti. Hlavni
funkci vefejného prostranstvi — spole€nému prostoru pro obyvatele i navstévniky musi také
odpovidat jeho konkrétni FeSeni — vybér materialu pro vystavbu komunikaci a chodnikd,
vysadba zelené&, mobilidf a stanoveni podminek pro pfipadné predzahradky a jiné soukromé
aktivity, coz by mélo byt feSeno v podrobnéjsi dokumentaci. Zakladni hodnotou, ktera by
meéla byt sledovana, je celistvost stavajiciho pfipadné nové vznikajiciho prostranstvi. Ta by
se dala charakterizovat jako jasné vymezeni prostoru objekty v pfipadé souvislé zastavby
ulice &i navsi nebo ploty pozemk( samostatné stojicich objektd. U souvislé zastavby (objekty
na sebe navazuji nebo jsou opticky spojeny vysokym zdénym oplocenim s vjezdy) je vefejny
prostor vnimén jako vymezeny témito objekty. Pfipadné zahrady ¢i pfedzahradky, které do
tohoto prostoru vstupuji, by mély byt celkovému vjemu podfizeny — oplocenim, vybérem
dfevin apod.
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[1.10.4 Zdavodn éni koncepce ve fejné infrastruktury

Koncepce dopravni infrastruktury

Soucasny stav silniéni sité

Katastralnim uzemim obce Hradek prochazi silnice:
[1/408 Brandlin — Jemnice — Hodonice - Hevlin
[11/40843 Dyjékovice — statni hranice

111140844 Dyjakovice — Velky Karlov

Mimo zastavéné Uzemi &ini Sifka zpevnéné Casti vozovky u silnic 11/408 asi 6,5 m a je
tvofena kvalitnim asfaltovym kobercem. Pratah 11/408 obci je na celém Useku stavebné
odlisen v typu MO2 10/7,5/50. Silnice 111/40844 m& pomérné kvalitni konstrukci (asfaltovy
koberec cca 6 m). V zastavéné casti obce (pfed napojenim na 11/408) vSak ma stale
extravilanovy charakter (bez chodnikt) — DZ 2.

Silnice 111/40843 vede smérem ke statni hranici s Rakouskem. Jesté v zastavéné Casti obce
ma spiSe extravilanovy charakter (DZ 1). Prostorové uspofadani okolni zastavby umozZriuje
dokonceni spojité Upravy v témér celé délce (zejména homogenizace chodniku). Jeji Sirkové
usporadani i konstrukce vozovky (Caste¢né penetracni makadam) neodpovidaji poZadavkim
na silnice. Vzhledem Kk jejimu koncovému charakteru je navrZzena na zafazeni do sité
mistnich komunikaci.

Naléhavost feSeni dopravnich zavad (viz navrhova ¢ast UP) bude zaviset na tendencich
intenzity dopravy na predmétné komunikaci, v souCasnosti ve vétSiné pfipadt vyhovi
regulace dopravy dopravnim znacenim. Existujici dopravni zavady jsou navrZzeny feSit.
Dopravni zavady jsou vymezeny.

Dopravni zavady a jejich FeSeni:
Dz 1

Popis: Prutah silnice 111/40843 obci neodpovida na ¢asti useku pozadovanému typu MO2
10/7,5/50 a to zejména vybudovanim pribézného (alespon jednostranného) chodniku.

Reseni: Provedeni stavebnich tprav (homogenizace Gseku) je vzhledem k dostateéné Sifce
mezi okolni zastavbou mozné. V pfipadé prevedeni silnice na kategorii mistni komunikace,
je mozné komunikaci zafadit jako zklidnénou D1.

Dz 2

Popis: Pratah silnice 111/40844 obci neodpovida na ¢asti Useku (v zastavéné casti obce)
pozadovanému typu MO2 10/7,5/50 a to zejména vybudovanim prabézného (alespon
jednostranného) chodniku.

Reseni: Provedeni stavebnich tprav (homogenizace Gseku) je vzhledem k dostateéné Sifce
mezi okolni zastavbou mozné.

DZ3

Popis: Nevyhovujici Sitkové poméry a technicky stav ¢asti MK
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Reseni: organiza¢né (zklidnéni), postupné zkvalitnéni konstrukce vozovky (v navaznosti na
vystavbu kanalizace).

Dz 4

Popis: Nevyhovujici rozhledové (i smérove) poméry na napojeni MK na silnice (neni hodno-
ceno vzajemné napojeni/kfizeni MK)

ReSeni: Nahrada svislé dopravni znacky C la Dej pFednost v jizdé osazenim znacky C 2
Stdj, dej pfednost v jizdé — vétSinou feSeno.

DZ5
Popis: Nevyhovuijici sjezdy ze silnic na pfilehlé pozemky.

ReSeni: Stavebni Gpravy (pfekonani prikopu propustkem) a zpevnéni UK v navaznosti na
silnici v délce min. 20 m. Neni pfedmétem UP.

DZ 6
Popis: Nevyhovuijici technicky stav t€elovych komunikaci.

Re3eni: Stavebné-technické Feseni, vzhledem k piséité padé neni prioritni. Neni pfedmétem
UP.

Séitani dopravy

Celostéatni scitani dopravy bylo v roce 2010 provedeno na silnici 11/408 (scitaci stanovisté 6-
4340), blizsi v kap. 8.

PoZadavky na vyhledové feS3eni silni €ni sité

Ve vyhledovém feSeni silniéni sité se v katastru obce dle vyjadfeni pfisludnych spravnich
organu neocCekavaji vyrazngjsSi zmeény jiz stabilizované stavajici silni¢ni sité s vyjimkou
odstranéni existujicich dopravnich zavad a pribézné upravé komunikaci v tfidach,
pozadovanych CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic, pfipadné CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci.

Kategorizace silnic

Dle kategorizace silniéni sité dle zasad CSN 73 6101 11/408 v kategorii S 7,5/70, silnice
[11/40844 v kategorii S 7,5/60.

Silnice 111/40843 vykazuje zavazné zavady (Sitkoveé usporadani i konstrukce vozovky )- je
vhodné zvaZit jeji vyfazeni ze silniéni sité a pfevedeni na UK.

V zastavéné Gasti obce byl v souladu s pozadavky CSN 73 6110 ,Projektovani mistnich
komunikaci“ zafazen silniéni pratah 11/408, 111/40843 a 111/40844 ve funkéni skupiné C
(obsluzna), které odpovida typ MO2 10/7,5/50. PoZzadovany stav je dosaZzen pouze na
pratahu 11/408.

Konkrétni zavady jsou oznaceny (DZ 1, DZ 3, DZ4 a DZ5).
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Ochranné pasmo u silnic Il.a Ill. tfidy ¢ini 15 m od osy vcetné pratahl silnice zastavénym
GUzemim (Silniéni zakon 13/97 Sb.)

Rozhledové pole u kfizovatek (silnic a MK) bylo posuzovano dle CSN 73 6102:2007,
kap.5.2.9.2.

Sit’ mistnich komunikaci

Systém mistnich komunikaci je plné navazan na silnice Il. a lll. tfidy. Zakladni smér vedeni
je opét zapad - vychod, dle konfigurace terénu obce, s kratkymi spojkami sever - jih. Ty jsou
vSak ve velkém sklonu a jejich pfipojeni na statni silnice je vétSinou dopravni zavadou,
jelikoz je sniZzen na kfiZzovatce rozhled. VétSinou stabilizovana zastavba neumozni rozhled
uvolnit a proto je nutno feSit tuto situaci doplnénim dopravnich znacek. Stavajici mistni
komunikace jsou realizovany v kategorii M 8/50, jako obousmérné, dvoupruhové, a to
komunikace vedené prevazné ve sméru zapad — vychod. . Spojky sever - jih, vétSinou
vedené ve svaZzitém terénu pak jsou realizovany v kategorii M 4/30 jako obousmérné,
jednopruhoveé.

MK v obci Ize zarfadit do funkéni skupiny D1 - zklidn&né se smiSenym provozem. Cast MK
byla vybudovana pomérné velkoryse (zejména Sifkové usporadani), ¢ast ma naopak spise
charakter stezek pro pési.

Sitkové/ smérové Upravy jsou vyrazné limitovany okolni zastavbou. Vzhledem k minimalini
dopravni intenzit¢ nemé smysl zde budovat /upravovat MK tak, aby splfiovaly minimalni
pozadavky CSN 73 6110. SpiSe omezit rychlost a tonaZ vozidel a u frekventovangjsich MK
zlepsit konstrukci vozovky (asfaltem zpevnéné vrstvy).

Doprava v Klidu

S ohledem na malou kapacitu vétSiny objektl obcanske vybavenosti v obci je vypocet dle
CSN 73 6110 problematicky, parkovaci plochy je nutno navrhovat spiSe podle potieb
jednotlivych objektu.

Vypocet koeficientu pro pfepocet poctu potfebnych stani pro obec - informativni

stupen velikost  sidel.  Utvaru | Index dostupnosti | vysledny koeficient
automobilizace (pocet obyvatel)

2,5 do 20 000 1

1 1 1 1,0

Soucasny a pozadovany stav parkovist je zachyceny v nasledujici tabulce

druh objektu Gcel.jed./1stani | potfeba skutecny stav
ou 25 m 6 10Pfed objektem*, na MK
Skola (1-4) 5 zakd 6 10 Pfed objektem*, na MK
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Kostel 4 sedadla 15 10 Pred objektem*, na MK
Skola (5-9) 5 7akd 10 12 Pfed objektem
Matefské Skola 5 Z4aka 7 Pfed objektem na MK
Kulturni ddm 4 sedadla 20 Pfred objektem na MK
WW Hotel 3 lbzka 18 15 pfed objektem
Restaurace AVATAR 8 m2 10 7 pfed objektem
Hostinec Dyje 8m’ 6 na MK

Hostinec U Markéty 8m’ 6 na MK

obchod Market na Ruzku | 50 m” 2 Pied objektem na MK
Po3ta 25 m’° 4 Pfed objektem**, na MK
Zdrav stiedisko 3 zaméstnanci |1 Pfred objektem**, na MK
obchod COOP 50 m’ 3 Pfed objektem**, na MK
Z&vlahy Dyjakovice 4 zaméstnanci |5 v objektu

ZD Dyjakovice 4 zaméstnanci |5 v objektu

ZEKO 4 zaméstnanci |5 v objektu

ROHLA 4 zaméstnanci |10 v objektu

fotbalové hristé 2 navstévnici 25 20 pred objektem
HFbitov 1000 m’ 4 Neni — upravit na MK

*** - sdilené odstavné plochy

NavrZzeno je stani pro cca 5 osobnich vozidel u silnice 111/40843 u pevnostniho objektu
Zavora -15. Zafazeno je do ploch dopravni infrastruktury.

Verejna hromadna doprava osob

Svym vyznamem je v dopravnich vztazich prevaZzujici silniéni doprava jak v osobni
individualni a hromadné doprave, tak v dopravé nakladni.

Autobusova doprava

V katastru obce se nachazi dvé zastavky HD, obé u pratahu 11/408. U obou jsou vybudovany
odstavné pruhy a pfistfesky.
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Dochazkové vzdalenosti pro Cast obyvatel obce pfesahuji doporu¢enou hodnotu (500 m
chlize) - je tfeba litovat, Ze pfi Upravach pratahu 11/408 nebyly zvolena vétSi vzdalenost mezi
obéma zastavkami.

Zelezniéni doprava

Katastrem obce neprochazi Zelezni¢ni trat, nejblizsi stanici jsou asi 6 km vzdalené BozZice u
Znojma (trat CD €.246 Znojmo- Bfeclav).

Pési a cyklisticka doprava
Pé&si trasy

V obci jsou vybudovéany pfilehlé chodniky (Caste¢né jednostranné) v ramci Upravy pratahu
[1/408.

U silnic 111/40843 a 111/40844 jsou chodniky vybudovany pouze ¢aste¢né (DZ 1, DZ 2).

Samostatné pési stezky se vyskytuji zejména ve stfedni ¢asti obce (v oblasti kostela), kde

jsou €astou pouze mensi Sifkou odliSeny od MK.

U MK ve funkéni skupiné D 1 nejsou chodniky vétSinou vybudovany, pfipadné preruseni
nelze vzhledem k jejich zafazeni jako zklidnéné povaZovat za zavadu.

Cyklisticka doprava

Intenzity cyklistické dopravy odpovidaji okolnimu rovinatému terénu, Znojma a Rakouska
s tradici cyklistické dopravy. S ohledem na vy3Si zatéZe motorové dopravy v feSeném Uzemi
neni vhodné ji vést spole¢né s touto dopravou po silnici 11/408.

Po polnich cestach, MK a ¢aste¢né po silnici 111/40843 a 111/40844 jsou vedeny cyklotrasy:
0 13 EuroVelo (Baltic-Adriatic, stezka Zelezné opony)
o0 Green Ways Praha-Viden ¢ast 48
0 Moravska vinna (znojemské trasa)

o Porovince

Uéelova doprava

Ugelové komunikace v katastru slouzi zejména zemédélskému hospodafstvi. Objekty,
slouzici zajisténi rostlinné vyroby jsou umistény v okrajovych &astech obce s mozZnosti
pfimého napojeni na silnice 111/40843 a 111/40844.

K dopravni obsluze pfilehlych poli slouzi u¢elové komunikace, napojené na silni¢ni sit. Tyto
cesty jsou vétSinou pouze lehce zpevnéné Stérkem bez vyraznéjSiho odvodnéni, jejich Sifka
se pohybuje okolo 3-4 m (DZ 6). Jejich dalSi rozvoj a Uprava dopravné -technickych
parametr(l (zesileni konstrukce, fadné odvodnéni) je zavislé na jejich dalSim vyuziti.
Nevyhovujici napojeni na silnice 11/408, 111/40843 a 111/40844 je hodnoceno jako DZ 5.

Soucasny stav zemédélské cestni sité je nevyhovujici. Vzhledem k nedostate¢né hustoté
polnich cest, a jejich napojeni a tvaru bude nutné upravit parametry jednotlivych stavajicich
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cest a doplnit sit stavajicich polnich cest o cesty zpfistupfiujici pozemky jednotlivych
vlastniku.

Vliv dopravy na Zivotni prost  Fedi

Hladina hluku z dopravy ve venkovnim prostoru je stanovena vypoétem podél pritahd silnic
[1/408, 111/40843 a 111/40844 zastavénou Casti obce v primérné vzdalenosti 15 m od osy
komunikace a vySce 1,5 m nad terénem. U vSech komunikaci je stanovena izofona.

Nejvyssi pfipustné hladiny hluku z dopravy ve venkovnim prostoru jsou stanoveny ve smyslu
Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci €. 272/2011 ze dne
ze dne 24. 8. 2011. Podle tohoto predpisu je nejvyssi ekvivalentni hladina akustického tlaku
A ve venkovnim prostoru pro ucely tzemniho planovani stanovena v hodnoté Laegien = 50
dB. Po zapocteni korekci dle pfilohy €. 3 A, odstavec €. 3 je v okoli pratahu silnic 11/408,
[11/40843 a 111/40844, nejvyssi pfipustna 24 hodinova dlouhodoba ekvivalentni hladina L 4,
rovna 55 dB, no¢ni dlouhodobé ekvivalentni hladina L, potom 45 dB. - vypo €tené hodnoty

jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

oznaceni Laeq,16h dB(A) | Laeg,en dB(A) | IssasdB(A) I551450B(A)
komunikace |2010 2010

2010 (m) 2030 (m)
111408 56,1 49,3 6/12 6/11
11/40843 47,6 40,7 217 3/7
11140844 50,8 44,0 6/11 6/11

Vypocet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro vypocet hluku ze silniéni
dopravy, zpracované RNDr. MiloSem Liberkem a Ing. Liborem LadySem - Praha 2011.
PfesnéjSi stanoveni hlukové hladiny v obci je nutno ovéfit podrobnéjSim rozborem a
hlukovou studii.

Koncepce technické infrastruktury

VétSina technické infrastruktury je liniového charakteru, coz predstavuje nadzemni a
podzemni sité. Pro tuto strukturu nejsou vymezeny Zadné plochy uréené hlavnim vyuZzitim
pro vedeni siti. Plochy technické infrastruktury jsou uréeny pro umisténi objektt technického
vybaveni.

Stavajici trasy technickych siti ve vykresové ¢asti UP byly pFevzaty z poskytnutych podkladu

zpracovanych UAP. Tyto byly upfesnény v ramci terénnich prazkum( a dalich dostupnych
informacnich zdroju a odpovidaji vécnému umisténi.

Z&sobovani elektrickou energii

Navrh UP respektuje trasy stavajicich vedeni vdech napé&tovych trovni.
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Prenosové soustavy a zdroje

V feSeném Gzemi obce nejsou vybudovana Zadna vedeni pfenosové soustavy v napétove
hladiné 220 — 400 kV ani vyrobny elektrické energie.

Nova zafizeni pfenosové soustavy CEPS nejsou v Gizemi navrhovana.

Distribuéni soustavy a zdroje

Provozovatelem distribuéni soustavy je E.ON, CR.

Napajeci vedeni distribuéni soustavy nadmistniho vyznamu v napétové hladiné 110kV se
v Uzemi nenachdzi, ani nejsou navrhovana.

V jizni Casti zastavéného Uzemi obce je provozovana plosSna privatni fotovoltaicka elektrarna
(FVE) dodavajici energii do distribu¢ni soustavy na strané VN 22kV pres vlastni pfedavaci
trafostanici s vykonem cca 300kWp. Nové plochy pro vystavbu FVE nejsou navrhovany.

Zasobovani obce

Re3ené Gzemi obce je zasobovano energiemi dvojcestné a to elektfinou a zemnim plynem.
Nepfedpoklada se tedy vyrazné zvySovani narokd na zajisténi elektrického pfikonu pro
vytapéni, vafeni a ohfev TUV, nebot pro tyto uCely je uvaZzovano v pfevazné mife
s vyuzivanim plynu — v sou¢asné dobé cca 90-95 %.

Elektrickym vytdpénim je v sou¢asné dobé vybaveno cca do 8 % bytového fondu, s jeho
rozSifovanim se v bilanénim obdobi do r. 2025 plosné neuvaZuje-pouze v individualnich
pfipadech v€etné nové vystavby vrozsahu cca do 10 % s ohledem na moznost vyuZiti
dostate¢né kapacitné dimenzované plynovodni sité.

Resené Gzemi obce je zasobovano elektrickou energii z kmenového venkovniho vedeni VN
22 kV €. 34. V severni ¢asti k.U. ve sméru zapad — jihovychod je trasovano dalSi nadzemni
vedeni Vn 22kV &. 196, ze kterého je pfipojena pouze zavlahova Cerpaci stanice.

Stavajici vedeni vyhovuje sou€asnym i vyhledovym pfenosovym poZzadavkum,
nepredpokladaji se zasadni Upravy.

Kabelové rozvody VN se vUzemi vyskytuji v minimdlnim rozsahu, pouze pfedavaci
trafostanice FVE je pfipojena do distribuéni soustavy podzemni kabelovou pfipojkou.

Vlastni obec a ostatni odbératelé feSeného k.U. jsou z hlediska sou€asnych poZadavku
na dodavku elektrické energie plné zajisténi. Rozsah stavajicich distribuénich siti VN 22kV
je dostacuijici i pro navrhové obdobi - zajisti vyhledové naroky na potfebny pfikon v Gzemi, a
to postupné podle vyvolané potfeby na zajisSténi vykonu v danych lokalitach.

Pfedpokladany potfebny pfikon s ohledem na planovany rozvoj obce bude zajistén
ze stavajici distribuéni soustavy po jeji Upraveé, rozSifeni a rekonstrukci distribuénich
transformacnich stanic TS6 a TS 8.
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Transformacéni stanice 22/0,4kV (TS)

V feSeném Uzemi je v sou€asné dobé vybudovano celkem 12 transformacnich stanic. Z toho
6 TS je vmajetku E-ON a slouzi pro zajisténi distribuéniho odbéru a dalSich 6 TS je
odbératelskych, které slouZzi pro potfeby jednotlivych odbérateld.

Pfehled stavajicich transformacnich stanic

Oznacéeni | Nazev Konstrukéni |Max. wvykon | Stavajici | VyuZziti Pozn.
TS provedeni (kVA) TR (kVA) | (uzivatel)
TS 1 Materska 2 sl. bet. E.ON.
Skolka 630 630 .
620047 BTS 630 distr.
TS 2 2 sl. bet. Cizi
Farmal 630 630
620048 BTS 630 Odbératelska
TS 3 Pohrani¢ni 1 sl. bet. cizi
policie 400 100
620050 (ROHDE) BJ 400 odbératelska
TS 4 1 sl. bet. Cizi
SusSarna 400 400 db&ratelska
620051 BJ 400 odberatelska
TS5 2 sl. bet. E.ON.
U Dariku 400 250
620052 BTS 400 distr.
TS 6 2 sl. bet. E.ON.
U Melioraci 400 400
620053 BTS 400 distr.
TS 7 2 sl. bet. E.ON.
U skleniku 400 250
620054 BTS 400 distr.
TS 8 2 sl. bet. E.ON.
Ubytovna 400 250
620055 BTS 400 distr.
TS 9 Zdravotni 2 sl. bet. E.ON.
tFedisk 400 250
620056 stredisko BTS 400 distr.
TS 10 2 sl. bet. cizi
Hydroglobus 400 100
620088 BTS 400 odbératelska
TS 11 cizi
Zavlaha Il Zdéna vézova | 630 630
621082 odbératelska
TS 12
FVE Kioskova 630 - Cizi predavaci
700890
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Celkova soucasna pripojna hodnota Gzemi 5790 3890

obce

z toho pro distrib. odbér obce 2630 2030
ostatni odbératelé-cizi 3090 1860

Umisténi stavajicich distribu€nich trafostanic je z hlediska ploSného pokryti Gzemi obce
transformacnim vykonem vyhovuijici a je respektovano i pro navrh.

Distribu¢ni rozvodna sit’' NN, verejné osvétleni

Distribuéni rozvodna sit NN je provedena pfevazné nadzemnim vedenim na betonovych
sloupech vodic¢i AlFe, zavésnymi kabely AES a vyvody z TS jsou CasteCné realizovany
podzemnim kabelovym vedenim. Jeji dalSi Upravy budou provadény podle vyvolané potieby
v ndvaznosti na realizaci nové vystavby v navrhovych plochach podle UP navazanim na
stavajici stav.

Verejné osvétleni vobci je provedeno nadzemnim vedenim na spoleCnych stozarech
srozvodnou siti NN vE€. upevnéni svitidel. V souCasné dobé probihd jeji postupna
modernizace.

Navrh

Bilance elektrického prikonu

Vychozi Gdaje

Pocet obyvatel - sou€asny stav cca 871

Pocet obyvatel — vyhled cca 920

Pocet bytl - sou€asny stav (v¢. neobydlenych a chalup) 362

Predpoklad v navrhu 40

PFEdpok[édané plynofikace uzemi min. do 95 % kapacity bytového fondu a ob&anského
vybaveni,

pro vytapéni cca do 85%
Ostatni druhy vytapéni do 10%-elektrické vytapéni, dievo, dievni odpad,
obnovitelné zdroje, uhli minimalizovat

Stupen elektrifikace — podle Provadéciho pokynu ECZR — E.on z 1.6. 2012 a konzultace
S provozovatelem sité.

Vyhledovy rozvoj — drobné podnikatelské aktivity v rozptylené zastavbé obce, ob&anska
vybavenost.
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Zpracovana vykonova bilance vychazi pro vyhledové obdobi ze stavajiciho odbéru z DTS
a ze stanoveni podilovych maxim v€. novych odbérl u jednotlivych odbératelskych sfér,
t.j. bytového fondu, ob&anské vystavby (nevyrobni sféry) a podnikatelskych aktivit.

Pro novou vystavbu dle navrhu je uvaZzovan stupen elektrizace bytového fondu B a C-do
10% s ohledem na soucasny stav a pfedpokladané uziti elektrické energie - zvySujici se
standard v doméacnostech (fritézy, grily, mikrovinné trouby, my¢ky nadobi apod.), které jsou

Vv

Bilance potfebného pfikonu je zpracovana podle Provadéciho pokynu ECZR a uvaZuje
s vyhledovou hodnotou mérného zatiZzeni na jednu bytovou jednotku v RD pfi elektrickém
vytapéni do 10% 2,8 kW. Pro nebytovy odbér je uvaZzovan podil 0,35 kW /b.j..

Pro podnikatelské aktivity je stanoveno zatiZzeni odhadem podle pfedpokladaného rozvoje
obce v jednotlivych navrhovych lokalitach.

Kapacita navrhovych ploch je cca 40 RD.

Ve sféfe podnikédni je uvazovano s vyuzitim ploch ve stavajicich areélech, nové plochy
nejsou navrhovany.

Aktivity realizované v zastavéném Uzemi obce véetné nové bytové a obCanské vystavby
budou zasobovany ze stavajicich distribuénich TS po jejich pfipadném posileni a
z rekonstruovanych TS 6 — U Melioraci a TS 8 — Ubytovna, které jsou umisténé
v navrhovych plochach pro vystavbu RD — plochy Bs. 1 a Bs 2.

Pro drobné Zzivnostniky a malé podnikatelské subjekty rozmisténé rozptylené v zastavéné
Casti obce a ve stavajici bytové zastavbé je mozné potfebny pFikon zajistit pfimo z distribuéni
rozvodné sité NN, pfipadné samostatnym vyvodem z pfislusné distribu¢ni trafostanice.
Vystavba novych TS pro tento U¢el se nepfedpoklada.

Predpokladany pfikon uzemi

1. bytovy fond - stavajici - 362 b. j. (v€. neobydlenych a chalup)
névrh cca - 40 b. . (kapacita uzemi)
celkem- 402 b.j. x 2,8 kW =1126 kW

2. nebytové odbéry - OV, komunalni sféra, drobné podnik. aktivity, sluzby,

- 402 b.j. x 0,35 kW = 141 kW

3. vinné sklepy - 60 x15 kw = 90 kW
4. podnikatel. aktivity - vyroba, napojeno z DTS (odb. odhad-pfedpokl. rozvoj.) = 80 kW
celkova potfeba obce pro zajisténi z DTS 1437 kW

Potfebny transformacni vykon na Grovni TR je uvaZovan pfi G¢iniku v siti 0,95 a optimalnim
vyuziti transformatort na 80%. Potom pro distribu¢ni odbér bude v Uzemi zapotfebi na
arovni TS dle navrhu UP zajistit cca 1890 kVA

5. vyrobni sféra a ostatni odbératelé zasobeni z vlastnich TS

a) vychazi se ze soucasného stavu a predpokladanych odbér(

odborny odhad - sou€asny stav 1300 kVA
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b) rozvojové zaméry — odborny odhad v&. navrhovych ploch 200 kVA
celkem stavajici vyrobni a ndvrhové plochy 1500 kVA
Celkové maximalni zatizeni feSeného tGizemi obce na trovni TS dle navrhu UP

se predpoklada cca 3,39 MVA = (1890 kVA + 1500 kVA)

Redln4d hodnota se vSak s ohledem na soudobost mezi jednotlivymi skupinami odbéru
predpoklada nizsi.

Se zésadnim rozSifenim distribu¢ni sité 22 kV se v navrhu neuvazuje. Jeji Upravy budou
provadény postupné podle vyvolané potfeby na zakladé poZadavku nové zastavby
v navrzenych lokalitdch. Pfipojovani novych odbérateld bude FeSeno v souladu s platnou
legislativou. V mistech, kde soucasné trasy prochazi GUzemim navrhovanym pro novou
zastavbu, musi byt respektovano stavajici ochranné pasmo. V pfipadé, Ze tato vedeni budou
vyrazné omezovat optimalni vyuZiti ploch, je mozné pozadat E.ON o udéleni vyjimky
ke sniZzeni sou¢asného OP ve smyslu Zakona €. 458/2000 Sb., ve znéni zak ¢. 314/2009 Sb.
v€. navazujicich zmén a doplriku.

Pokud jde o vymezeni jednotlivych lokalit — bytové, vyrobni, pro ob&anskou vystavbu — jsou
uvazovany jako kapacitni, tzn., Ze budou zastavovany i po navrhovém obdobi. Tomuto
predpokladu bude podfizen i rozvoj distribuéni soustavy v obci — vystavba novych, pfipadné
rekonstrukce stavajicich DTS ve€. pfislusnych pFipojek VN a Uprav stavajiciho vedeni VN a
NN. Navrhované upravy sité VN budou realizovany postupné v aktualnim cCase podle
pozadavkll na zajisténi prfikonu pro dané lokality, pfipadné podle planu obnovy V¢.
pFisluSnych TS.

Navrh feSeni - vedeni VN 22 kV vcéetné pripojek k TS v obci

Konfigurace stavajici nadzemni sit¢ VN 22 kV v€etné pfipojek k transformacnim stanicim
zlistane v zdsadé zachovana.

Pro zajisténi bilanéniho pfikonu v navrhu UP a zachovani plodného pokryti Gzemi
transforma¢nim vykonem je navrhovdna rekonstrukce dvou stavajicich distribu€nich
trafostanic v€etné pripojek VN22kV. Vzhledem ke skuteCnosti, Ze stavajici nadzemni
pripojky VN k TS 6 a TS 8 vyrazné omezuji vyuziti ndvrhovych ploch pro vystavbu RD — Bs1l
a Bs2, je po dohodé s provozovatelem distribu¢ni soustavy (E.ON) navrhovano jejich
pfipojeni podzemnim kabelovym vedenim a ukonCenim na kioskovych transformacnich
stanicich.

Transformacni stanice 22/0,4 kV (TS)

Navrhované rekonstrukce stavajicich trafostanic:

Stavajici TS jsou ve vyhovujicim stavu, v pfipadé potfeby budou vyménény soucasné
transformatory za vySsi vykonoveé jednotky, postupné, podle vyvolané potfeby na zajisténi
pfikonu v danych lokalitach.
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Rekonstruované TS

V dasledku vymisténi nadzemnich pfipojek VN k TS z navrhovych ploch v prostoru TS 6 — U
Melioraci a TS 8 — Ubytovna budou obé stoZarove trafostanice rekonstruované na kioskové
s jejim umisténim v daném prostoru. Jejich umisténi se predpoklada v prostoru navrhovych
ploch a bude feSeno v dalSim stupni projektové dokumentace v¢. pfipojeni na strané VN. Pro
obé lokality RD jsou Uzemnim planem pfedepsany uzemni studie, kde budou vymezeny
trasy pro kabelové pfipojky VN a konkrétni umisténi rekonstruovanych transformacénich
stanic.

TS 6 — U Melioraci — stavajici stozarovou zrusit, nahradit kioskem, umistit v daném prostoru,
pfipojeni podzemnim kabelem
TS 8 — Ubytovna - stavajici stozarovou zrusit, nahradit kioskem, umistit v daném prostoru,

pfipojeni podzemnim kabelem

Rozvodna sit’ NN a verejné osvétleni (VO)

V novych lokalitaich soustfedéné zastavby RD doporuCujeme feSit rozvodnou sit NN
podzemnim kabelovym vedenim. U nové zastavby v zastavéném uUzemi obce feSit podle
koncepce stavajici rozvodné sité.

Rozsifeni VO pro navrhové lokality bude navazovat na stavajici soustavu ve vymezenych
plochéch verejnych prostranstvi. Jeho realizaci navrhujeme samostatnou podzemi kabelovou
siti.

Koncepce navrhovaného feSeni na vyhledové zasobovani el. energii byla konzultovana
na E.on CR, s.r.o., RSS Znojmo v pribéhu zpracovani UP — ¢erven 2015.

Elektronickd komunikacéni zarizeni

Telefonni zafizeni a sité

V k.U. obce vsoubéhu se statnimi silnicemi a v jejim zastavéném (zemi jsou uloZeny
podzemni kabely pfenosové a pfistupové telefonni sité ve spravé Telefonica O2 Czech
REpublic, a.s. MPO Brno.

Vechna podzemni komunikaéni zafizeni jsou navrhem UP respektovana.

Telefonni zafizeni - pristupova sit’

V obci je vybudovana ucastnicka telefonni sit, ktera je navrhem UP respektovana. Tato
je ve spravé Telefonica O2 Czech Republic, a.s. MPO Brno, je dimenzovana je na 100 %

telefonizaci bytového fondu s Gcelovou rezervou pro jeji rozsifeni do novych lokalit vystavby
a pro pfipojeni ostatnich uzivatell podle navrhu UP.

V ramci digitalizace telefonniho provozu byla provedena komplexni modernizace mistni
pristupové sité. Tato je provedena pifevazné podzemni kabelovou siti, koncové vétve mistni
sité v bocnich ulicich jsou provedeny nadzemnim vedenim zavésnymi kabely.
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V rozvojovém obdobi v ndvaznosti na realizaci vystavby v nové navrhovanych lokalitach
bude mistni G¢astnicka sit podle potfeby a pozadavkl na zfizeni novych Uc¢astnickych stanic
operativné rozSifovana navazanim na stavajici stav, jeji rozSifovani v novych lokalitdch bude
feSeno podzemni kabelovou siti ve vymezenych plochach.

Rozvojem novych komunikaénich technologii bude mozZné alternativné zajistit pfipojeni
G€astnickych stanic v navrhovych plochach, pfipadné i ve stavajici zastavbé bezdratovou siti
— vyuzitim technologie LTE.

Vzhledem k tomu, Ze v obci i mimo jeji zastavénou €ast jsou a budou uloZena v zemi spojova
vedeni a zafizeni, zejména zemni kabely, je nutné, aby pfed provadénim jakychkoliv
zemnich praci, pfipadné pfed povolovacim Fizenim vSech druhd staveb a inZzenyrskych siti,
bylo investorem, pfipadné jinym povéfenym pracovnikem pozadano o vyjadieni, zda a kde
se v daném prostoru nachazi podzemni spojovéa zafizeni, a to jak ve spravé Telefonica O,
Czech Republic, a.s., tak i jinych uZivatel&i — provozovateli (CD, MV, MO, RWE, ObU, SELF
Servis apod.). Tato zafizeni jsou ve smyslu zak. ¢. 127/2005 Sb. 8§ 102, 103 chranéna
ochrannym pasmem, které je nutno respektovat a ¢inni 1,5 m na kazdou stranu od krajniho
vedeni.

Pro ukladani kabelového vedeni v zastavéném Uzemi plati zvlastni predpisy, zejména
CSN 736005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni a normy souvisejici.

Mobilni telefonni sit

Kromé pevné telekomunikacni sité O2 je Uzemi obce pokryto signadlem operatord mobilni
telefonni sité GSM. Zafizeni zakladnovych stanic se vk.0. nevyskytuji, ani nejsou
navrhovany nové plochy pro jejich umisténi.

Radiokomunikace

V k.U. obce nejsou provozovadna Zadna zafizeni radiokomunikaci, ani jim neprochazi
radioreléové trasy (RRT).

Ostatni elektronickd komunikacni zafizeni

s w7z

V severni ¢asti k.0. obce mimo jeji zastavénou ¢ast prochazi ve sméru JV-SZ smérova trasa
RR signalu elektronickych komunikaci, které je respektovana.

Uzemi obce je plo3né pokryto radiovymi signaly elektronickych komunikaci — telefony,
internet, TV, rozhlas.

V obci je téZ zfizen mistni rozhlas (MR), ktery byl v minulém obdobi modernizovan a je
provozovan bezdratovou siti s autonomnim napajenim reproduktorovych hnizd.

v rv

Stavajici zafizeni jsou respektovana, pfi poZadavcich na jejich rozSifeni bude navazano na
stavajici stav.

Uzemni plan Dyjakovice Strana 65



Zasobovani plynem

Nadrazené sité — pfenosova soustava nad 40 bar (VVTL)

V feSeném Uzemi obce se pfenosova soustava plynovodu nevyskytuje, ani nejsou
narokovany pozadavky na zajisténi koridoru.

Zasobovani obce — distribuéni soustava do 40 bar (VTL)

Veskeré pozadavky na dodavku potfebného mnozstvi ZP vyplyvajici z navrhu UP Ize zajistit
prostfednictvim stavajici sité v obci po jejim rozSifeni do pfislusnych lokalit pfipadné
k jednotlivym odbérateltm.

Stav plynofikace

Obec je v celém rozsahu plynofikovana, realizace probéhla ve 2. poloviné 90.let minulého
stoleti. Napojena je z vlastni regulacni stanice RS 1200 m3/h VTL/STL umisténé na severnim
okraji zastavéné Casti obce v prostoru u hfbitova. Proti této regulacni stanici, ktera zasobuje
obec je na opacné strané komunikace umisténa stavajici prichozi regulaéni a méFici stanice
VTL/VTL.

Distribuéni RS pro obec je napojena z VTL plynovodu DN 300 prochazejiciho k.0. severné
od zastavéné €asti obce ve sméru Z-V pfipojkou DN 80 v délce cca 80 m.

Zpracovany generel plynofikace, ktery pfedchazel vlastni realizaci FeSi celoploSnou
plynofikaci obci véetné moznosti pfipojeni vSech potencialnich odbératelll. Stavajici soustava
bude kapacitné podle konzultace s provozovatelem sit¢ — RWE Gas Net, s.r.o. Brno
postacujici i pro navrhovany rozvoj obci.

Plynofikaci obce doslo ke sniZeni narokd na pouZivani a zajiSténi el. energie pro vytapéni,
vafeni i ohfev TUV, nebot pro tyto Ucely se uvaZzuje s maximalnim vyuzitim plynu.

Vlastni zasobovani obce — mistni rozvodna sit' je provedena vyhradné stfedotlakym ( STL)
rozvodem s provoznim pfetlakem do 0,3 MPa. Zde je nutné u vSech odbérateld provadét
deregulaci na provozni tlak plynospotrebicu.

Sit vobci je provedena tak, aby v max. mife pokryla potfeby vSech obyvatel a
podnikatelskych subjektd, ktefi projevi o pfipojeni zajem a to v€. vyhledovych zamérua a je
realizovana plastovym potrubim PE 63 — 110.

Navrh

VyuZziti plynu v domacnostech je uvaZzovano vrozsahu cca 95%, rovnéZz i u dalSich
odbérateld — podnikatelskych provozi a ostatnich subjektd komunalni sféry. Specificka
potfeba plynu v kat. ,C" - obyvatelstvo je uvaZzovana 1,8 m3/hod. pfi ro¢ni spotiebé 2600
m3/rok na jednoho odbératele. Tato spotieba je pIlné pokryta vcetné ostatni skupiny
maloodbératelud, pfipadné potenciélnich velkoodbératelu.

V ramci navrhu UP je uvazovano s vystavbou cca 18 b.j., jejichz potfebu bude mozné pokryt
pfikonem ze stavajici soustavy.

V rozsahu navrhu dojde k navySeni u novych odbératelll a zvySeni hodinového pfikonu cca
0:
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40 b.j.x 1,8 m3/h cca 72 m3/h

40 b.j.x 2 600 m3/r 104 000 m3/r
ostatni odbératelé (OV, sluzby, drobna vyroba) cca 15 m3/h 30 000 m3/r
Predpokladany narast 87 m3/h 134 800 m3/r

Redaln4 hodnota se v3ak prfedpoklada nizsi s ohledem na koeficient soucasnosti. Je vSak
mozné vyhledové uvaZzovat se zvySenim pfikonu i pro podnikatelskou a komunalni sféru.

Veskeré plynovodni zafizeni je ve spravé RWE Gas Net, s.r.o. Brno.

Zasobovani teplem

V obci neni vybudovan Zadny centrdlni tepelny zdroj s ohledem na charakter
zastavby, kde prevaZuji nizkopodlazni rodinné domky. V soucasné dobé je zasobovani
teplem zajistovano ve vSech RD individudlné. Znac¢na Cast bytového fondu vyuziva pro
vytapéni zemni plyn formou Ustfedniho vytapéni cca 85%, dalSi skupinu tvofi v minimalnim
rozsahu vytapéni elektrickou energii a ve zbyvajici ¢asti jsou vyuzivany obnovitelné zdroje a
minimalné tuha paliva. Vyhledové se predpoklada vyuZziti plynu jako zasadniho topného
média. Skupina elektrického vytapéni se vyskytuje cca do 8% bytového fondu i vyhledoveé je
s elektrickym vytapénim uvazovano max. do 10% bytového fondu s ohledem na dostate¢nou
dimenzi mistni STL plynovodni sité a kapacitu RS, kdy bylo pfi zpracovavani generelu
plynofikace obce uvaZzovano s max. vyuZzitim ZP i pro vytapéni. Obdobna situace je i u
objektt ob&anské vybavenosti.

V rdmci dalSiho rozvoje obce, zejména v oblasti vystavby RD se pfedpoklada pro vytapéni
vyuzit. v max. mife uSlechtilych paliv, zejména zemniho plynu, nebot se uvazZuje s
rozSifenim plynovodni sité i do nové navrhovanych lokalit zastavby. UZiti elektrické energie u
noveé zastavby se neuvazuje plosnég, pouze v individualnich pfipadech.

Pfi realizaci elektrického vytdpéni se predpokladd mérny pfikon 12 kW na domacnost,
pfi vyuziti plynu 1,8 m3/hod. Pro ob&anskou vybavenost, komunalni odbéry a podnikatelské
subjekty je nutné urcit potfebny pfikon individualné - podle druhu pouZitého média, rozsahu
vytapénych prostor, Uucelu a velikosti objektu.

Z hlediska rozvoje vytapéni doporucujeme maximalni vyuzivani ekologickych topnych médii,

plyn, elektricka energie, tepelné ¢erpadla, dfevni odpady-obnovitelné zdroje ¢imz se vyrazné
zlepSi Zivotni prostfedi v obci a okoli.

Zasobovani vodou

Obec ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu, jehoZz majitelem je Zajmové sdruzeni
obci Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajistuje VAS a.s. — divize Znojmo.

Z&sobovani pitnou vodou je ze skupinového vodovodu BoZice.

Hlavnimi zdroji pitné vody je pét vrtd — vrt BoZice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 I/s; vrt BoZice
HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 I/s; vrt Sanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 I/s; vrt Hevlin
HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 I/s a vrt Hevlin HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 I/s.
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Ze dvou vrtd Bozice HV 601 a HV 602 je jimana voda ¢erpana do Upravny vody Bozice o
vykonu Q = 7,0 I/s, z niZ je voda pfes rozvodnou sit obce BoZice dale dopravovana do VDJ
BoZice, o objemu 1 x 200 m3, s max. hladinou 250,00 m n.m., ze kterého je pfivadéem
plnén VDJ Dyjakovice, o objemu 1 x 100 m3, s max. hladinou 227,70 m n.m., ze kterého
vedou dva zasobovaci fady, které jsou u obce napojeny na rozvodnou sit.

V Ze skupinového vodovodu je z&sobeno i dalSich 6 obci -

Hradek, Sanov a Velky Karlov.

Bozice, Hevlin, Hrabétice,

Skupinovy vodovod BoZice - BILANCE POTREBY VODY A KRYTi ZDROJI

dle PRVK Jihomoravského kraje

704-Sk.vod. BoZice

(¢islo a ndzev vodovodu

2011 2012 2013 2014 2015

Qp Qd Qp Qd Qp Qd Qp Qd Qp Qd
celkova pofeba vody 858] 1201 geb 121p 8f2 12po grs 1130 bss  1]239
celkova wdatnost zdroji 2074 207] 2074 20fa 20f4a 2dqra 2074 2p7a 2074 2074
Rozdil [m3/d] | 1214 87 120p 8 12¢02 83 1195  §44 1hss s34
voda prevzata (odk ud)
voda predand (snir)
bilance | 1214 87 120p s 1292 83 1105  §aa 1fss  [e34
obec - poteba vody [m3/d]
0627.020.522.01 - BoZice 1b8 19 130 81 132 184 133 187 135190
0627.020.529.01 - Dyjakovice 1b8 p1 158 22 159 D23 160 422 161 224
0627.020.534.01 - Hevlin 185 2fo 186 {60 87 61 188 263 189 264
0627.020.541.01 - Hratice 116 16] 116 168 117 184 )8 165 119 66
0627.020.542.01 - Hradek 1p6 tho 107 50 108 151 108 152 109153
0627.020.596.01 - Sanov 12 17 114 60 116 162 118 165 119 67| 1
0627.020.607.01 - Velky Karlov 43 5 53 B 53 75 53 75 53 75
704-Sk.vod. BozZice 0 0 0 g a d qa
zdroj - wdatnost [m3/d]
Bozice vrt HV 601 605 604 60 60f 605 65 605 6p5s  dos 05
BoZice vrt HV 602 432 437 43] 43p a3 af2 432 4p2 432 32
Sanov vrt HV 105 432 433 43] a3p a3 af2 432 ap2 432 32
Hevlin vrt HV 201 173 179 17 17p 173 113 113 k3 173 73
Hevlin vrt HV 307 432 437 43] 43p 43P 4942 432 1p2 432 32

Popis obecniho vodovodu:

Obec Hevlin ma vodovod pro vefejnou potiebu, ktery je majetkem Zajmového sdruzeni obci

Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajistuje VAS a.s. — divize Znojmo.

Do obce je voda pfivadéna z vézového vodojemu o objemu objemu 1 x 100 m3, s max.

hladinou 227,70 m n.m. litinovym pfivodnym fadem DN 150, na ktery navazuje rozvodna

vodovodni sit v obci.

Potrubi jednotlivych Fadl je provedeno z trub litinovych primér 100 a 150 mm, nové fady

v okrajovych ¢astech obce byly provedeny z PVC a PE pramér 90 a 110 mm.
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Dle dostupnych podkladl je vodovodni sit vzhledem ke stavajici zastavbé témér kompletni,
fady nejsou v dobrém technickém stavu, v sou¢asné dobé probih& rekonstrukce vodovodni
sité.

Zasobovaci fady a jednotlivé vétve jsou osazeny sek&nimi Soupaty a poZarnimi podzemnimi
hydranty, které slouzi rovnéz k odvzduSnovani a odkalovani vodovodni sité. Dale jsou dle
moZznosti a potfeby jednotlivé zasobovaci fady zaokruhovany, na nékolika mistech vétve
vybihaji do krajovych ¢asti zastavby.

Bilance obce Dyjakovice dle Planu rozvoje vodovodd a kanalizaci Jihomoravského kraje

Polozka 2000 2004 2015
Pocet zasob.obyvatel N, obyv. 841 841 841
Voda vyrobena celkem VVR [tis. m¥r 54.6 55.7 58.6
Voda fakturovana VFC |tis. m°/r 37.7 38.8 41.7
Voda fakturovana pro obyvatele VFD [tis. m¥r 19.1 20.1 23.0
Spec. pott. fakt. obyvatelstva Qsda |l/(os.den) |62 66 75
Spec. potf. fakt. vody Qs I/(os.den) |123 126 136
Spec. potf. vody vyrobené Qsv |l/(0s.den) |178 181 191
Pram. denni potfeba Q, |m%d 149.7 152.6 160.5
Max. denni potfeba Qq m°/d 209.5 213.6 224.8

Vypodet potreby vody dle Pfilohy ¢.12 Vyhlasky &.120/2011 Sb.:— vyhled pro navrh UP

Obyvatelstvo

Pocet obyvatel s tab. spotfebou 96 I/den 920

Spotieba vody pro obyvatelstvo celkem m3/den 88,32
Koeficient denni nerovnomér. Kd 1.4

Potfeba pro obyvatelstvo m3/den (max. m3/den) 88,32 (123,65)

Vybavenost obce + ostatni potfeba

Odhad potfeby vody pro vybavenost obce a ostatni vybavenost byl stanoven na zakladé
rozboru stavajici spotfeby vody, ze kterého vyplyva, Ze z celkového mnoZstvi fakturované
vody (VFC) pfipada 60 % na obyvatelstvo a 40% na vybavenost obce a ostatni potfebu.
Potfeba vody pro vybavenost obce a ostatni potfebu tedy byla odhadnuta na 65% z potieby
vody pro obyvatelstvo ve vyhledu Uzemniho planu.
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Qp = 0,65 * Qp.opyy = 0,65 * 88,32 = 57,41 m%den

Potfeba vody - prim. (max. denni)

Obyvatelstvo 88,32 (123,65)
Vybavenost_ 57,41

CELKEM 145,73 (181,06)

Q, = 145,73 m¥den
0p=1,681/s
Qq = 181,06 m®den
e =2,101/s
Qrok= 53 192 m®/rok

Navrh

Stavajici zdroje skupinového vodovodu BoZice jsou dostate¢né kapacitni pro zasobovani
obce i po realizaci vyhledové zastavby a s tim spojeného narlstu potfeby vody. S umisténim
objektt znamenajicich vyznamny odbér vody z vefejného vodovodu neni v Gzemnim planu
uvazovano.

Bude dokoncena rekonstrukce vodovodni sité v rdmci projektu ,Rekonstrukce vodovodu v
obci Dyjékovice" provadénym Vodarenskou akciovou spole¢nosti a.s. Brno. Vodovodni fady
v nevyhovujicim technické stavu budou rekonstruovany ve stavajicich trasach.

Stavajici vodovodni trubni sit bude doplnéna o nové Fady, které budou slouZit pro
zasobovani vodou ploch uréenych k nové zastavbé (Bsl). Rozvojova plocha Bs2 bude
zasobovana vodou ze stavajicich vodovodnich fadd. Vodovod bude i nadale provozovan
v ramci jednoho tlakového pasma. Rozsah a trasovani navrzeného vodovodniho potrubi je
patrné z vykresové Casti predkladané dokumentace (situace 1 : 2000). Material a profily
nového potrubi budou feSit nasledujici stupné PD na zakladé podrobného vypoctu,
vzhledem k pritoku poZarni vody (u zastavby do tfi podlazi 6,7 I/s) vSak predpokladame
v zaokruhovanych fadech DN min. 100 a u vétvi min. DN 80. (Pfi vypoctech stanovujicich
profily potrubi je nutné zejména v koncovych Usecich vzit v ivahu moZnou stagnaci vody v
potrubi pfi normalnim provozu, ktera mize mit negativni vliv na jakost vody v potrubi). PFi
pfipadnych podchodech pod silnici bude potrubi opatfeno chrani¢kou, ryha vyplnéna
betonem, aby nedoslo k pozdéjSimu sedani vozovky. Pozarni hydranty budou zbudovany
jako podzemni, jejich umisténi vyplyne pfi podrobnéjSim zpracovani na zakladé podélného
profilu, kdy se osadi do zlomovych bodu a budou zaroven plnit funkci kalosvodu a vzdusnika.
Pfi navrhu bude dale dodrZzena podminka max. vzdalenosti mezi jednotlivymi pozarnimi
hydranty a nejvétsi vzdalenost od objekttl dle CSN.

Odkanalizovani

V obci je vybudovana splaskovéa kanaliza¢ni sit. Stokova sit odvadi veSkeré splaskoveé vody
z celého svého odkanalizovaného povodi — zastavéného Uzemi obce. Na stokovou sit' jsou
napojeny splasky od obyvatelstva, rekrea¢nich objektl, vybavenosti a z provozoven malych
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Zivnosti. V obci se nenachazi zadny znamy producent specifickych primyslovych &i jinych
odpadnich vod napojeny na vefejnou kanalizaci. V obci je zemédélsky podnik s Zivo€iShou
vyrobou, ktery odpadni vody ztéto vyroby likviduje opét v zemédélstvi.Vzhledem ke
konfiguraci terénu je nutno v Dyjakovicich odpadni vody pfeCerpavat, na siti je osazeno 5
Cerpacich stanic.

Odpadni vody zobce jsou odvadény vytlatnym potrubim pres obec Hradek na cov
Jaroslavice. COV byla uvedena do provozu v roce 2003 a je projektovana pro 3800 EO.
Strojné-technologické zafizeni COV je dodavkou firmy Hydrotech a.s., recipientem je vodni
tok Daniz.

Provozovatel kanalizace a COV: Dobrovolny svazek obci Jaroslavice, Hradek, Dyjakovice.

Destové vody jsou odvadény deStovou kanalizaci, ktera byla realizovana v ¢asti obce
vramci stavby ,11/408 DYJAKOVICE, PRUTAH“. Kanalizace odvadi vodu z télesa
komunikace Kk jiznimu okraji zastavby, kde Usti pfes 3 vyustné objekty do pfikopu a vodnich
tokld. Ve zbyvajicich ¢astech zastavéného Uzemi obce deStova kanalizace chybi, deStove
vody jsou odvadény nesouvislym systémem prikopa.

Navrh

Kanalizace bude i nadale provozovana jako oddilna, splaskové vody budou odvadény mimo
FeSené Uzemi na stavajici COV Jaroslavice. Splaskova kanaliza¢ni sit bude rozsifena o
stoky, které budou slouzit pro odvod odpadnich vod z rozvojovych ploch navrhovanych
predkladanym Uzemnim planem. Profily navrzeného potrubi budou stanoveny vypoctem v
dalSich stupnich PD. Stokova sit bude provozovana jako gravitacni, po usecich min. 50 m
budou umistény revizni Sachty. V misté, kde neni mozné odvadét odpadni vody gravitacné je
navrzena Cerpaci stanice a vytlacné potrubi.

Stavajici deStova kanalizace bude doplnéna o nové stoky tak, aby systém odvodu deStovych
vod pokryval celé zastavéné Uzemi obce. Pfi navrhu nové zastavby doporucujeme
minimalizovat rozsah zpevnénych ploch a nezvySovat odtokovy soucinitel dané lokality. Pro
toto feSeni je nezbytné pfi navrhu pfisné dodrZzovat zdsady povrchové retence, vcetné
budovani retencnich prostoru v zelenych plochach (miskovité snizeniny se Skrticim odtokem
apod.). U nové navrZzenych RD se pfedpoklada s vyvedenim destovych vod ze stfech na
terén a s jejich zachycovanim pro zavlahu.

Trasovani stavajici i navrZzené kanalizace viz. situace, ktera je soucasti grafické casti
predkladdané dokumentace.

MnozZstvi odpadnich vod

Stanoveni mnozstvi odpadnich vod - dle Planu rozvoje vodovodd a kanalizaci
Jihomoravského kraje

Polozka 2000 2004 2015

Pocet trvale bydlicich obyvatel | obyv. 339 339 841
napojenych na kanalizaci

Pocet trvale  bydlicich obyvatel | obyv. 339 339 841
napojenych na COV

Pocet EO obyv. 603 602 853
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Produkce odpadnich vod m°/den 85.87 85.71 111.13
BSKs kg/den 36.20 36.14 51.18
NL kg/den 33.18 33.12 46.92
CHSK kg/den 72.39 72.27 102.36

Bilance mnoZstvi vody

PFi stanoveni mnoZzstvi OV pfitékajicich na COV vychazime z vypo&tené potfeby vody pro
obyvatelstvo + Vyroba + zemédélstvi +ostatni — vyhled

Q, = 145,73 m%den
0p=1,681/s
Qq = 181,06 m®den
e =2,101/s

Vypodcet znedisténi odpadnich vod - pocet obyvatel 920

Znedisténi na jednoho obyvatele

BSKs5 60 g/den
NL 49,5 g/den
Ncelk 9,9 g/den
Pcelk 2,25 g/den

Celkové mnozstvi

BSKs = 920 x 0,060 = 55,20 kg/den
NL = 920 x 0,0495 = 45,54 kg/den
Ncelk = 920 x 0,0099 = 9,11 kg/den
Pcelk = 920 x 0,0025 = 2,3 kg/den

Cisténi odpadnich vod z obce bude feSeno vramci stavajici COV Jaroslavice, ktera je
dostatecné kapacitni pro souCasné potfeby obce i pro vyhledovy stav navrhovany
pfedkladanym Guzemnim planem (celkova projektované kapacita COV - 3800 EO).
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[1.10.5 Zdavodn éni koncepce uspo Fadani krajiny a opat feni v krajin &

Koncepce usporadani krajiny vychazi z respektovani stavajiciho stavu, ktery je dan polohou
k.0. Dyjakovice. Obec leZi na jiznich svazich fi¢ni terasy nad nivou feky Dyje v nadmorské
vySce 187 - 192 m n.m. NejvySe je poloZeny severni okraj obce a zemédélska farma, nejnize
leZi jizni okraj obce, ktery tvofi kanal Krhovice - Hevlin.

Jizni Cast katastru obce tvofi plocha niva feky Dyje, ktera je zcela zemédélsky vyuzivana.
Reka Dyje protékd podél jizni hranice s Rakouskem, vodni tok lemuji bfehové porosty a
fragmenty lesu.

Severni Cast katastru vytvaFi terasa feky Dyje, na které je situovana obec a ploché
pahorkatiny severné od obce. Na severnim okraji jsou rozsahlé plochy luzniho lesa. Bloky
orné pady lemuji pruhy vétrolamd. Severnim okrajem k.(. protéka Cerna strouha v
regulovaném Kkoryté.

Plochy vinic jsou situované na svaZzitych pozemcich vychodné a zapadné od obce, severné
od obce jsou plochy sadu.

Do feSeného Uzemi nezasahuji zadnd Uzemi podléhajici reZzimu zvlaStni ochrany
vyplyvajicimu ze zdkona €.114/1992Sb. o ochrané pfirody a krajiny (zvlasté chranéné tuzemi,
evropsky vyznamna lokalita nebo ptag&i oblast soustavy Natura 2000). ReSené Gzemi se svou
lokalizaci nachazi zcela mimo Gzemi prvkd soustavy Natura 2000 a svou vécnou povahou
nema potencial zpusobit pfimé, nepfimé ¢&i sekundarni vlivy na jejich celistvost a pfiznivy
stav pfedmétl ochrany.

V rdmci obecné ochrany pfirody a krajiny dle zakona €. 114/1992 Sb. maji zvlaStni postaveni
vyznamné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné casti
krajiny, které utvareji jeji typicky vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability (§ 3 pism. b).
Na uzemi dyjakovického katastru jsou z obecné vyjmenovanych vyznamnych krajinnych
prvky zastoupeny lesy, vodni tok a Gdolni niva. V katastru je nékolik vyznamnych krajinnych
prvk(, které tvofi kostru ekologické stability v Gzemi: Luzny les, Na Cerné strouze, Siml, U
Donata, Dyje, Vétrolamy.

Rozdéleni krajiny na jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti zajisti optimalni
vyuzivani krajiny s ohledem na dil¢i pfirodni podminky jednotlivych lokalit a zachovani
krajinného razu. Toto rozdéleni umozni podporu obnovy nékterych méné stabilnich ¢asti a
ochranu pfirodnich hodnot.

Uzemni systém ekologické stability

Podkladem k vymezeni USES je Plan spoleénych zafizeni obsahujici rovnéz Plan USES.
Tento dokument schvéleny zastupitelstvem obce 2. 10. 2013 je v uzemnim planu
respektovan. Vymezeni USES je v souladu s krajskym oborovym dokumentem ,Koncepé&ni
vymezeni prvki regionalniho a neregionalniho USES.

Navaznost na $irsi Gzemi je navrhem USES zachovana. Lokalni USES na Gzemi k.G.
Dyjakovice navazuje na systémy v okolnich obcich Velky Karlov, Hevlin a Hradek.
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Prehled jednotlivych prvku:

Regionalni biocentrum RBC 118 - Dyjakovice

o Orna plda, vétrolam, bylinna lada. Vétrolam s topolem, dubem zimnim, lipou
srdcitou.

Lokalni biocentrum LBC 2 U dub G

o Orn4 plOda, vétrolam, bylinna lada. Vétrolam s topolem, dubem zimnim, lipou
srdditou.

Lokalni biocentrum LBC 3 U akatu

o Orna puda, vétrolam, bylinna lada. Vétrolam s pfevahou dubu zimniho, pfimiSen topol
a javoru jasanolisty.

Lokalni biocentrum LBC 4 Siml

0 Hospodarsky les, tok, bfehovy porost. SpoleCenstva s olSi lepkavou, jasanem
ztepilym, topolem, misty dub zimni a lipa srdc€it4, v podrostu bez Cerny, zmlazujici
jasany a meruzalka. Na podméacenych mistech vrba bila, olSe lepkava. V bylinném
patfe violka lesni, orsej jarni a na okrajich kopfiva dvoudoma.

Lokalni biocentrum LBC 5 Kéta 189

0 Hospodérsky les, upraveny vodni tok, bfehovy porost, bylinna lada. Spole€enstva
s pfevahou jasanu ztepilého, olSi lepkavou, pfimisenym topolem, misty dub zimni,
lipa srdcita a jilm, v podrostu bez €erny, zmlazujici jasany a meruzalka. V bylinném
patfe violka lesni, ocun jesenni, orsej jarni a na okrajich a manipulaénim prostoru u
cesty kopfiva dvoudoma.

Lokalni biocentrum LBC 6 Luzny les

o0 Hospodarsky les, upraveny vodni tok, bfehovy porost, bylinna lada. Spole€enstva
s jasanem ztepilym, olSi lepkavou, topolem, misty dub zimni, v podrostu bez Cerny,
brslen evropsky. V bylinném patfe violka lesni, orsej jarni, brslice kozi noha a kopfiva
dvoudoma.

Lokalni biocentrum LBC 7 U donéata

o Vodni plocha, mokfad, bylinna lada. Rybnik s a navazujicimi vihkymi a podméaéenymi
plochami s rdkosem, na okrajich staré ovocné dreviny a na bfezich vrby.

Lokalni biocentrum LBC 8 (biocentrum vioZzené do NRB K 15)

0 Hospodarsky les, vodni tok s bfehovymi porosty, bylinna lada, orna puda. Lesni
porost s pfevahou vrb, topold, dubu letniho a jasanu ztepilého. Tok Dyje je Caste¢né
ohrazovan s relativné pfirozenym korytem, na hrazich misty akét.

Lokélni biocentrum LBC 9 (biocentrum vioZzené do NRB K 15)

o0 Hospodarsky les, vodni tok s bfehovymi porosty, bylinna lada, orna puda. Lesni
porost s pfevahou vrb, topoll, dubu letniho a jasanu ztepilého. Tok Dyje je ¢aste¢né
ohrazovan s relativné pfirozenym korytem, na hrazich misty akét.
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Nadregionalni biokoridor NRBK 15

0 Hospodarsky les, vodni toky s bfehovymi porosty, bylinnd lada, ochrannd hraz
vodniho toku. Tok Dyje s ¢aste¢né ohrazovanym a relativné pfirozenym korytem, na
hrazich misty akat. Bfehovy porost je relativné pfirozeny — vrba bil4, vrba 3eda,
topoly, jasan ztepily, olSe lepkava, na okrajich misty akat, hojny je bez Cerny a
v podrostu je bahaté zastoupena kopfiva dvoudoma.

Lokalni biokoridor LBK 2 (LBC Za nahonem k.U. Hrade  k — NRBK 15)
o0 Upraveny vodni tok Mlynska strouha s vrbami, topolem a akaty.
Lokalni biokoridor LBK 5 (LBC 2 — LBC 3)
o Vétrolam s dubem zimnim, jasanem ztepilym a topolem, orna pada, polni cesty.
Lokalni biokoridor LBK 6 (LBC 3 — RBC 118)
0 Orn4, uzky lem podél polni cesty s ruderalni bylinnym porostem.
Lokalni biokoridor LBK 7 (LBC 4 — LBC 5)

o Sirsi bfehovy porost kolem upraveného vodniho toku s pfevahou jasanu ztepilého,
olSe lepkavé. V lesnim komplexu upraveny tok manipulaénim a pfistupovym pasem
podél toku s ruderalizovanym bylinnym porostem.

Lokalni biokoridor LBK 8 (LBC 5 — LBC 6)

o Upraveny vodni tok Cerna strouha vkomplexu lesa s jasanem ztepilym, olSi
lepkavou, vrbami a topolem. V lesnim komplexu je upraveny tok s manipulaénim a
pristupovym pasem podél toku s ruderalizovanym bylinnym porostem.

Lokalni biokoridor LBK 9 (LBC 5 — k.U0. Velky Karlov )

0 Okraj komplexu lesa s jasanem ztepilym, olSi lepkavou, vrbami a topolem. Na
okrajich s lipou srd¢itou a misty s dosadbami dubu.

Lokalni biokoridor LBK 10 (LBC 6 — LBC Na Bozicku v k.U. Hradek)

o Upraveny vodni tok Cernd strouha, lemovany manipulaénim pasem
s ruderalizovanym bylinnym porostem. Bfehovy porost sjasanem ztepilym, olSi
lepkavou, vrbami a topolem.

Lokalni biokoridor LBK 11 (LBC Stodola v k.. Hrdde  k — LBC Na BozZicku v k.U. Hradek)
o Vétrolam s jasanem ztepilym a topolem, orné puda, polni cesty.
Lokalni biokoridor LBK 12a (LBC Stodola v k.U. Hrdd ek — RBC 118)

o Upraveny vodni tok, orna pada. Cast LBK 12a tvofi bfehovy porost s jasanem
ztepilym, olSi lepkavou, vrbami a topolem.

Lokalni biokoridor LBK 12b (LBK 12a — LBC 7)

o Upraveny vodni tok, ornd pada. Cast LBK 12a tvofi bfehovy porost s jasanem
ztepilym, olSi lepkavou, vrbami a topolem. Cast LBK 12b chybi a je navrZzen na orné
pude.
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Lokalni biokoridor LBK 13a (LBC 2 — LBC 4)
o Doprovodnd zelen u zavlahového kanalu
Lokalni biokoridor LBK 13b (LBC 2 — LBC 4)

o Vétrolam, CasteCné okraj vinice a doprovodnd zelefi kolem komunikace,
spoluptisobeni doprovodné zelené na druhé strané komunikace na k.U. Hevlin

Lokalni biokoridor LBK 14 (LBC 4 — k.U. Hevlin)
o Vétrolam, navaznost na LBK v k.U. Hevlin
Lokalni biokoridor LBK 15 (k.U. Velky Karlov — LBC Na Bozicku v k.u. Hradek)

o Drobna ¢ast biokoridoru nachazejiciho se prfedevsim na k.0. Velky Karlov a k.U.
Hradek — lesni porost

Prostupnost krajiny

Navrzeno je nékolik novych cest v krajiné. Nékteré stavajici cesty jsou navrzeny k Upravé.
Navrh vychazi z Planu spoleénych zafizeni, ktery byl zpracovan vramci Komplexnich
pozemkovych Uprav v k.U. Dyjakovice, ktera je platnd od 25. 6. 2014.

Protierozni opatreni

Na zakladé rozboru, vypracovaného v ramci Komplexnich pozemkovych jsou zemédélské
pudy ohrozeny vodni erozi pouze minimalné. Jedna se predevSim o svah v jihovychodnim
cipu pod Simlem se sklonitosti dosahujici primérné hodnoty 7%. Na tomto svahu jsou
patrné projevy ploSné eroze. Ve vétSiné pfipadd bude postacujici vyloueni erozné
nachylnych plodin z osevniho postupu pfipadné navrZeni protierozniho osevniho postupu.
Daleko vice je puda ohroZzen& vétrnou erozi. Pro ohrozeni byly v rdmci Planu spole¢nych
zafizeni navrzeny vétrolamy.

Vodni toky
Hydrologické poméry

Reené Uzemi leZi v povodi feky Dunaje. Déle katastr obce nalezi k povodi Il. fadu 4-14
Dyje po Svratku, povodi Ill. fadu 4-14-02 Dyje od soutoku Moravské a Némecké Dyje po
JeviSovku, presnéji do povodi 4-14-02-070, 4-14-02-072, 4-14-02-075 Dyje, 4-14-02-071
prepad z kanalu Krhovice-Hevlin,4-14-02-077 Cerné strouha. 4-14-02-0883 kanéal Krhovice-
Hevlin, 4-14-02-0851 Mlynska strouha [Thayamuhlbach].

Charakteristika vodnich tokd

Voda z feSeného Uzemi je odvadéna zejména Fekou Dyje DalSimi vyznamnéjSimi toky na
uzemi obce je kanal Krhovice-Hevlin, Mlynska strouha - Dyjskomlyn. nahon (Stara Dyje) a
Cerna strouha.
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nazev vod. toku ¢. povodi spravce ID toku

Cerné strouha 4-14-02-077 Povodi Moravy, s.p. 10200865
Kanal Krhovice-Hevlin 4-14-02-0883 Ostatni 10441660

Kanal Krhovice-Hevlin

-pfepad 4-14-02-071 Spravce ZVHS — HOZ 10284304
Dyje 4-14-02-070 Povodi Moravy, s.p. 10100006
4-14-02-072
4-14-02-075
Mlynska strouha 4-14-02-0851 Povodi Moravy, s.p. 10100171

Dyjskomlyn. nahon
(Stara Dyje)
Bezejmenny 4-14-02-077 Spravce ZVHS — HOZ 10186119

Reka Dyje (vyznamny vodni tok dle vyhl. 178/2012 Sb.) protéka jizni asti pfedmétného
katastru na pomezi Rakouska (Dolni Rakousy) a Ceské republiky (Jihomoravsky kraj). Délka
toku &ini 235,4 km a plocha povodije 13 419 km?. Je nejdel$im pFitokem Moravy. V LG
Hevlin ma Dyje primérny roéni pratok 11,7 m3.s™. Reka Dyje protéka zajmovym Gizemim od
km 83,273 po km 87,902. Samotny tok feky Dyje se méni dle probihajicich zaplav v koridoru
cca 50-70m. Jsou zde vytvofeny z jedné nebo obou stran 2 bermy se snahou o ohrazovéni
ze severni strany tak, aby rozliv vody pfi povodnich byl co nejmensi. Bermy v koryté feky
jsou zalesnéné, Lesy CR zde hospodafi cca na 19ha z celkovych 31ha. Povodi Moravy s.p.
spravuje 9ha a 3ha je ve spravé PF CR

Dyjsko-mlynsky ndhon (Thayamuihlbach-Kanal) je technickd paméatka, uvadéné také jako
Mlynska strouha €i Krhovicko—jaroslavicky nahon (vyznamny vodni tok dle vyhl. 178/2012
Sh.). V soucasnosti 31,6 kilometri dlouhé vodni dilo, jedno z nejstarSich na Moravé. Mlynsky
nahon odbocuje vpravo z feky Dyje u obce Krhovice a vraci se do feky Dyje za rakouskym
meéstem Laa an der Thaya. V ramci feSeného Uzemi protékd jizni ¢asti katastru, na pravéem
bfehu feky Dyje. Profil kanalu nema pravidelny tvar, Sifka ve dné 4-5m, v koruné cca 15m,
opevnéni koryta neni patrné. Bfehy jsou porostlé ruderaly, po obou stranach jsou vysazeny
vétrolamy, bfehové porosty jsou spojité, zapojené.

Cerna strouha protéka zalesnénym Gzemim severné od zastavéného Gzemi obce. Je to
upraveny vodni tok s Sifkou ve dné 1m -1,5m, Sifkou v koruné 5 -6m, sklonem svahu 1:1, 1 —
1:1,5 o pramérné hloubce 1,5m.

Kanal Krhovice — Hevlin je zavlahovy kandl, ktery pfijima vodu z feky Dyje na jezu u
Krhovic a svadi ji dal do Valtrovic, Hradku, Dyjakovic a Hevlina. PFicny profil kanalu je
jednotny, lichob&znikového prafezu, Sitka ve dn& 110cm, sklon svahu je 1:1,5, $ifka
v koruné 8m. Je zpevnén vrstvou betonu tloustky 12cm délenou pfi¢nymi sparami po 5m jak
ve svahu, tak ve dné. Na trase kanalu se nachézeji podchody a na nékolika mistech byl
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vytvofen i akvadukt. V nékolika mistech kanal protina silnici 408. Zavlahovy kanal je tvofen
hlavnim zavlahovym kanalem, jehoz délka je 15 kilometr( a dvéma pfirodnimi zavlahovymi
kandly o délce 9 a 7 kilometr(. Hlavni zavlahovy kanal byl vybudovan mezi lety 1949 — 1954.
Je Caste€né zafiznut v terénu, ¢astecné je vytvoren nasypnym télesem. V feSeném Uzemi je
trasovan po jiznim okraji zastavby obce v km 10,550 — 14,996.

Kanal Krhovice — Hevlin — p Fepad v délce 1330m odvadi vodu z rybnika, deStové vody ze
zastavby obce a prepadovou vodu ze zavlahového kanalu Krhovice-Hevlin do feky Dyje,
Koryto ma lichobéznikovy profil, Sitka ve dné 1m, Sitka v koruné 5-7m, primérna hloubka
1,5- 1,8m. Sklon svahu 1:1 az 1:1,5. Koryto bylo v dobé& prizkumd (05/2015) znacné
zaneseno sedimentem, koryto bylo zarostlé rakosem a ruderaly.

Navrh

0 Na tocich bude provadéna béZzna udrzba — &isténi od sedimentu a Udrzba bfehovych
porostu o funk&nich objektd

o Kanal Krhovice — Hevlin — p fepad — je nutné provadét pravidelné odstrafiovani
sedimentu z koryta toku, aby byla zajiSténa dostate¢né kapacita pro odvod destovych
vod z intravilanu obce

Vodni nadrze

V feSeném katastru se naléza jedina vodni nadrz, ktera je umisténa jizné od zastavéného
Uzemi obce. Nadrz je situovdna do terénni deprese, je napajena ze spodnich vod a
Z pravostranného pritoku pfepadu kanélu Krhovice — Hevlin. Vypustny betonovy objekt ma
podobu jednoduchého, dluZzového uzavéru. Bfehy néadrZze jsou opevnény lomovym
kamenem, kolem nédrZe jsou udrzované travnaté bfehy nebo dfeviny bfehového porostu.
Vodni nadrz je vyuzivana k rekreaci — sportovnimu rybolovu. Vodni ploch ma vyméru cca 2,5
ha. Vlastnikem vodni nadrze je obec.

Navrh

Na stavajici nadrzi bude provadéna bézné adrzba, manipulace bude provadéna v souladu
s platnym manipula¢nim planem

Na zakladé Zadosti obce je vymezena plocha pro vystavbu retenéni nadrze. Jedna se o
plochu pfi vychodnim okraji zastavby Dyjakovic. Pfedbézné technické parametry nadrze -
hrdz bude zemni, sypana. Odtok z nadrZze bude provadén prostfednictvim sdruzeného
objektu, umoZzniujiciho jak neSkodny odtok, tak pfevedeni kulminacnich prutokd v pfipadé
zaplnéni retencniho prostoru nadrze. Kone¢nou podobu nédrze, jeji objem, konstrukéni
feSeni hrdze a funk&niho objektu, stanovi dalsi stupné PD zékladé hydrologickych,
hydrogeologickych a geologickych podkladl a hydrotechnickych vypocta.

Odvodnéni a zavlahy

Na Uzemi obce byl vybudovan rozsahly zavlahovy systém, provozovany spoleénosti Zavlahy
Dyjakovice, spol. sr.0. Dle KPU ZVHS je pod zavlahou vedkera zemédélska puda v obci
Dyjakovice a to od roku 1966. Zavlahova soustava je napojena na zavlahovy kanal Krhovice-
Hevlin, ktery prochazi od zapadu na vychod zjizni strany mistni trati Dyjakovice. Ze
zavlahového kanalu jde v k.U. Dyjakovice velké mnoZstvi pfepadu, které slouzi k rdznym
Gceldm (napousténi rybnika, odleh€ovaci funkce). ZavlaZzované plochy byly zakresleny do
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vykresové Casti predkladané dokumentace. Odvodnéni zemédélsky obhospodafovanych
pozemkl v katastru obce provedeno nebylo.

Navrh

0 na zavlahovém sytému bude provadéna bézna udrzba a ostatni ukony stanovené
provoznim fadem

Ochrana pred povodnémi

V feSeném Uzemi byla stanovena Krajskym Gfadem Jihomoravského kraje zaplavova uzemi
kolem toku Dyje v F. km 59.351 - 117.959 a vodniho toku Daniz, v€etné vymezeni aktivnich
z6n. Zaplavové uzemi bylo stanoveno pod €.j. JMK 111901/2010 ze dne 31.12011. Do
vykresoveé ¢asti predkladané dokumentace bylo pfevzato Uzemi pro rozliv pfi stoleté povodni
a rozsah aktivnich zén. Zaplavové Gzemi nezasahuje do sou€asné zastavéného Uzemi obce.

Navrh

Umistovani jakychkoliv staveb a zafizeni v zdplavovém uUzemi v€etné terénnich Uprav je
moZzné pouze se souhlasem vécné a mistné pfislusného vodopravniho Gfadu v souladu s
ustanovenim § 17 vodniho zdkona. Povinnost zpracovani povodnového planu dle § 71 odst.
4 vodniho zakona maiji vSichni vlastnici staveb, které se nachézeji v zaplavovém Uzemi nebo
mohou zhorsit prabéh povodné.

Umistovani staveb do zaplavového Uzemi

Dle vodniho zakona § 67 plati omezeni v zaplavovych uzemich

(1) V aktivni zoné zaplavovy Uzemi se nesmi umistovat, povolovat ani provadét stavby s
vyjimkou vodnich dél, jimiZ se upravuje vodni tok, pfevadéji povodnové prutoky, provadeji
opatfeni na ochranu pfed povodnémi nebo ktera jinak souviseji s vodnim tokem nebo jimiz
se zlepSuji odtokové poméry, staveb pro jimani vod, odvadéni odpadnich vod a odvadéni
srazkovych vod a dale nezbytnych staveb dopravni a technické infrastruktury, zfizovani
konstrukci chmelnic, jsou-li zfizovany v zaplavovém Uzemi v katastralnich Gzemich
vymezenych podle zakona &. 97/1996 Sb., o ochrané chmele, ve znéni pozdéjSich predpisu,
za podminky, Ze sou¢asné budou provedena takova opatfeni, Ze bude minimalizovan vliv na
povodnoveé pratoky.

(2) V aktivni zoné je dale zakazano

a) tézit nerosty a zeminu zpusobem zhorSujicim odtok povrchovych vod a provadét terénni
Upravy zhorSujici odtok povrchovych vod,

b) skladovat odplavitelny material, latky a pfedméty,
c) zfizovat oploceni, Zivé ploty a jiné podobné prekazky,
d) zfizovat tdbory, kempy a jina do€asna ubytovaci zafizeni.

(3) Mimo aktivni z6nu v zaplavovém UGzemi muze vodopravni Ofad stanovit omezujici
podminky. Takto postupuje i v pfipadé, neni-li aktivni zéna stanovena.
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Zaroven plati nafizeni kraje €. 4 ze dne 26.11.2009, kterym se vydava zavazna ¢ast Planu
oblasti povodi Dyje pro uzemi Jihomoravského kraje a zadvazna ¢ast Planu oblasti povodi
Moravy pro Uzemi Jihomoravského kraje. Vtomto predpisu se k umistovani staveb do
zaplavovych Gzemi uvadi - Zaplavova Uzemi mimo aktivni zénu, kde se dosud nenachazi
Zadna zéastavba, udrzet bez staveb znemoZiujicich vyuZiti Uzemi pro moZnost rozlivu
velkych vod s vyjimkou nezbytné stavby dopravni a technické infrastruktury, které musi byt
navrzeny tak, aby jejich nepfiznivy vliv na odtokové poméry byl co nejmensi.

Vzhledem k témto skute€nostem byly rozvojové plochy pro zastavbu navrZzeny mimo plochu
stanoveného zaplavového tzemi.

Rekreace

Navrh cest v krajiné umozni rozvoj rekreace v obci a okoli. PfestoZe se v feSeném Uzemi
nenachazeji Za4dné znafené turistické trasy, Uzemim prochazeji nékteré vyznamné
cyklotrasy. Sanci pro rozvoj turistiky v Gzemi je zde pfedevdim existence hlavni vinafské
stezky s nazvem ,Moravska vinna“, ktera spojuje jednotlivé vinafské regiony. Je vedena od
Znojma pres Satov Jaroslavice, Hevlin, Hru3ovany n.J. do Mikulova a dale na Brnénsko a
Uherskohradistsko.

Dobyvani nerostnych surovin

V k.4 Dyjakovice nejsou vyhodnocena vyhradni loziska nerostt nebo jejich prognézni zdroj a
nejsou zde stanovena chranénd loziskova uzemi.

[1.10.6 Zdavodn éni ploch s rozdilnym zp Gsobem vyuziti

PFi stanoveni téchto podminek navrh UP vychazel z vyhl. & 501/2006 Sb. Vzhledem
k nutnosti specifikace podminek wvyuZiti byly nékteré plochy — plochy smiSené obytné,
ob¢anské vybavenosti plochy vyroby a skladovani a plochy zemédélské dale ¢lenény.

[1.10.7 VefFejné prosp é€5né stavby, ve Fejné prosp éSna opat feni, asanace, pro které
Ize prava k pozemk Gm a stavbam vyvlastnit

Do VPS hyly zafazeny stavby v souladu s odst.1, bod a) 8170 stavebniho zakona, tj. pro
dopravni a technickou infrastrukturu, véetné ploch nezbytnych k zajisténi jejich vystavby a
faddného uzivani pro tento ucel. Jedna se o komunikace, vybudovani vodovodu, oddilné
splaskové kanalizace a vybudovani STL plynovodu.

Jedna se o stavby zfizované a uzivané ve verejném zajmu.

Do VPO byla zafazena opatfeni v souladu s odst.1, bod b) 8170 stavebniho zakona,
konkrétné prvky USES.

Strana 80 Uzemni plan Dyjakovice



[1.10.8 Vefejné prosp é5Sné stavby a ve Fejna prostranstvi, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo

Nejsou vymezeny.

[1.10.9 Vymezeni ploch a koridor u, ve kterych je rozhodovani o zm énach v Gzemi
podmin éno vydanim regula €niho planu

Nejsou vymezeny.

[1.10.10 Vymezeni ploch a koridor 1, ve kterych je rozhodovéani o zm énéach v Gzemi
podmin éno zpracovanim Uzemni studie, stanoveni podminek pr o jeji po Fizeni

K provefeni uzemni studii jsou navrzeny tyto zastavitelné a prestavbou plochy: Z-I (Bs1, Q1)
a P-1 (Bs2, Q2). Lhuta zpracovani uzemni studie je 4 roky od vydani UP Dyjakovice.

Pfedmétem studie bude zejména vytvofeni koncepce organizace rozvojovych lokalit
s dirazem na vymezeni ploch vefejnych prostranstvi a obsluzného komunikaéniho systému
v dostate¢nych Sifkovych parametrech tak, aby hlavni obsluzné komunikace umoZziiovaly
dopravni obsluhu a ukladani siti technické infrastruktury mimo vlastni vozovku. Vypracovana
Uzemni studie bude respektovat nasledujici obecné podminky:

(0]

(0]

(0]

zachovat stavajici prostupnost uzemi

v Uzemi navrhnout pozemky vefejnych prostranstvi v souladu s provadéci vyhlaSkou
€. 501/2006 Sbh., o obecnych poZadavcich na vyuzivani tzemi v platném znéni

budou navrZzeny pozemky pro umisténi zelen&, kterd bude opticky oddélovat
navrhovou plochu od volné krajiny a bude mit i funkci izolaéni a protierozni

pfi feSeni pfipojeni navrhové plochy Bs2 na silnici Il. tfidy je nutno postupovat dle
platnych zakona, pfislusnych vyhlaSek a norem. Dopravni pfipojeni navrhové plochy
bude pfednostné feSeno prostfednictvim stavajicich mistnich & Gacelovych
komunikaci nebo z navrhové sité mistnich &i u€elovych komunikaci. Nové obsluzné i
zklidnéné komunikace mohou byt realizovany i v ramci plochy Bs2.

v pfipadé novostaveb v ochranném pasmu silnic je nutné poZadat o vyjimku z tohoto
ochranného pasma

novou zastavbu u silnice je nutno fesit tak, aby ani v budoucnu nevznikaly naroky na
ochranu zastavby pfed Skodlivymi Uc€inky dopravy ze silnice. Zejména neni mozné
pocitat s dodate€nym budovanim protihlukovych opatfeni ze strany vlastnika
komunikace

Parametry sjezdu a mistnich komunikaci pozZadujeme navrhnout v souladu
s ustanovenim CSN 73 6110 — projektovani mistnich komunikaci. Do rozhledovych
poli sjezdu nesmi byt navrhovany Zadné stavby ani vegetace, které norma
neumoznuje (napf. oploceni, pfistfesky, misto pro popelnice).

Pro umisténi napojeni novych pozemnich komunikaci na silnice Il. nebo lll. tfidy
(kfizovatek, pfipadné sjezdd) a na jiné pozemni komunikace je nutné dodrZeni
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pFisluSnych ustanoveni oborovych zakonl a jejich vyhlaSek (napf. zakon ¢. 13/1997
Sh., o pozemnich komunikacich a jeho provadéci vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpist)). Déle musi spliovat ustanoveni pfislusnych norem a
technickych podminek (napf. CSN 73 6101, CSN 73 6102, CSN 73 6110)

o DoporuCujeme zvazit feSeni prednosti v kfizovatkach s pfednosti zprava (uvnitf
zastavby). Dojde tak k redukci poctu dopravniho znaceni a rychlosti vozidel. Je viak
nutné pamatovat na Upravu rozhledovych trojuhelnikd.

o V pfipadé slepych pozemnich komunikaci delSich nez 50m nezapomenout na zfizeni
obratist a u obousmérnych jednopruhovych pozemnich komunikaci pocCitat se
zfizenim vyhyben pro vozidla dle CSN 73 6110.

o P¥i stanovovani Sife vefejného prostoru, jehoZz soucdasti bude nova nebo stavajici
pozemni komunikace dodrzet ustanoveni § 22 vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani GUzemi. U jiz existujici pozemni komunikace, ke které
pfiléha zéstavba, mize byt Sifka vefejného prostranstvi omezena stavajicim
provedenim soucCasné zastavby, avSak v pfipadé nepfiléhajici zastavby bude
vyzadovano dodrzeni 8 22 vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani tzemi.

o Pamatovat na parkovaci mista u potencialnich zdroju a cilt dopravy (tzn. Povolit jen
ta zafizeni, pro ktera budou staéit parkovaci plochy) dle CSN 73 6110. Rovné? je
potfeba u budoucich lokalit pamatovat na bezpec¢nost chodct. Pohyb chodcl feSit
prostfednictvim chodnik( nebo pomoci zklidnénych obytnych zén.

o Doporuujeme ponechat mezi stavbou domu a oplocenim dostatecny prostor
k odstaveni automobilu tak, aby zlstal prostor k pohybu podél stavby domu.

o Odvodnéni novych vefejnych prostranstvi, novych pozemnich komunikaci nebo ploch
nové vystavby nesmi byt provedeno za vyuZiti silni¢nich pfikopu nebo jinak pouzivat
téleso silnice Il. nebo llI. tfidy

0 Celkové provedeni pozemnich komunikaci musi odpovidat pfislusnym ustanovenim
oborovych zakonu a jejich vyhlasek (napf. zakon &. 13/1997 Sh., o pozemnich
komunikacich a jeho provadéci vyhlaska €. 104/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich
pFedpist, stavebni zakon a jeho provadéci pfedpisy). Dale musi splfiovat ustanoveni
pFislugnych norem a technickych podminek (napf. CSN 73 6101, CSN 73 6102, CSN
73 6110, TP 77, TP 78, TP 103 apod.). Toto plati pfedevsim ve vztahu k Sifkovému
usporadani vlastni pozemni komunikace a zachovani rozhledu v kfizovatkach a
sjezdech.

[1.10.11 Vymezeni ploch a koridor G Uzemnich rezerv

Jsou vymezeny dvé plochy GUzemni rezervy, které vyjadfuji smér dalSiho rozvoje obce
v oblasti obytné zastavby. Oznaceny jsou R-l a R-II.
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[1.10.12 Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které
muZze vypracovavat architektonickou  ¢éast projektové dokumentace jen
autorizovany architekt

Nejsou vymezeny.

11.10.13 Stanoveni kompenza ¢€nich opat Feni

Kompenzacni opatfeni nebyla stanovena.

[1.10.14 Navrh na opat Feni UPN pro pot feby CO

Ochrana Uzemi pred priichodem pralomové viny vzniklé zvlastni povodni

Uzemi je &asteéné& ohrozeno zvlastni povodni (VD Vranov, VD Znojmo — ohrozeno cca 77
osob). Pro pfipadnou evakuaci obyvatelstva a jeho ubytovani budou vyuZity objekty
obecniho Ufadu a zakladni Skoly.

Zo6ny havarijniho planovani

Zajmove Uzemi neni dotéené Zadnou zonou havarijniho planovani.

Zb6ny havarijniho planovani stanovuje Krajsky ufad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho
prostiedi.

Ukryti obyvatelstva v dusledku mimoradné udélosti

Ukryti obyvatelstva je feSeno sohledem na potencialni zdroje ohroZeni. Vyhlaska ¢.
380/2002 Sh. stanovi zpusob a rozsah kolektivni ochrany. Stalé Ukryty se v zastavbé obce
Neplachovice nevyskytuji. Improvizované ukryty (IU) se buduji k ochran& obyvatelstva pfed
GCinky svételného a tepelného zafeni, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivnim
prachem a proti tlakovym u€inkdm zbrani hromadného ni€eni v pfipadé nouzového stavu
nebo stavu ohrozeni statu a v dobé valeéného stavu v mistech, kde nelze k ochrané
obyvatelstva vyuzit stalych Gkrytd. 1U se buduji v mirové dobé& k ochran& obyvatelstva
v kterékoliv budové ¢&i objektu (sklepy, patra budov) individualné podle konkrétni situace
v pfedem vybranych, optimalné vyhovujicich prostorech, ve vhodnych ¢astech domu, bytd,
provoznich a vyrobnich objektl. Tyto prostory budou upravovany pred G€inky mimoradnych
udalosti s vyuZzitim vlastnich materialnich a finanénich zdroja fyzickymi a pravnickymi
osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaméstnancu.

Pozadovana kapacita improvizovaného Ukrytu je pfiblizné 1 m2 na osobu. Dobé&hova
vzdalenost pro Ukryty je 500 m, ¢imz je splnén poZadavek dosaZeni Ukrytu do 15 minut.

Organizacni zabezpec€eni neni Ukolem Uzemniho planu, nutno fesit na Urovni samospravy
obce Dyjakovice.
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Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Evakuace se provadi z mist ohroZzenych mimofadnou udéalosti do mist, kterd zajistuji pro
evakuované obyvatelstvo nahradni ubytovani a stravovani, pro zvifata ustdjeni a pro véci
uskladnéni.

V pfipadé lokalniho ohroZeni navrhujeme pro nouzové ubytovani osob nasledujici objekty a
plochy:

a) havarii nezasazené domy i ostatni vyuziteIné objekty (evidence v kompetenci OU)

b) prostory OU, prostory zakladni Skoly, mistnosti ob&anskych, podnikatelskych, kulturng —
spole€enskych a stravovacich zafizeni

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Vyhlaska 380/2002 Sb. 817 feSi zpusob a rozsah individualni ochrany obyvatel. Nova
koncepce ochrany obyvatel nepocita se skladovanim materiélu civilni ochrany v obci. Tento
material je skladovan centralné a bude vydavan v pfipadé potfeby.

Pro skladovani materialni humanitarni pomoci mohou byt v pfipadé potfeby vyuZity prostory
ou.

Vymezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo souéasné zastavéna a zastavitelna Uzemi
obce

Na katastralnim Gzemi nejsou dle dostupnych informaci umistény sklady nebezpeénych latek
ani zde nejsou evidovany subjekty nakladajici s nebezpe&nymi latkami.

Zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni, Skodlivych Gdinku
kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti

V piipadé lokalni havarie budou pro nouzove ubytovani postizenych osob vyuzity havarii
nezasazené domy i ostatni vyuZzitelné objekty (evidence v kompetenci OU), prostory OU,
mistnosti ob&anskych, podnikatelskych a dalSich zafizeni.

Zachranné, likvidaCni a obnovovaci prace organizuje obec ve spolupraci s Krajskym Gradem
Jihomoravského kraje, s hasici a civilnim obyvatelstvem, popfipadé s Armadou Ceské
republiky.

Ochrana pred vlivy nebezpeénych latek skladovanych v Gzemi

Vzhledem k tomu, Ze v Uzemi nejsou umistény sklady nebezpec&nych latek, tato ochrana
neni feSena.
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Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a el. energii

V obci nejsou v sou€asnosti Zzadné studny, které by se mohly stat v pfipadé nouzového
zasobovani ndhradnim zdrojem vody. Proto je obec napojena na skupinovy vodovod,
vyuzivany zdroj se nenachazi na katastralnim Gzemi obce. V pfipadé havarie na tomto
systému se pro nouzové zasobovani obyvatelstva pocita s dovozem balené pitné vody. Po
projednani s Vodarenskou akciovou spole€nosti, a.s. Ize pfedpokladat dofeSeni nouzové
situace dovozem vody v cisternach.

Nouzové zasobovani elektrickou energii je nutno fesit pfes dispe€ink E.ON Energie, a.s.,
ktery ma zpracovany havarijni plan pro celou oblast, nikoliv pro jednotlivé obce. Déle funguje
Regionalni centrum distribuénich sluzeb (RCDs), které pro mimofadnou situaci zajisti
nahradni zdroj pro jednotliva odbérna mista.

11.10.15 Limity vyuziti Gzemi a zvIlastni zajmy
Uzemni plan respektuje limity vyplyvajici z pravnich predpisu.

Ochrana prirody a krajiny

o Ochrana vyznamnych krajinnych prvkd vyplyvajicich ze zakona

0 Ochrana cenného pfirodniho stanovisté — vyskyt zvlasté chranénych druhl zivocich(
(syCek obecny, sova pélena) v zemédeélském arealu severné od obce

Ochrana lesa
0 Vzdalenost 50 m od hranice lesnich pozemku

Ochrana pamatek

o Uzemi archeologického zajmu UAN I. a UAN II.
0 Ochrana kulturnich pamétek

Ochrana dopravni a technické infrastruktury

0 OP silnice Il. tf. — 15 m od osy vozovky
0 OP silnice Ill. tf. — 15 m od osy vozovky
0 rozhledové poméry na kfiZzovatkach

0 OP elektrického vedeni VN 22 kV — 7 m od krajniho vodi¢e (postavené do 1994 - 10
m)

o0 OP elektrického vedeni VVN 110 kV — 12 m od krajniho vodice (postavené do 1994 -
15 m)

o OP trafostanice — v okruhu 7 m (postavené do 1994 — 10 m)
0 OP telefonniho kabelu — 1 m od osy

0 OP STL plynovodu — 1 m od osy

0 OP VTL plynovodu — 40 m od osy
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0 Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace (dle z. 274/2001 §23 odst. 3):
o Potrubi do DN 500 v&etné — 1,5 m na obé strany od vné&jSiho lice potrubi
0 Potrubi nad DN 500 — 2,5 m na obé strany od vnéjSiho lice potrubi

0 Manipulaéni pruh kolem vodnich tokd - 6 m od bfehovych hran, vyznamné vodni toky
-8m

0 V k.u. Dyjakovice je stanoveno ochranné pasmo |. stupné pro vrty HV-201, HV-307

o Do katastru obce Dyjakovice zasahuji ochranna pasma vodniho zdroje Jaroslavice -
vnéjSi ochranné pasmo Il. stupné je umisténo v jizni ¢asti FeSeného Uzemi, na pravy
bfeh Dyjsko — mlynského ndhonu

Ochrana DVT a HOZ

0 Manipulaéni pruh kolem vodniho toku — 6 m od bfehové hrany na obou brezich toku a
HOZ

0 Ochrana zavlahového systému

Zvlastni zajmy
o OP MO zajmové Uzemi BoZice — ¢ast k.U.
0 Zaplavova uzemi feky Dyje a JeviSovky

o OhroZeni tzemi zvlastni povodni (VD Vranov, VD Znojmo)

11.11 Vyhodnoceni p fedpokladanych d tsledk U navrhovaného feSeni na ZPF a PUPFL

Vyhodnoceni navrhovaného feSeni urbanistického navrhu a jeho dusledkd na zébor
zemédeélského pudniho fondu bylo provedeno ve smyslu vyhlasky €. 13 Ministerstva
Zivotniho prostfedi CR ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravuji podrobnosti ochrany
padniho ve znéni zakona CNR &. 10/93 Sb. a pFilohy 3 této vyhlasky. Jednotlivé lokality jsou
popsany a vyznaceny ve vykrese €. 11/3 — Vykres predpokladanych zabord puadniho fondu.

Uspo fadani zem édélského p adniho fondu a pozemkové Upravy

Dyjakovice Vyméra v ha
Zastavéna plocha 22
Orna puda 1436
Zahrady 35
Ovocné sady 4
Vinice 51
Trvalé travni porosty 16
Lesni puda 223
Vodni plochy 34
Ostatni plochy 107
CELKEM 1930
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Zpusob identifikace lokalit zaboru a rozvojovych lokal it v grafické €asti dokumentace

Jednotlivé lokality jsou vyznadeny ve vykrese €. 1/3 — Vykres predpokladanych zabor(
pudniho fondu.

Zduavodn éni zaboru ZPF a PUPFL

Navrh zastavitelnych ploch odpovidd demografickym pfedpokladdm a danym realnym
moZznostem Uzemi. DalSi plochy budou vymezovany z Uzemnich rezerv. Hlavnim hlediskem
pfi vybéru lokalit k umisténi nové zastavby byla snaha soustfedit nové plochy v co
nejtésnéjSim kontaktu se stavajicim zastavénym udzemim. Navrhova plocha Bs2 byla
prevzata ze stavajiciho uzemniho planu, navrhova plocha Bsl je navrZzena v misté rezervni
(vyhledové) plochy uvedené v plathém Uzemnim planu. Déle je nové navrZzena plocha pro
vystavbu vinnych sklepl. Zabor kvalitnich pud je minimalni. Jde pfedevsim o z&bor pud tfidy
ochrany IV.

O,f,l : i:m, N — Z;:::t;/Py’F Zéabor ZPF dle jednotlivych kultur (ha) Z4bor ZPF dle tfidy ochrany (ha) Investioe do
y (ha) orna ptda | chmelnice | vinice | zahrady | sady | tip. L | 1. | /3 | V. | V. (piiely ()
Zz-| plochy bydleni Bs1 5,397 5,397 0,993 4,404 0,721
ZzZ-l plochy bydleni Bs2 1,393 1,217 0,176 1,393
Plochy bydleni celkem 6,790 6,614 0,000 0,000 0,176 0,000 0,000 0,000 0,993 0,000 5,797 0,000 0,721
ZZ-1 plochy rekreace Rv1 0,477 0,477 0,407
Plochy rekreace celkem 0,477 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,477 0,000 0,000 0,000 0,407 0,000 0,000
ZZ- plochy ver. prostranstvi Q1 0,081 0,081 0,054 0,027 0,008
Zz-l plochy ver. prostranstvi Q2 0,076 0,076 0,076
ZZ-l plochy ver. prostranstvi Q3 0,082 0,082 0,082
Plochy verejnych prostranstvi celkem 0,239 0,157 0,000 0,000 0,000 0,000 0,082 0,000 0,054 0,000 0,185 0,000 0,008
|Za'bor ZPF celkem | 7,506 | 6,771 | 0,000 | 0,000 | 0,176 I 0,000 | 0,559 | 0,000 | 1,047 | 0,000 | 6,389 I 0,000 | 0,729 |

Rozvojova plocha smiSeného bydleni Bs2 byla prevzata z platného Gzemniho planu obce
Dyjéakovice, ve kterém byl z toho plynouci potenciélni zabor ZPF iz vyhodnocen.

Rozvojova plocha smiSeného bydleni Bs1 byla v tzemnim planu obce vymezena jako plocha
rezervy pro bydleni.

V rdmci Uzemniho planu nejsou zadné navrhy na vynéti pozemkd uréenych k plnéni funkce
lesa.

Udaje o areédlech a objektech staveb zem &délské prvovyroby

V obci se nachazi aredl firmy ZEKO Dyjakovice s.r.o., které hospodafi v k.0. Dyjakovice a
Velky Karlov.

Investice do p ady

Na Uzemi obce byl vybudovan rozsahly zavlahovy systém, provozovany spole¢nosti Zavlahy
Dyjakovice, spol. sr.0. Dle KPU ZVHS je pod zavlahou veskera zemédélska pada v obci
Dyjakovice a to od roku 1966. Zavlahova soustava je napojena na zavlahovy kanél Krhovice-
Hevlin, ktery prochazi od zapadu na vychod zjizni strany mistni trati Dyjakovice. Ze
zavlahového kanalu jde v k.U. Dyjakovice velké mnoZstvi prepadu, které slouzi k rlznym
acellim (napousténi rybnika, odlehCovaci funkce). Zavlazované plochy byly zakresleny do
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vykresové Casti predkladané dokumentace. Odvodnéni zemédélsky obhospodafovanych
pozemkl v katastru obce provedeno nebylo.

Opatreni k zajist éni ekologické stability
Dle zdkona ¢&. 114/1992 Sb. O ochrané pfirody byla v Gzemi vymezena kostra ekologické

stability jako sit nejstabilnéjSich trvalych vegetacnich formaci v krajiné, ktera se stala
zakladem pro vymezeni lokalniho USES.

11.12 Rozhodnuti o namitkach

Bude doplInéno pofizovatelem.

11.13 Vyhodnoceni p Fipominek

Bude doplInéno pofizovatelem.
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